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Radon ist ein unsichtbares und geruchloses radioaktives Gas. Ist die Raumluft
mit Radon belastet, stellt dies ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar,
da Radon jedes Jahr zahlreiche Fdlle von Lungenkrebs verursacht.
Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigen, dass Radon nach
dem Rauchen der zweithdufigste Verursacher von Lungenkrebs ist.

Um sicherzustellen, dass die Radon- LANGJAHRIGE ERFAHRUNG

konzentration in der Raumluft von Corroventa verfligt iber

Wohngebauden nicht gesundheits- Erfahrungen aus tiber 19.000

schadlich ist, muss zundchst eine Radonmessungen und unsere

Messung durchgefiihrt werden. Ergibt Ausriistung wurde bei (iber

die Messung niedrige Radonwerte, 3.000 Radonsanierungs-

wurde sichergestellt und dokumen- projekten eingesetzt. g

tiert, dass keine erhéhte Radonkon- Unser umfangreiches Wissen o o
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Zeigt die Messung hingegen einen fliellen in Projekte mit hoher umnfeld, die zu erheblichen Schiiden und Kosten fiihren

Wert oberhalb des Grenzwerts von Gesamtwirtschaftlichkeit fiir kérnen. Als Houseigentlimer sollten Sie darum Ir Hous

. . . ) schiitzen, um ein sicheres und gesundes Wohnklima
200 Bg/m?, sind die erforderlichen unsere Kunden ein. zu schaffen.

Malnahmen zur fachmannischen
Radonsanierung zu ergreifen.

PRODUKTE FUR DIE RADONSANIERUNG IM WOHNUMFELD
Der Radonsauger RS 100 wurde fiir die Radonsanierung von Héusern mit

Bodenplatte oder Hiusern mit Keller/Souterrain entwickelt, deren Untergrund
nur schwer Luft durchldsst. Die hohe Leistung des RS 100 ermdglicht den
Anschluss langer Rohrleitungen, was die Aufstellung erleichtert.

Der Radonsauger RS 400 wurde fiir die Radonsanierung von Héusern mit
Bodenplatte oder Héusern mit Keller/Souterrain entwickelt, die auf pordsen
Untergriinden errichtet wurden. Im Unterschied zu herkémmlichen Radon-
saugern kommt ein Gebldsemotor vom Typ EC zum Einsatz, was die Radon-
absaugung besonders energieeffizient macht.

Der Kriechkellerentfeuchter CTR 300TT2 wurde eigens fiir Einsctze in
Kriechkellern entwickelt, bei denen hohe Anforderungen an Energieeffizienz,
Betriebssicherheit und Lebensdauer gestellt werden. Dank unserer patentierten
Klappenldsung, die einen Unterdruck im Keller erzeugt, ist der CTR 300TT2 auch
fiir die Geruchs- und Radonsanierung geeignet.
www.corroventa.de B




Der Radonsauger RS 100 ist eine dulRerst leistungsstarke
Turbine mit einer Luftmenge von 80 m?/h und einem
statischen Druck von 20.000 Pa.

Der RS 100 wurde fiir die Radonsanier-
ung von Hausern mit Bodenplatte
oder Hausern mit Keller/Souterrain
entwickelt, deren Untergrund nur
schwer Luft durchldsst.

Die hohe Leistung des RS 100
ermdglicht den Anschluss langer
Rohrleitungen, was die Aufstellung
erleichtert.

Radonsauger RS 100

VORTEILE DES RADON-

SAUGERS RS 100

» Sehr leistungsstarkes, effizientes
Modell zur Sanierung radonbelasteter
Hauser.

» Fr groRere Mehrfamilienhauser
mit kompakten Untergrundverhalt-
nissen geeignet.

» An der Druckseite kénnen Rohr-
leitungen mit einer Ldnge von bis zu
50 m angeschlossen werden, an der
Saugseite sind bis zu 200 m maglich.

Komplettes Montageset fiir die Montage und zum
Aufhdngen von Radonsauger RS 100 an Weéinden
oder Decken.

| reomsoeore

Luftmenge 80m*/h
Druck 20.000 Pa
Schallpegel 45 dB(A)
Anschlussleistung 370 W
Normaler Verbrauch 200-250 W
Anschluss 230V/50 Hz
Cewicht 22kg
Abmessungen (L x B x H) 520 x 350 x 410 mm

Artikelnummer

20900

www.corroventa.de



Mithilfe einer stufenlos regelbaren, freiblasenden Luftmenge

von 50-370 m3/h leitet der Radonsauger RS 400 schadli-
ches Radongas dulierst effektiv ab. Er wurde eigens fiir die
Radonsanierung von Hausern mit Bodenplatte oder Hdusern
mit Keller/Souterrain entwickelt, die auf porésen Unter-

griinden errichtet wurden.

Im Unterschied zu herkémmlichen
Radonsaugern ist der Geblasemotor
des RS 400 vom Typ EC, was die
Radonabsaugung besonders energie-
effizient macht.

Dank des gerduscharmen Betriebs,
der Energieeffizienz und der stufen-
losen Drehzahlregulierung ist der RS
400 auch fr eine Unterdruckventilation
von aufgestanderten Boden mithilfe
von Unterdruck bei Feuchtigkeits- und
Ceruchsproblemen geeignet.

Radonsauger RS 400

www.corroventa.de

VORTEILE DES RADON-

SAUGERS RS 400

» Sehrleistungsstarkes, effizientes
Modell zur Sanierung radonbelasteter
Hduser.

» GCeeignet fir Einfamilienhduser und
andere kleinere Gebdude auf pordsen
Untergriinden.

» An der Druckseite kénnen Rohr-
leitungen mit einer Ldnge von bis zu
6 m angeschlossen werden, an der
Saugseite sind bis zu 30 m moglich.
» AuRerst gerduscharm.

» Mit energieeffizientem EC-Gebldse
ausgestattet.

Der Radonsauger RS 400 besitzt ein durchdachtes
Design mit einer Klappe fiir Servicearbeiten. Er ist
duferst gerduscharm sowie energieeffizient und hat

eine stufenlose Drehzahlregelung.

TECHNISCHE DATEN

v

Luftmenge 50-370 m*/h
Druck 20-500 Pa
Anschlussleistung 105 W
Normaler Verbrauch 10-25W
Anschluss 230V/50 Hz
Cewicht 22 kg

Abmessungen (L x Bx H)

445 x 475 x 262 mm

Artikelnummer

20960




Adsorptionstrockner fir eine feste Installation in Kriech-

kellern mit einer Trockenluftmenge von 300 m?/h. Der CTR
300TT2 besticht durch den marktweit geringsten Energie-
verbrauch und ist somit ein energetisch tberlegenes Gerat.

Der CTR 300TT2 wurde eigens fiir
Einsdtze in Kriechkellern entwickelt,
bei denen hohe Anforderungen an
Energieeffizienz, Betriebs- und Brand-
sicherheit sowie Lebensdauer gestellt
werden.

Dank unserer patentierten Klappen-
|6sung, die einen Unterdruck im Keller
erzeugt, ist der CTR 300TT2 auch fur
die Geruchs- und Radonsanierung
geeignet.

Seit 15 Jahren in unserem Sortiment
enthalten, ist der CTR 300TT2 heute
ein bewdhrter Klassiker.

VORTEILE DES CTR 300TT2

» Wird per HomeVision® gesteuert
und iberwacht.

» Ceeignet fir Kriechkeller bis
zu 200 md.

» Hervorragende Leistung bei der
Feuchtigkeits-, Geruchs- und
Radonsanierung.

» Hohe Qualitat und lange Lebens-
dauer.

» Hohe Energieeffizienz und geringe
Betriebskosten.

e

Trockenluftmenge 200-300 m*/h

Feuchtluftmenge 45-130 m*/h
Anschluss 230V, 50 Hz
Anschlussleistung 1015 W
Tatsdchlicher Verbrauch ca. 850 W
Prozesslufteinlass 160 mm
Feuchtluftauslass @75 mm

Trockenluftauslass 1x @100 mm + (2x @ 50 mm)

Schallpegel (3 m) ca. 56 dB

Cewicht 16 kg

Abmessungen (L x B x H) 420 x325x 360 mm

Uberhitzungsschutz 3 St. 80°C+90°C+130°C

Entfeuchtungskapazitat bei: 20°C/60% RF 211/Tag

Entfeuchtungskapazitat bei: 10°C/60% RF 141/Tag

Entfeuchtungskapazitat bei: 5°C/60% RF 121/Tag

Artikelnummer 02900

EINFACHE UBERWACHUNG PER HOMEVISION®

Das Produkt wird mit unserem System HomeVision®
gesteuert und liberwacht, das aus einem im Kriechkeller
installierten Hygrostat und einer drahtlosen digitalen

Kontrolltafel im Wohnbereich besteht.

Kriechkellerentfeuchter CTR 300TT2

www.corroventa.de




UND UNSERE AUSRUSTUNG WURDE BEI UBER 3000 RADONSANIERUNGSPROJEKTEN
EINGESETZT. RUFEN SIE UNS UNTER DER TELEFONNUMMER +49 (0) 2154-88 40 90
ODER +43 (0) 1615 00 90 AN UND SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN.

@ CORROVENTA VERFUGT UBER ERFAHRUNGEN AUS UBER 19000 RADONMESSUNGEN

www.corroventa.de




KAUF MIETE GERATEPOOL
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LEASING

VIER GESCHAFTSMODELLE - WAHLEN SIE DAS GESCHAFTSMODELL,
DAS AM BESTEN ZU IHREN BEDURFNISSEN PASST

Corroventa-Partner zu sein, eréffnet » Kaufen Sie Gerdte mit bedarfs-

bisher ungeahnte Méglichkeiten fiireine  spezifischen Garantien, Service-

flexible Zusammenarbeit. Wir haben und Supportvertrigen.

unsere Geschéftsmodelle so konzipiert, » Mieten Sie Gerdte Liber einen

dass sie unseren Kooperationspartnern bestimmten Zeitraum, beispiels-

optimalen Nutzen bringen. weise zur Ergénzung des eigenen
Gerditeparks in Zeiten hoher
Auslastung.
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» Gerditepool. Der Kunde hat die Gercite
liber einen Iéingeren Zeitraum, was die
Arbeit fiir beide Parteien vereinfacht
und den Transportaufwand senkt.

» Leasing.

SIE HABEN FRAGEN ODER BRAUCHEN HILFE?

Besuchen Sie uns auf www.corroventa.de oder rufen Sie uns unter der +49 (0)2154-88 40 90
oder +43 (0) 1615 00 90 an, um mit einem unserer Experten zu sprechen. Wir haben das nétige Wissen
und die erforderlichen Produkte, um Ihre Probleme so effizient wie maglich zu lésen.

Corroventa entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Produkte zur Behebung

N MADE
von Wasserschéiden und zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Modergertichen und Radon N s,

S

in Gebduden. Wir sind fiir unsere innovativen Lésungen branchenweit bekannt. Unsere g(gf‘ %\
Produkte sind kompakt, leistungsfiihig, ergonomisch und energiesparend. Bei akuten f f
Notfiillen wie beispielsweise Uberschwemmungen haben Corroventa Kunden Zugang 2 IS
zu einem der gréf3ten Mietparks in Europa. Alle unsere Produkte werden in Bankeryd, o% ‘;7

Schweden hergestellt. (b"kavgmﬂo\»
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CorroVenta

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH

Siemensring 86, 47877 Willich-Miinchheide, Deutschland
Telefon +49 (0)2154-88 40 90 » www.corroventa.de
Wagner-Schénkirch-Gasse Nr. 9, 1230 Wien, Osterreich
Telefon +43 (0) 1615 00 90 « www.corroventa.de

WEEE-reg.nr. DE23250315
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