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Betriebsanleitung K3 ES HP

Einsatzbereich

Der Kondenstrockner K3 ES HP ist in erster Linie flir den professionellen Einsatz vorgesehen.
Insbesondere wurde er fir die Verwendung in bewohnten Rdumen entwickelt, bei Notfallschaden
oder wo die feuchte Luft eines Adsorptionstrockners nur schwierig abgeleitet werden kann.

Der K3 ES HP hat eine integrierte Pumpe, um Dauerbetrieb zu ermdglichen. Der Schlauch fiir das
Kondenswasser wird in einen Bodenabfluss, ein Waschbecken oder einen dhnlichen frostfreien
Abfluss geflihrt. Der K3 ES HP kann (iber das SuperVision-System ferngesteuert und Giberwacht

werden.

Leistungsmerkmale:

Corro\/e\n?

¢ Hohe Leistung

¢ Robuste Bauweise

Geblase, sehr leise laufend

¢ Hochbetrieb und Niedrigbetrieb fiir das

« Bedarfsgesteuerte Enteisung

e Leicht zu transportieren

e Stapelbar

e Wartungsfreundlich

* Leicht verstandliche
Benutzerschnittstelle

e Sehr kompakt

e Geringes Gewicht

e Ergonomisch

e Energieeffizient

e Digitale Benutzerschnittstelle mit
Netzwerksfunktion

e Energie- und Zeitmesser — auf null
rickstellbarer Betriebszahler

Lieferkontrolle

Der K3 ES HP wird fertig montiert geliefert und ist somit sofort verwendungsbereit.

In der Verpackung ist Folgendes enthalten:

Bezeichnung

K3 ES HP Trockner Corroventa
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Der Kondenstrockner K3 ES HP wurde von Intertek entsprechend geltender Richtlinien und Normen
gepruft. Der Trockner tragt das CE-Kennzeichen.

Herstellungsrichtlinie

Haftungsausschluss

e Eine unsachgemale Installation oder Verwendung kann zu Sach- und Personenschaden
fihren.

e Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fiir Sach- oder Personenschaden, die entstehen,
weil diese Anleitung oder Warnungen missachtet wurden oder das Gerét nicht
bestimmungsgemal verwendet wurde. Derartige Sach- und Personenschaden oder Haftung
werden nicht von der Produktgarantie abgedeckt.

e Die Produktgarantie gilt nicht fir VerschleiRteile und normale Abnutzung.

e Der Kaufer hat das Produkt bei Lieferung zu priifen und muss sich vor der Verwendung
vergewissern, dass es in ordnungsgemalRem Zustand ist. Die Produktgarantie gilt nicht fur
Schaden, die infolge der Verwendung eines defekten Produkts auftreten.

e Anderungen oder Modifikationen am Produkt diirfen nicht ohne die schriftliche Einwilligung
der Corroventa Avfuktning AB durchgefiihrt werden.

e Das Produkt, die technischen Daten und die Installations- und Betriebsanleitungen kénnen
ohne Vorankiindigung gedandert werden.

e Diese Bedienungsanleitung enthalt urheberrechtlich geschitzte Informationen. Kein Teil
dieser Bedienungsanleitung darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln ohne
die vorherige schriftliche Zustimmung von Corroventa Avfuktning AB vervielfaltigt, in einem
Datensystem gespeichert oder an Dritte weitergegeben werden.

Kontaktangaben fiir eventuelle Stellungnahmen bezlglich des Inhalts dieses Dokuments:

Corroventa Avfuktning AB Tel.+46 (0) 36-37 12 00
Mekanikervagen 3 Fax+46 (0) 36-37 18 30
564 35 Bankeryd, SCHWEDEN E-Mail mail@corroventa.se
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Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen (einschlieflich Kindern) mit einer
kérperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder einem Mangel an Erfahrung und
Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder Gber den sicheren
Gebrauch des Geréts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung und Instandhaltung dirfen von Kindern nicht
ohne Anweisung vorgenommen werden.

Sicherheit

Flr die Installation erforderliche Elektroinstallationen missen von einem zugelassenen Elektriker in
Ubereinstimmung mit den értlichen und nationalen Vorschriften durchgefiihrt werden.

1. Der Trockner ist nur fur die Verwendung in Gebauden vorgesehen.

2. Der Trockner darf wihrend des Betriebs nicht abgedeckt werden, da dies zu Uberhitzung und
Brandgefahr fiihren kann.

3. Der Trockner darf nicht ohne Schutzgehduse und Abdeckbleche betrieben werden.

4. Der Trockner darf nicht als Arbeitstisch, Bock oder Hocker verwendet werden.

5. Der Trockner darf nicht als Steighilfe oder Podest verwendet werden.

6. Verwenden Sie den Trockner niemals ohne Filter, da dies das Gerat beschadigen kann.
Stellen Sie sicher, dass der Filter sauber ist. Bei zugesetztem Filter kann es zur Uberhitzung
des Geréats kommen.

7. Vermeiden Sie, dass Ol, Fett oder Ahnliches in den Trockner eingesaugt werden.

8. Verwenden Sie den Trockner nicht in Bereichen, in denen sich explosive Gase bilden kénnen.

9. Stecken Sie keine Gegenstadnde in Ansaug- oder Ausblasgitter, da dies zu Gerateschaden oder
Verletzungen fihren kann.

10. Das Gerat muss stehend verwendet und transportiert werden.

11. Der Trockner darf nur stehend betrieben werden. Stellen Sie den Trockner auf eine stabile
und ebene Unterlage, damit er nicht umkippen kann.

12. Achten Sie darauf, dass das elektrische Kabel nicht beschadigt wird. Verlangerungskabel
dirfen nicht beschadigt sein und missen den erforderlichen Querschnitt und die
erforderliche Qualitat aufweisen. Kabel diirfen niemals durch Wasser oder tber scharfe
Kanten geflihrt werden.

13. Tragen oder ziehen Sie den Trockner niemals am Kabel oder Entwasserungsschlauch.

14. Die Verwendung von elektrischen Geraten in sehr feuchten oder nassen Umgebungen kann
gefahrlich sein. Schalten Sie den Trockner niemals an, wenn er im Wasser steht.

15. Verwenden Sie stets einen Fehlerstromschutzschalter, um die Gefahr von Stromschlagen zu
minimieren.

16. Die elektrischen Bauteile des Trockners diirfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
Geschieht dies dennoch, missen die Teile griindlich trocknen, bevor der Trockner
wiederverwendet werden darf.

17. Offnen Sie den Trockner niemals zu Reinigungs- oder Instandhaltungszwecken, ohne
zunachst sicherzustellen, dass die Stromversorgung zum Geréat unterbrochen ist.

18. Reparaturen und Instandhaltung am Kiihlsystem des Trockners sind von einem zugelassenen
KdhImonteur vorzunehmen.

19. Reparaturen und Instandhaltung an der elektrischen Anlage des Trockners sind von einem
zugelassenen Elektriker vorzunehmen.

20. Der Trockner darf nur mit Zubehorteilen verwendet werden, die in dieser Anleitung
aufgefiihrt sind oder ausdriicklich durch Corroventa Avfuktning AB genehmigt wurden.

21. Der Trockner ist mit einem Mindestabstand von einem halben (0,5) Meter zu Wanden oder
Decke aufzustellen, damit die Luft ausreichend zirkulieren kann.

22. Die Entsorgung von Altgeraten muss gemal den lokalen Bestimmungen erfolgen.
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Kontaktieren Sie den Anbieter des Trockners fiir weitere Hinweise zur Sicherheit und Verwendung
des Produkts.

* Der Trocknerenthilt Propan (R250), ein natirliches Kaltemittel mit niedriger
Umweltbeeintrichtigung.

& Das Gasdes Kiltemittels ist entflammbar.

* Achten Sie darauf, dass die Leitungen des Kiihlkreislaufs nicht beschidigt werden. Bei
Schiden am Kihlkreislauf bringen Sie das Gerat ins Freie oder liften Sie den Raum.
Vermeiden Sie offenes Feuer oder andere funkenbildende Quellen.

* \ergewissern Sie sich, dass das Gas des Kiltemittels keine Luft enthalt.

* Das Gerdtmussimmer stehend, frostfrei und in einem geliifteten Raum ohne
funkenbildende Quellen und nichtin der N3he von brennbaren Stoffen gelagertwerden.

* ‘Verwenden Sie zur Beschleunigung der Enteisung oder zur Reinigung nur die vom Hersteller
empfohlenen Mittel/Methoden.

* Der Kithlkreislauf darf nicht beschidigt werden.

Die relative Luftfeuchtigkeit und ihre Wirkung auf Baustoffe

Luft enthalt immer mehr oder weniger Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit erkennt das menschliche
Auge erst dann, wenn sie sich in Tropfchenform z. B. auf Glas oder Metallflaichen niederschldgt. Doch
schon bevor Feuchtigkeit sichtbar wird, kann sie Materialien schadigen, Herstellungsprozesse
beeintrachtigen, Korrosion verursachen und die Bildung von Mikroorganismen fordern.

Die gelaufigste Einheit zur Messung der Luftfeuchtigkeit ist die relative Luftfeuchte, angegeben in
Prozent (% rF). Sie beschreibt das Verhaltnis der tatsachlich in der Luft enthaltenen zur maximal
moglichen Menge Wasserdampf bei einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten
Luftdruck. Je héher die Temperatur, desto mehr Wasser kann die Luft enthalten — gemessen wird
aber immer die relative Luftfeuchte, wenn man Korrosion oder Schimmelbildung vermeiden will.

Bei 100 % relativer Luftfeuchte ist die Luft gesattigt. Ist dieser Wert erreicht, schlagt sich die
Uberschiissige Feuchtigkeit als Nebel oder kleine Wassertropfchen nieder. Schon bei 60 % korrodiert
Stahl und bei 70 % besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Fiir die meisten Baustoffe ist eine

relative Feuchte von 50 % ideal.

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 5(33)
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Auswahl des richtigen Trockners

Die Luftkiihlung hat gegenliber dem Adsorptionsprinzip den Vorteil, dass keine Feuchtluft aus dem
Raum abgeleitet werden muss.

Generell l3sst sich sagen, dass die Luftkiihlung vorzuziehen ist, wenn warme und feuchte
Raumlichkeiten getrocknet werden sollen und die Trocknung energiesparend erfolgen soll und
Feuchtluft schwierig abzuleiten ist. Ein Vorteil gegenliber der Adsorptionstechnik ist, dass die Warme
nicht mit der Feuchtluft aus dem Raum abgeleitet wird.

Adsorptionstrockner mit luftgekiihltem Kondensator, wie beispielsweise der L4, vereinen die Vorteile
beider Methoden. Sie decken ein grofRes Einsatzspektrum ab — auch den Bereich, fiir den
Kondenstrockner pradestiniert sind. Sie sind mit anderen Worten die beste Alternative fir die

Raumtrocknung bei niedrigen Temperaturen und auch ideal fiir Notfallschaden und die Bautrocknung
geeignet.

Kondenstrockner.
™1 Im blauen Bereich liberlegen. RH% trockene Luft
Funktioniert im gelben Bereich.

Geringe oder keine Funktion im roten 100

Bereich.

1 [Qualitst trockene Luft, 20 °C

10 20 30 10 — o
H . RH% Prozessluft
Adsorptionstrockner. __ Adsorptionstrockner mit
Im roten Bereich iiberlegen. “+  luftgekihitem Kondensator.
Funktioniert im gelben und blauen Fu “k_““"“‘-" im gestrichelten
Bereich. Bereich.

Wie die Kurve oben zeigt, empfehlen sich Kondenstrockner in warmen, feuchten Raumlichkeiten,
wenn eine Trocknung des Raums angestrebt wird.

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 6 (33)
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So funktioniert der Trockner

/

Prozessluftfilter
Verdampfer
Kondensator
Auffangbehilter /
Kondenswasser- Filter

WP

Uberfiillsensor
Kompressor
Geblase
Wasserpumpe

L 0o N

Elektroniksteuerung

Das eingebaute Geblase (7) lasst die Raumluft durch den Trockner zirkulieren. Wenn die feuchte Luft
den Verdampfer (2) passiert, wird sie bis zum Taupunkt abgekiihlt und das Kondenswasser setzt sich
ab. Das Wasser lauft durch einen Kondensat Filter (4) in den Auffangbehélter. Das Kondenswasser
wird von dort automatisch mithilfe der eingebauten Wasserpumpe (8) abgepumpt, die eine
Steighohe von maximal fiinf Metern schafft. Die Pumpe ist standig in Betrieb, sollte sie das Wasser
aufgrund eines verklemmten Schlauchs oder einer anderen Stérung jedoch nicht entleeren kénnen,
wird der Uberfiillsensor (5) aktiviert und die Maschine gestoppt.

Die trockene und kalte Luft stromt dann weiter durch den Kondensor (3), wo sie zum einen durch die
Warme des Kompressors (6) und zum anderen durch die bei der friiheren Umwandlung von
Wasserdampf zu Wasser zurlickgewonnene Energie erwdarmt wird. Die trockene und warme Luft wird
dann wieder in den Raum geblasen.

Flr eine optimale Funktion ist die Enteisung im Gerat bedarfsgesteuert und wird nur aktiviert, wenn
die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhaltnisse so sind, dass die Kiihlspirale anfangt, zu vereisen.

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 7 (33)



R)
Wl\“e
CorroVenta

Nachfolgend ist Corroventa K3 ES HP mit seinen dulReren Bauteilen und Bedienelementen abgebildet.

Ubersicht, Bedienelemente und Anschliisse

Kondenswasser- ..
Stutzen fur den
schlauch
Schlauchanschluss

Verschleil¥feste FiiRe,
die das Gerat
stapelbar machen und

Prozessluftfilter

Schaden an der
Unterlage verhindern.

Herunterklappbarer Handgriff
sowie Kabel-/Kondens-
wasserschlauchfach

Schalter An/Aus

Anschlussvorrichtung
fiir die Netzwerk-
ausristung.

12 1(a)(a)

o —

Menditasten Mendtasten

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 8(33)
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Elektrischer Anschluss

Das Gerat wird an eine geerdete 230V/50Hz-Steckdose angeschlossen. K3 ES HP kann an eine 10 A-,

maximal 16 A-Sicherung angeschlossen werden. Die elektronische Steuerung verzogert den Start um

max. 2 Minuten.

Start und Betrieb

Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 30—-100% RF
Arbeitsbereich Temperatur: +9 °C bis +38 °C

Wenn der Trockner kiihler gelagert wurde, muss er vor Inbetriebnahme die
Umgebungstemperatur angenommen haben.

Die Maschine muss stehend transportiert werden und wahrend des Betriebs immer

stehen.

Stellen Sie den Trockner auf einen ebenen Untergrund, auf dem er nicht umfallen kann. Die
Unterlage sollte nicht wasserempfindlich sein, da mit Sicherheit Wasser verschiittet wird,
wenn z. B. am Kondenswasserschlauch gearbeitet wird.

Der Trockner ist mit einem Mindestabstand von einem halben (0,5) Meter zu Wanden oder
Decke aufzustellen, damit die Luft ausreichend zirkulieren kann.

SchlieSen Sie nach Moglichkeit Fenster und Tiiren etc., um eher im vorgesehenen Raum die
vollstdndige Entfeuchtungsleistung zu nutzen, als das gesamte Haus/Geb&aude zu trocknen.
Um den Energieverbrauch zu minimieren, sollten Sie flr eine Umgebungstemperatur von
ungefahr 20 °C sorgen.

Der Kondenswasserschlauch des Trockners wird bei Dauerbetrieb zu einem Bodenabfluss,
Waschbecken oder anderen frostfreien Abfluss geflihrt.

Die Umgebungstemperatur muss +9 °C bis +38 °C betragen.

Der K3 ES HP ist mit einer bedarfsgesteuerten Enteisungsfunktion versehen. Wenn es am
Verdampfer zu Vereisung kommt, wird der Trockner automatisch durch Stoppen der
Maschine enteist. Die Maschine startet automatisch wieder, wenn der Verdampfer eisfrei ist.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie das Gerdt auf einer empfindlichen Unterlage verwenden:

Beim Abschalten des Gerats taut das gegebenenfalls am Verdampfer vorhandene Eis ab. Dies kann

bei ausreichend groRer Eismenge dazu flihren, dass bei abgeschalteter Pumpe Wasser austritt.

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04
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Betriebsanleitung ES Produktreihe

Bestimmungsgemalle Verwendung

Die Adsorptionstrockner der ES Serie wurden fir die Bautrocknung und die Sanierung von
Wasserschdaden entwickelt. Die Trockner kdnnen einzeln oder in Kombination mit Turbinen fir
beispielsweise die Druck- und Saugtrocknung von Schichtkonstruktionen eingesetzt werden.

Uber das Bedienfeld kann der Benutzer den Betrieb fiir die jeweiligen Arbeiten optimieren, die
Kapazitat und das Volumen einstellen, den Gebladsebetrieb steuern und integrierte oder externe
Sensoren fir die Erfassung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit verwenden, um den
gewlinschten Effekt bei moglichst niedrigem Energieverbrauch zu erzielen. Der K3 ES HP ist fiir die
Netzwerkeinbindung geeignet und fir die Ferniiberwachung und Fernsteuerung vorbereitet. Das
Gerat ist zudem mit einem klappbaren Griff mit Halter fiir das Stromkabel versehen, und dank des
geringen Gewichts ldsst es sich leicht tragen, rollen und installieren. Die robusten, aber dennoch
flexiblen StiitzfiiRe schiitzen den Boden und ermdéglichen zudem das Stapeln der Geréte. Die
natirlich robuste Bauweise des Trockners gewdhrleistet eine lange Lebensdauer.

ES Produktreihe, Meniis und Betrieb

Der K3 ES HP hat eine bedienerfreundliche, einfach zu verstehende Benutzerschnittstelle mit einem
Display und flinf Tasten. Die beiden groRBeren Tasten rechts und links vom Display werden zum
Auswahlen der verschiedenen Menis verwendet. Diese Tasten dienen lediglich der Navigation, mit
ihnen kénnen keine Einstellungsanderungen vorgenommen werden.

Die drei kleineren Tasten dienen der Optionsauswahl und der Bearbeitung, und ihre Funktionen
werden stets als Text unten auf dem Display angezeigt. Auf den oberen Mends ist die linke Taste die
so genannte Home-Taste. Durch einmaliges Betatigen dieser Taste gelangt man unverziglich zurtick
zur Standardansicht. Zahlreiche Ansichten enthalten eine Info-Taste, tiber die unerfahrene Benutzer
wertvolle Informationen einsehen kénnen.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Displays nach der voreingestellten Zeit erlischt, wird durch
die erste Tastenbetatigung lediglich das Display erleuchtet.

Wenn 10 Minuten lang keine Taste betatigt wird, wird eine Tastensperre aktiviert. Das Gerat muss
dann durch gleichzeitiges Betatigen der beiden oberen Tasten entsperrt werden. Dies wird als Text
und Bild auf dem Display dargestellt.

Tasten oben links und rechts - Nur Meniinavigation. Niemals
Einstellungen dndern.

Home-Taste Zurlick zur Standardansicht.

Info-Taste Zeigt Informationen an.
Elektronische Betriebsanleitung.

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 10 (33)



Kapazitdtsmodus

Zeigt den
gewdhlten
Kapazitédtsmodus
an: Max, Eco oder
AX.

Trocknungsanzeige

Bewegt sich, beim
Enteisen und wenn der
Trocknungsbetrieb aktiv
ist. Zeigt auch die
Startverzdégerung an
sowie ein Alarmsymbol
fir hohe/niedrige
Umgebungstemperatur.

|\‘¢

SuperVision

Wird angezeigt, wenn das
Gerat fur die
Ferniberwachung und
Fernsteuerung an
SuperVision
angeschlossen ist.

Kontrollmodus

Zeigt an, wie der
Trocknungsvorgang
gesteuert wird: Dauer-
betrieb (MAN = manuell)
oder ob sich das Gerat an
einem vorein-gestellten
Sollwert fir relative Luft-
feuchtigkeit (RF), fur die
Dampfrate (X) oder fiir den
Taupunkt (DP) orientiert.
Der Vorgang kann auch tber
einen externen Hygrostaten
(HYG) gesteuert werden.

Wenn ein externer Sensor
flr relative Luftfeuchtigkeit
und Temperatur verwendet
wird, wird hier E.RF, E.X
oder E.DP angegeben.

A4

Netzwerkstatus
Master oder Slave

Wenn das Gerét in ein
lokales Netzwerk
eingebunden ist, wird hier
angegeben, ob das Gerat
die (ibergeordnete
Steuerungsfunktion im
Netzwerk hat (Master) oder
ob es von einem anderen
Gerat gesteuert wird und
somit als Slave definiert ist.

Zeituhr

Zeigt, ob das
Geratim
Zeituhrbetrieb
lauft.

Slave — zeigt an,
dass das Gerat von
einem anderen
Gerat gesteuert
wird.

Alarm

Das Gerat hat einen
Fehler entdeckt.

Einstellung des
Sollwerts

Mit der Taste links
und rechts unterhalb
des abgebildeten
Displaybilds kann der
Sollwert, der mit
schwarzem
Hintergrund angezeigt
wird, erhéht und

gesenkt werden.

Zusatzheizung
(ESX Produktreihe)

Wird angezeigt,
wenn die
Zusatzheizung
aktiviert ist.

Das Symbol

bewegt sich, wenn
die Zusatzheizung
angeschlossen ist.

Gebldseanzeige

Bewegt sich, wenn
das Geblase in
Betrieb ist.

Gebldsemodus

KONT — Geblase in
Dauerbetrieb.
Wird diese Angabe
nicht angezeigt, ist
das Gebldse nur
dann in Betrieb,
wenn Trocknung
erforderlich ist.
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Startansicht

Bei der Inbetriebnahme des K3 ES HP erscheinen
zwei Alternativen auf dem Display:

Starten: Das Gerat wird mit
Standardeinstellungen, Dauerbetrieb und
maximaler Kapazitat gestartet. Friihere
Einstellungen wie Einsatz der Sensorsteuerung,
Zeituhr usw.

Zurick: Das Gerat nimmt den Betrieb mit den
zuletzt geltenden Einstellungen auf.

Wenn der Benutzer nicht die Stopptaste
betatigte, bevor die Stromzufuhr unterbrochen
wurde, nimmt das Gerat automatisch den
Betrieb wieder auf, sobald die Zeituhr den
Countdown auf null durchgefiihrt hat.

Der Countdown wird durch Betatigen der
Pausentaste abgebrochen, und danach ist das
Gerat im Standby-Betrieb, bis es manuell
gestartet wird.

Normaler Start

NUR

Stari fur neue Aufgabe,
Suriick fiir weiter wis
gehabt.

Weiter

Start nach einem Stromausfall —
Automatische Wiederaufnahme des Betriebs

M
Start fiur neue Aufgab
Zuriick fur weiter,
Startin: 24 Seconden

“Pause | Ueiter |
—

Ty )
T

 Starten

Standardansicht

Wenn der Trockner in Betrieb ist, kann er
jederzeit gestoppt werden (d. h. man stellt ihn
auf Standby), indem man die mittlere Taste
unter dem Display betétigt.

Wenn das Gerat in einem der Kontrollmodi statt
im manuellen Modus ist, kann der Sollwert, der
in der Mitte des Displays mit schwarzem
Hintergrund angezeigt ist, mit den Tasten Minus
(<) und Plus (+) erhéht oder gesenkt werden.

Wenn der Kompressor stehen geblieben ist, hat
er eine Startverzégerung von mindestens 120
Sekunden. Die verbleibende Zeit bis zum Start
wird im Kreis auf der linken Seite angezeigt.
Hier wird auch angezeigt, ob das Gerat enteist
und ob es nicht mehr lduft und einen Alarm fir
hohe oder niedrige Umgebungstemperatur
ausgibt.

Wurde der Trocknungsvorgang unterbrochen,
lauft das Geblase 120 Sekunden im
Nachkdihlbetrieb.

Anzeige in der Standardansicht. Gerdit in Betrieb.

P

MR
Abkihlphaze

Verbleibende Jeift Sekunden

Weiter
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Kontrollmodus

Im Kontrollmodus wird definiert, ob der
Trocknungsvorgang im Dauerbetrieb lduft (MAN
— manueller Betrieb) oder nur dann aktiviert
wird, wenn es das Umgebungsklima dies
erforderlich macht.

Der gewahlte Kontrollmodus wird unten links in
der Standardansicht angezeigt.

Die Ansicht fiir die Wahl des Kontrollmodus
erscheint durch Betatigen der Taste oben rechts.

Folgende grundlegende Kontrollmodi stehen zur
Verfligung:

MAN Manuell, Dauerbetrieb.

RF Trocknung bis zu einer einstellbaren
relativen Luftfeuchtigkeit (%).

X Trocknung bis zu einer einstellbaren
Dampfrate (g/kg).

DP Trocknung bis zu einem
einstellbaren Taupunkt (°C).

HYG Der Trocknungsvorgang wird Uber
einen externen Hygrostaten
gesteuert, der an das Gerat
angeschlossen ist.

Dank der integrierten Netzwerkfunktionen kann
das Gerat an externe Temp.- und RF-Sensoren
angeschlossen werden. Dann werden die von
diesen Sensoren erfassten Werte zur Steuerung
des Betriebs verwendet und nicht die des
integrierten Sensors fiir relative Luftfeuchtigkeit
und Temperatur. Flr die Zuschaltung externer
Sensoren gibt es folgende Modi:

E.RF Trocknung bis zum Erreichen der
eingestellten relativen
Luftfeuchtigkeit (%) gemals den
erfassten Werten der externen, an
das Gerat angeschlossenen Temp.-
und RF-Sensoren.

E.X Trocknung bis zum Erreichen der
eingestellten Dampfrate (g/kg)
gemal’ den von den externen, an
das Gerat angeschlossenen
Sensoren erfassten Werten.

E.DP Trocknung bis zum eingestellten
Taupunkt (°C) gemaR den von den
externen, an das Gerat
angeschlossenen Sensoren
erfassten Werten.

EOMTREOLLMODLEES
FAN — Dagerbetrieb

EOMTREOLLMODUS
TF — Taupunkt

Wett: S0C FUSTC
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Fiir die externen Kontrollmodi muss das Gerat
ans Netzwerk und an einen externen Temp. und
RF-Sensor angeschlossen sein. Wenn das Gerat
nicht bereits an ein Netzwerk angeschlossen ist,
fragt es, ob es ein Netzwerk erstellen soll.

Bei mehreren Sensoren im Netzwerk und wenn
die Alternative <Alle> angegeben wurde (statt
nur eines Sensors, z. B. RHT61), geht das Gerat
vom unglnstigsten Fall aus und lduft dann so
lange, bis einer der Sensoren eine
Luftfeuchtigkeit erfasst, die Gber dem Sollwert
liegt.

Bei einem anderen Modus als MAN wird der
Benutzer darauf aufmerksam gemacht, dass der
Sollwert eingestellt werden kann.

Sobald der Sollwert erreicht ist, wird der Betrieb
unverziiglich unterbrochen. Wenn die
Luftfeuchtigkeit den Sollwert spater wieder
Ubersteigt, wird der Trocknungsvorgang
automatisch wiederaufgenommen.

Hysterese

Wenn einer der Kontrollmodi RF, DP oder X
eingestellt ist, erscheinen rechts auf dem Display
ein Symbol und ein Hysterese Wert.

Das Symbol zeigt die Position des Sollwerts im
Betriebsintervall an:

T - Mitte
J —unten
N —oben

EFG — Externer zensor FG
Lart: =ik oSy

Ext. Sensor: Aille

Corro\/e\lﬁu

KOMTROLLMODUS
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Kapazitatsmodus

Fiir optimale Leistung kann die
Trocknungskapazitat des K3 ES HP individuell auf
eine bestimmte Aufgabe und Situationen
abgestimmt werden. Hierzu stehen drei
Betriebsmodi zur Verfligung.

Bei der Einstellung MAX (maximal) versucht das
Gerat, moglichst viel Wasser zu entfernen. Wenn
die Maximalleistung des Gerats nicht
erforderlich ist, kann das Gerat auf ECO (Eco-
Betrieb) gestellt werden — hier wird der
Energieverbrauch pro Liter entfernten Wassers
minimiert.

Flr ortlich begrenzte Wasserschaden, bei denen
keine Trockenluft erzeugt werden muss, kann
das Gerat auf AX (AX-Betrieb) eingestellt
werden. In einem solchen Betrieb erzeugt das
Gerat eine kleine Menge noch trocknere Luft,
was den Trocknungsvorgang beschleunigt.

EAFAZITAT
M = Maxinale Kspazitit

et der Lrftmenge; kinstants
Brehzahlabwsarten.

MAX Flir maximale Kapazitat.

Hohe Gebldsegeschwindigkeit
Mindesttemp. 9 °C
Hochsttemp. 38 °C

RH min. 0 %

ECO Fiir einen moglichst geringen
Energieverbrauch pro Liter
entfernten Wassers.

Hohe Gebldsegeschwindigkeit
Mindesttemp. 14 °C
Hochsttemp. 38 °C

RH min. 35 %

AX Flir maximalen AX, moglichst
trockene Luft. Reduzierte
Luftmengen, die flr
beispielsweise ortlich begrenzte,
isolierte Wasserschaden
geeignet sind.

Geringe Geblasegeschwindigkeit
Mindesttemp. 9 °C
Hochsttemp. 38 °C

RH min. 0 %

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 15 (33)
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Zeituhr

Der K3 ES HP hat eine integrierte Timer-
Funktion, mit deren Hilfe der Benutzer die
Betriebszeiten des Gerats steuern kann. Ist diese
Funktion aktiv, erscheint in der Standardansicht
oben rechts der Text ZEITUHR, siehe Abb.

Sie aktivieren die Zeituhr, indem Sie die rechte
Pfeiltaste viermal betatigen. Daraufhin erscheint
das Zeituhrmendi.

Driicken Sie auf Einschalten.

Wenn die Zeituhr aktiviert ist, fordert das Gerat
den Benutzer auf, die eingestellte Uhrzeit und
das eingestellte Datum zu Gberprifen. Dricken
Sie auf OK, wenn die Angaben stimmen. Wenn
Uhrzeit oder Datum gedndert werden missen,
driicken Sie auf Andern und nehmen die
entsprechenden Anderungen vor.

Im nachsten Schritt hat der Benutzer die
Moglichkeit, das Zeitintervall fiir den Betrieb des
Gerats einzustellen. Das Gerat hat die
vorherigen Zeituhreinstellungen gespeichert und
zeigt diese Einstellungen als Ausgangswerte an.
Mit der Einstellung Ubrige Zeit legt man fest, ob
das Gerat wahrend der Ubrigen Zeit des Tages im
Standby-Betrieb sein oder fiir minimalen
Gerduschpegel mit geringerer
Geblasegeschwindigkeit arbeiten soll.

TEITIUHR

Start fur neue Aufgabe.
Zuridck fiur weiter wie
gehabt,

L siter

SEITUHE
ZEITUHR

SEITUHR EIMSTELLEH
Bl (-2 2000
Aus
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Netzwerk o
MHETSWERE

Hinweis: Installieren Sie alle Systemkabel, bevor

das Gerit in Betrieb genommen wird. Oas Gerat ist nicht vernetzt,
Der K3 ES HP hat Netzwerkfunktionen, die den "Erstellen” dridcken um =in
lokalen Zusammenschluss von Geraten fiir Metzwerk sinFurichisn,

beispielsweise die Drucktrocknung und fiir die
Verwendung externer Sensoren fir relative -~ home  JEEs]
Luftfeuchtigkeit und Temperatur zur Steuerung des | M

Gerats ermoglichen. Die Netzwerkfunktionen
bereiten das Gerat auch auf einen zukunftigen —
Anschluss von SuperVision vor, was die
Ferniiberwachung und Fernsteuerung lber das
Internet ermaoglicht.

Metzwerk aufbauen.,

Ein Netzwerk wird erstellt, indem die Gerate auf
vorgesehene Weise installiert und vor der

Inbetriebnahme tiber Systemkabel miteinander -m_
[==

verbunden werden.

Rufen Sie das Netzwerkmeni des Gerats auf, das
Sie als Master konfigurieren wollen (das
Ubergeordnete Geréat, das die anderen Gerate
steuert).

Betatigen Sie Erstellen, und warten Sie, bis sich das
Netzwerk aufgebaut hat. Dies kann bis zu einer
Minute dauern.

Wenn das Netzwerk erstellt ist, wechselt das
Display zwischen den Slave-Einheiten im
Netzwerkmeni. Diese werden mit dem Typ (z. B.
A4) und der Busadresse (z. B. 101) angegeben.

Zum Andern der Einstellungen fiir die Slave-Einheit
betatigen Sie Andern und wahlen Sie die
gewiinschte Slave-Einheit. Die
Hintergrundbeleuchtung fir die gewahlte Einheit
beginnt zu blinken, um zu bestatigen, dass diese
Einheit gewahlt wurde.

Die gewlinschten Einstellungen kénnen auch direkt
am jeweiligen Gerdt vorgenommen werden.

Starten Sie das Mastergerat, wenn alle
gewiinschten Einstellungen vorgenommen
wurden. Die Slave-Einheiten werden dann
automatisch innerhalb einer Minute gestartet. Die
Gerate werden auf die gleiche Weise gestoppt.
Betatigen Sie Stopp am Mastergerat, bleiben kurz
darauf auch die Slave-Gerate automatisch stehen.
Da das Netzwerk vom Mastergerat gesteuert wird,
wird eine manuell gestartete Slave-Einheit
gestoppt, wenn das Mastergerat im Standby ist.
GleichermaRen wird eine manuell gestoppte Slave-
Einheit wieder gestartet, wenn das Mastergerat in
Betrieb ist.

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 17 (33)
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Setup- und Wartungsmeniis

Die Setup- und Wartungsmenis enthalten
Funktionen, die fiir den normalen Betrieb nicht
bendtigt werden.

Datum und Uhrzeit: Einstellung von
Systemdatum und Systemuhrzeit: Das Format
ist: JJ:MM:TT / HH:MM.

Sprache: Wahl der Schnittstellensprache.

Menisystem: Das Menisystem ist werkseitig auf
Professional eingestellt, d. h. alle Funktionen
sind sichtbar und zuganglich. Wenn Basic
eingestellt ist, verschwinden die erweiterten
Funktionen aus dem Mendsystem.

Tastensperre: Aktivieren/Deaktivieren der
Tastensperre:

RF Hysterese: Hier kdnnen die Hysterese-
Einstellungen fir den Kontrollmodus RF
verandert werden Hier kénnen die Position des
Sollwertes im Betriebsintervall und der
Hysterese Wert eingestellt werden.

Taupunkt (TP) Hysterese: Hier kdnnen die
Hysterese-Einstellungen fir den Kontrollmodus
Taupunkt (TP) verandert werden. Hier kénnen
die Position des Sollwertes im Betriebsintervall
und der Hysterese Wert eingestellt werden.

Dampfrate (X) Hysterese: Hier konnen die
Hysterese-Einstellungen fiir den Kontrollmodus
Dampfrate (X) eingestellt werden. Hier kbnnen
die Position des Sollwertes im Betriebsintervall
und der Hysterese Wert eingestellt werden.

Selbsttest: Fiir Servicetechniker steht ein
integrierter Selbsttest des Gerats zur Verfligung.

Servicezahler riicksetzen: Das Gerat ist so
eingestellt, dass es einmal jahrlich auf die
anstehende Wartung hinweist. Nach
durchgefiihrter Wartung kann die
Hinweisfunktion riickgestellt werden.

Siehe Sensordaten: Die Funktion ist fiir
Servicetechniker vorgesehen.

EINGANG SUM SETUP UMD
WARTUNGSEEENE

Datum/Zeit 1505127 12:20
Sprachs: Ceutzoh
Menu Swstem: Frofessionsz
Tastature SpErren: Mein

selbsturtersuchung

Wartungszeil neu einsiellen
OiF¥. Druck zuriickseizen

CEnEnrLerte

Gerit
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Zdhler

Auf dieser Abbildung sehen Sie den Stunden-
und den Energiezahler.

Ganz oben ist der riickstellbare Betriebszdhler
abgebildet. Darunter ist das Datum abgebildet,
an dem der Zahler rlickgestellt wurde. Nach dem
Datum wird die Anzahl der Stunden angezeigt,
die seit der letzten Riickstellung vergangen sind.
So kann ein schneller Vergleich vorgenommen
werden.

Betatigen Sie Riickstellen, um den Betriebszahler
auf null zu stellen. Bestatigen Sie, dass Sie den
Zahler riickstellen moéchten, indem Sie in der
nachsten Ansicht auf OK driicken.

Unten werden die Zahler fiir Energie und
Stunden fiir die gesamte Lebensdauer des
Gerats angezeigt. Diese Zahler lassen sich nicht
auf null stellen.

Bei Maschinen mit dem MID Energiezahler, wird
der Zahler fur die Lebensdauer der Energie von
diesem Bildschirm entfernt und im Meni des
MID Energiezdhler angezeigt.

BETRIEESDATEM
D kbhy 214 h

20429 (318h2

t kb B2E

Ok drucken um Z23hler zu
niullen

SnadEw 102

MID Energiezahler

Dieses Menii zeigt den gesamten kumulierten
Energieverbrauch an. Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel MID Energiezahler.

MID EMERGIEZAHLER
12345 kWh

SM; 20181234565
Firmware rew: 10
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Statistik

Die statistischen Daten sind dem Benutzer dabei
behilflich, den Trocknungsvorgang zu
beobachten und die Uberwachung und
Auswertung des Geratebetriebs zu ermdoglichen.
Unterhalb des Statistikments werden folgende
Diagramme angezeigt:

Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit in den
letzten 12 Stunden und in den letzten 14 Tagen.
Durchschnittstemperatur in den letzten 12
Stunden und in den letzten 14 Tagen.

Anzahl der Stunden im Trocknungsbetrieb in den
letzten 14 Tagen.

Energieverbrauch in kWh wahrend der letzten
14 Tage.

Der letzte Wert (der rechte Balken in jedem
Diagramm) stellt die aktuelle Stunde bzw. den
aktuellen Tag dar.

Dats suzwdhlen zur Darstellung de:
Herlaufs

Alarm

In dieser Ansicht werden festgestellte Alarme
angezeigt. Sobald ein Alarm erfasst ist, erscheint
zudem ein Popup-Fenster. Solange der Fehler
besteht, wird zudem oben rechts in der
Standardansicht ein Warnsymbol angezeigt.

Der Benutzer muss die angezeigten Alarme nicht
|6schen. Sobald das Gerat feststellt, dass die
Funktion wiederhergestellt ist, verschwindet der
Alarm automatisch.

FEREOBLEME

kein F‘r‘y:-l::lerr:

Sensordaten

Diese Ansicht zeigt die erfassten Werte der
integrierten RT-Sensoren an. Sie dienen lediglich
der Information.

sens Temp EF TF HMi~
Int: 221 233% 59 54
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Neben dem normalen Dauerbetrieb fiir den Trocknungsvorgang kann der K3 ES HP auch lber
integrierte Sensoren fir relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur oder (iber ein externes Hygrostat
oder externe, Uber ein Netzwerk angeschlossene Sensoren gesteuert werden.

Kontrollmodus und Hysterese

Wenn integrierte oder externe, elektronische Sensoren verwendet werden, nutzt das Gerat eine
programmgesteuerte Hysterese, die fiir einen stabilen Geratebetrieb sorgt und ein zu haufiges An-
und Ausschalten verhindert.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Standardeinstellungen des Gerits aufgefiihrt. Sind Anderungen
erforderlich, werden diese in den Setup- und Wartungsmeniis vorgenommen.

Kontrollmodus Hysterese Position des Sollwerts
RF 4% unten

Taupunkt 2°C oben

Dampfrate 0,5 g/kg unten

Die folgenden Abbildungen beschreiben die verschiedenen Hysterese Einstellungen unten, Mitte und
oben.

4 Start Trocknungsvorgang = 65 %

Hysterese | Unten
5% ‘

— —— Sollwert RF60 %

Start Trocknungsvorgang = 62,5 %

‘ Mitte
Hysterese — ——  Sollwert RF 60 %

5% ‘

— + Stopp Trocknungsvorgang = 57,5 %

Start Trocknungsvorgang

Hysterese Oben
5% ‘

Stopp Trocknungsvorgang = RF 55 %

" Sollwert RF 60 %,

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 21 (33)
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Wenn das Gerat eine Storung erfasst, wird die entsprechende Information in einem Popup-Fenster

angezeigt. Solange der Fehler besteht, wird zudem oben rechts in der Standardansicht ein

Warnsymbol angezeigt.

Folgende Alarme kénnen angezeigt werden. Fir jeden Alarm wird zudem eine BehebungsmaRnahme

vorgeschlagen.

Alarm

MaRnahme/Rat

Ein oder mehrere Slave-Einheiten
reagieren nicht

Dieser Alarm bedeutet, dass das als Master verwendete
Gerat den Kontakt zu einer oder zu mehreren Slave-
Einheiten im Netzwerk verloren hat. Uberpriifen Sie alle
Systemkabel und die Stromversorgung aller Gerate.
Sobald die Kommunikation wiederhergestellt ist,
verschwindet der Alarm automatisch.

Umgebungstemperatur zu hoch!

Ist das Gebldse im Dauerbetrieb, |duft es weiter. Das
Gerat nimmt den Betrieb automatisch wieder auf, sobald
die Temperatur sinkt.

Umgebungstemperatur zu niedrig

Das Gerat nimmt den Betrieb automatisch wieder auf,
sobald die Temperatur steigt.

Keinen Kontakt zur internen
Steuerplatine

Interne Stérung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.

Fehler integrierter Temp.- und RF-
Sensor

Interne Stérung. Wenn der Alarm erscheint, nachdem
das Gerat demontiert wurde, sollte iberprift werden, ob
der Sensoranschluss an der Abdeckung vorschriftsgemaR
vorgenommen wurde. Ist dies nicht der Fall und bleibt
der Alarm bestehen, wenden Sie sich bitte an einen
Servicetechniker.

Stérung an externen Temp.- und RF-
Sensoren

Das Gerat hat keinen Kontakt mit einem oder mehreren
Temp.- und RF-Sensoren. Stellen Sie sicher, dass die
Kabel vorschriftsgemaR angeschlossen sind. Wenn der
Kontakt zu den externen Sensoren unterbrochen wird,
greift das Gerat automatisch auf die integrierten Temp.-
und RF-Sensoren zurlick.

Statistische Daten konnen nicht
gespeichert werden

Interne Storung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.

Das Ereignisprotokoll kann nicht
gespeichert werden

Interne Storung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.

Luftfeuchtigkeit zu niedrig

Das Gerat nimmt den Betrieb automatisch wieder auf,
sobald die Luftfeuchtigkeit steigt.

Stérung am HeilRgassensor

Interne Storung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.

Die Stoppenteisung dauert langer als
erwartet

Interne Storung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.

Unterbrechung des Kompressorbetriebs

Interne Storung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.

Stérung am Temperatursensor des
Verdampfers

Interne Stérung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.

Moglicher Austritt von Kiihimittel

Interne Stérung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.
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Unzureichende Kihlkapazitat Interne Storung. Kontaktieren Sie einen Servicetechniker,
wenn der Alarm bestehen bleibt.
Wasserstand hoch Die Bodenwanne ist mit Kondenswasser gefillt.

Uberpriifen Sie, ob der Kondenswasserschlauch verstopft
ist. Uberpriifen Sie, ob die Pumpe l3uft, indem Sie die
Schlauché6ffnung zuhalten und fiihlen, ob etwas Druck
aufgebaut wird.

© Corroventa Entfeuchtung GmbH 2020.04 23 (33)
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Es ist Teil Hauptmendtschleife und kann tber die Navigationstaste aufgerufen werden. Das Men( des
MID Energiezahlers. Es zeigt den gesamten kumulierten Energieverbrauch an. Die Anbringung, M18
im unteren Beispiel, sowie die folgende Seriennummer sind Informationen liber den eingebauten
CEMP Energiezahler. Die in der unteren Reihe angegebene Revisionsnummer bezieht sich auf die

Menii des MID Energiezahlers

gesetzlich relevante Firmware innerhalb der Maschine.

MID EMERGIEZAHLER
12345 klh

SN 20121234565
Firmware rew: 10

rI

Firmware Kontrollsumme
Berechnet: QoABCOEF
Erwartet: QoaBCOEF

Kontrallzumme Ok,

Die Integritat der in diesem Menl angegeben Daten wird griindlich Gberprift und geschitzt. Einer
dieser wichtigen Tests ist die Berechnung einer Kontrollsumme, um zu priifen, dass der
Programmspeicher nicht beschadigt ist. Das Ergebnis dieser Berechnung ist immer auf dem
Bildschirm der Firmware Kontrollsumme verfiligbar. Die Firmware Kontrollsumme kann mit dem
unteren Rechten Knopf im Meni des MID Energiezahlers aufgerufen werden.

Sollte einer dieser Test fehlschlagen und die Maschine schlussfolgern, dass die verfligbaren Daten
des Energiezahlers nicht vertrauenswiirdig sind, wird die Information vom Bildschirm entfernt und
mit Bindestrichen ersetzt. Liegt das festgestellte Problem an der Berechnung der Kontrollsumme,

wird dies in der unteren Reihe des Bildschirms angezeigt.

MID ENERGIEZAHLER MID EMERGIEZAHLER Firmware Kontrollsumme

- klh = klWh EBerechnet: 12345678

= sM: ———————— = sH; ——————————- Erwartet: SOABCOEF
Firmware rew: 10 Ungiiltige Kontrollzumme Ungidltige Kontrallzumme

Links: Daten wurden auf Grund eines Kommunikationsfehlers entfernt.
Mitte: Daten wurden auf Grund eines Fehlers der Kontrollsumme entfernt.
Rechts: Bildschirm der Firmware Kontrollsumme erscheint, wenn ein Fehler festgestellt wird.
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Netzwerkfunktionen

Als Mitglied der neuen ES Produktreihe, kann der K3 ES HP zusammen mit anderen Turbinen und
Adsorptionstrocknern zu einem Netzwerk verbunden werden. So kénnen weitere Funktionen
gewadhrleistet werden, beispielsweise

e der Betrieb mit gemeinsamer Zeituhr.
e Der Anschluss des SuperVision-Systems ermoglicht die Fernliberwachung und Fernsteuerung

des Gerétebetriebs.

Die ins Netzwerk zu integrierenden Gerate missen nicht vorkonfiguriert oder anderweitig
vorbereitet werden. Sind die Gerate installiert, werden sie ganz einfach tGber Systemkabel
miteinander verbunden. Danach muss lediglich die Taste Erstellen im Netzwerkmeni des Geréats
betatigt werden, das als Master fungieren soll. Unter Master versteht man das Gbergeordnete Gerit,
das die anderen Geréate steuert. Alle Geradte kénnen als Master definiert werden.

Die Einstellungen kénnen direkt in dem Gerat vorgenommen werden, das als Slave an ein anderes
Gerat angeschlossen ist, und nicht nur Gber das Mastergerat. Wenn der Benutzer erforderliche
Anderungen liber das Mastergerit vornimmt, blinkt das Display des gewihlten Slave-Gerits,
wahrend die Anderung durchgefiihrt wird. So kann das Gerat einfach identifiziert werden, und

Missverstandnisse werden vermieden.
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Geradte im Netzwerk anschlieBen
Gehen Sie wie folgt vor, um Gerate im Netzwerk anzuschlieBen.

1. Wenn die Gerate ans Stromnetz angeschlossen sind, missen Sie zunachst den Stecker
ziehen. Verbinden Sie die Gerate dann Uiber Systemkabel. Die zwei Anschlussvorrichtungen
an den Geraten haben die gleiche Funktion, es spielt daher keine Rolle, welche verwendet
wird. SuperVision kann an ein beliebiges Gerat angeschlossen werden.

2. Starten Sie die Geréte.

3. Entscheiden Sie, welches Gerat als Master fungieren soll.

Erfolgt der Netzwerkanschluss mit dem alleinigen Ziel, die Geréate Gber SuperVision
Uberwachen und fernsteuern zu kénnen, spielt es keine Rolle, welches Gerat als Master
definiert wird.

4. Rufen Sie mit der rechten Pfeiltaste des gewlinschten Mastergerats das unten abgebildete
Netzwerkmenii auf.

HETZWERE

Das Gerdt izt nicht wernetzi
"Erztellen" driicken um sin
Hetzwerk sinzurichten.

| Home [Erstelen]

(Ist das Mendi nicht auffindbar, ist das Meniisystem Basic aktiviert. Andern Sie dies, indem Sie
die Setup- und Wartungsmenis aufrufen und dort das Menlsystem als Erweitert angeben.)
5. Betatigen Sie Erstellen im Netzwerkmeni und warten Sie, bis das Gerat ein Netzwerk
aufgebaut hat.
6. Wenn das Netzwerk erstellt ist, wechselt das Display zwischen den Slave-Einheiten oben in
der Anzeige. Wenn SuperVision angeschlossen ist, wird unten in der Anzeige der Text
SuperVision angezeigt. Es kann jedoch bis zu einer Minute dauern, bis der Text erscheint.

Wenn die oben aufgefiihrten Arbeitsschritte ausgefiihrt sind, werden alle Slave-Geréte Gber das
Mastergerat gesteuert. Dies bedeutet, dass alle Slave-Gerate dann starten und stoppen, wenn
das Mastergerat dies tut. Sie arbeiten mit den gleichen Einstellungen wie vor dem
Netzwerkanschluss. Wenn die Einstellungen gedndert werden sollen, driicken Sie auf Andern und
wahlen dann den Slave, der Uber den Master gedandert werden soll. Die erforderlichen
Anderungen kénnen auch direkt am Slave-Gerat vorgenommen werden. Wihrend das Slave-
Gerat liber den Master gedndert wird, blinkt die Hintergrundbeleuchtung des Slave-Gerats,
sodass der Benutzer sieht, welches Gerat gewahlt wurde.
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Das Gerat ist so eingestellt, dass es einmal jahrlich auf die anstehende Wartung hinweist. Die
Erinnerung wird in Form eines Alarms angezeigt, beeinflusst aber in keinster Weise den Betrieb des
Gerats. Die Funktion wird in den Setup- und Wartungsmends riickgestellt.

Wartungserinnerung

FEOELEME

Wartung £3llig

Transport
Der Trockner muss beim Transport gut gesichert sein.

Wenn das Gerat wahrend des Transports umstiirzt, muss vor dem Einschalten mindestens 30
Minuten gewartet werden (Gerat in aufrechter Position).

Das Gerat muss stehend transportiert werden und wahrend des Betriebs immer stehen.

Der Transport muss gemaR den geltenden lokalen Bestimmungen erfolgen.
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Um Platz auf dem Boden einzusparen, kann der K3 ES HP bei der Lagerung wie in der folgenden
Abbildung tibereinandergestapelt werden. Das Gerdt muss immer stehend, frostfrei und in einem
gellifteten Raum ohne funkenbildende Quellen und nicht in der Nahe von brennbaren Stoffen

Lagerung

gelagert werden.
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Wartung und Service

Vor Durchfiihrung von Wartungs- und ServicemaBnahmen muss der Trockner
A spannungslos gemacht werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Jegliche Wartung an der elektrischen Anlage ist von einem zugelassenen Elektriker
vorzunehmen.

Jegliche Wartung am Kiihlsystem ist von einem zugelassenen Kiihimonteur
vorzunehmen.

Verwenden Sie zur Beschleunigung der Enteisung oder zur Reinigung nur die vom
Hersteller empfohlenen Mittel/Methoden.

Wechseln Sie den Prozessluftfilter hdufig, idealerweise vor jedem neuen Auftrag, fiir den das Gerat
installiert wird. Reinigen Sie den Trockner regelmaRig, weil Staub und Schmutz die Leistungsfahigkeit
herabsetzen und dariiber hinaus Uberhitzung verursachen und Brandgefahr mit sich fiihren kénnen.
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Untersuchung und Reinigung von Prozessluftfilter und Wasserfilter sowie

Reinigung des Auffangbehilters

Jahrlich oder haufiger, falls die Maschine in schmutziger Umgebung verwendet wird, muss der
Wasserfilter untersucht und gewaschen und bei Bedarf ausgetauscht werden. Befolgen Sie

nachfolgende Anweisungen:

Vor Durchfiihrung von Wartungs- und Servicemalnahmen muss der Trockner

& spannungslos gemacht werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Corro\/e\n?
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Wechsel/Reinigung Prozessluftfilter

1.

Entfernen, ziehen Sie den
Prozessluftfilter vorsichtig heraus.
Reinigen Sie ihn oder wechseln Sie ihn
bei Bedarf aus. Setzen Sie den
Luftfilter vorsichtig wieder ein und
sorgen Sie dafiir, dass er innerhalb
der Abschlusskante sitzt und dicht
abschlieft.

Wechsel/Reinigung Kondenswasser- Filter

2.

Entfernen, ziehen Sie den
Kondenswasser- Filter vorsichtig
heraus. Reinigen Sie ihn oder
wechseln Sie ihn bei Bedarf aus.
Setzen Sie den Wasserfilter vorsichtig
wieder ein.

Reinigung des Auffangbehalters

3.

4.

Entfernen Sie Prozessluftfilter und
Wasserfilter gemal Punkt 1-2.

Losen Sie die 4
Befestigungsschrauben und entfernen
Sie das Filtergitter fiir den
Prozessluftfilter.
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5. Nehmen Sie den Auffangbehalter
vorsichtig heraus.
Bei Bedarf kann der Deckel vom
Auffangbehalter abgeklipst werden.
Dadurch wird die Reinigung
erleichtert und der Uberfiillsensor
leichter zuganglich.

6. Beginnen Sie anschlieBend mit dem
Wiederzusammenbau der Maschine:

1. Klipsen Sie den Deckel wieder auf
den Auffangbehalter, wenn Sie ihn
abgenommen haben. Stellen Sie
sicher, dass der Uberfillsensor
frei- und leichtgangig ist.

2. Setzen Sie den Auffangbehalter
vorsichtig zurick in die Maschine.
Achten Sie dabei darauf, dass die
Haken an der Riickseite des
Deckels wieder an ihren Platz
kommen.

3. Montieren Sie das Filtergitter,
sorgen Sie dafiir, dass es in die
Haken am Boden des
Auffangbehalters gelangt.
Montieren Sie die 4
Befestigungsschrauben wieder.

4. Setzen Sie den
Kondenswasserfilter vorsichtig
wieder ein. Achten Sie darauf, dass
der Filter unter die Fihrungshaken
im Auffangbehalter gleitet.

5. Setzen Sie den Luftfilter vorsichtig
wieder ein und sorgen Sie dafr,
dass er innerhalb der
Abschlusskante sitzt und dicht
abschlief3t.
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Zubehor und Verbrauchsartikel
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Fiir den K3 ES HP sind folgende Zubehorteile und Verbrauchsartikel erhaltlich:

Artikelnummer | Bezeichnung

1002406 Kondenswasserfilter
1002412 Prozessluftfilter
Fehlersuche
Problem Wahrscheinliche Ursache MaBnahme
Kapazitat des Trockners wird Niedrige Kontrolle der relativen
als niedrig angesehen. Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit.

geringe relative
Luftfeuchtigkeit.

Luftstrom stark eingeschrankt
aufgrund eines verschmutzten
Filters.

Wenn der Trockner mit einem
Hygrostaten verwendet wird,
kann dieser fehlerhaft oder bei
einer allzu hohen relativen
Luftfeuchtigkeit auch fehlerhaft
eingestellt sein.

Das Gerat ist wahrend der Zeit,
in der sie installiert war,
haufiger stehen geblieben,
entweder aufgrund einer zu
hohen oder zu niedrigen
Umgebungstemperatur.

Erhohen Sie die Temperatur im
Raum.

Wechseln Sie das Filter.

Kontrollieren Sie die Funktion
des externen Hygrostaten,
indem Sie den Sollwert
anheben und absenken und
dabei beobachten, ob das
Gerat aus- und wieder
eingeschaltet wird.

Sorgen Sie dafiir, dass die
Temperatur im Arbeitsbereich
der Maschine bleibt (9 ° bis
38 °C), und beobachten Sie,
dass die Kapazitat mit
zunehmender Temperatur.
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K3 ES HP

Betriebsintervall, RF, % 30-100%
Betriebstemperaturintervall, °C +9 - +38
Nennleistung, W 550
Betriebsleistung, W 400
Max. Kapazitit, |/Tag 30
Kapazitiit 30°C / 80% RF, |/Tag 24
Kapazitit 20°C / 60% RF, |/Tag 12
Luftvolumenstrom, m3/Stunde 300
/Anschlussspannung, 1 Phase, 50 Hz, V 230
Schutzklasse IP X4
Gewicht, kg 22
Abmessungen, Lange x Breite x Hohe, mm 430 x 295 x 470
Schallpegel (db(A)), 3 m Hochbetrieb 52
Schallpegel, db (A) 3 m Niedrigbetrieb 47
Kaltemittel R290

CEMP ENERGIEMESSDATEN

HINWEIS: Die unteren Daten, Temperaturen und Stromlevel etc. beziehen sich allein auf die

eingebaute Energiemessfunktion, der CEMP, und nicht auf die gesamte Maschine.
Die CEMP EU-Konformitatserklarung ist auf der Webseite verfligbar.
https://www.corroventa.de/mid-certificate/.

Genauigkeitsklasse Class B
Nennarbeitsbedingungen
Spannung 230VAC
Frequenz 50 Hz
Leistungsfaktor 0.5ind. bis 0.8cap.
Strom
| st 0.02A
| min 0.25A
| tr 0.5A
| ref 5A
| max 45A
Betriebstemperatur -25°C to + 55°C
Klima Nicht kondensierend
Umgebung/Position Geschlossener Einsatzort
Elektromagnetische Umgebungsklasse E2
Mechanische Umgebungsklasse M2
Max. Kapazitdat des Energieregisters 9999 999,9 kWh
Notifizierte Stelle 0402
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