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”
„Seit der Firmengründung 1985 strebt Corroventa an, schnell 
arbeitende Entfeuchtungsgeräte mit hocheffizienter Leistung zu 
produzieren. Vor neue Anforderungen des Marktes gestellt, tun 
wir alles in unserer Macht Stehende, um auch in Zukunft unsere 
Spitzenposition beizubehalten. Innovationsdenken ist einer unse-
rer Eckpfeiler, und mit der neuen ES-Produktfamilie haben wir 
dies unter Beweis gestellt.”

ES ist die intelligenteste, flexibelste, kompakteste und energieeffizienteste Produktreihe, die wir jemals  
entwickelt haben. Trotz dieser Eigenschaften ist sie leistungsstärker als unsere früheren Produktreihen.  
ES steht für „Energy Saving“ und die Energieeffizienz bestimmte daher auch die gesamte Produktentwicklung. 
Nicht nur was den Betrieb angeht, sondern auch bei der Logistik und Interaktion mit dem Anwender  
wurde auf die Energieeffizienz geachtet.
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Corroventa // Qualität

ZUSAMMEN MIT DER ES-SERIE IST UNSERE 
SUPERVISION® eine bahnbrechende Lösung für 
Trocknungsergebnis, Umwelt und Gesamtwirt-
schaftlichkeit. Alle Geräte der ES-Reihe sind mit der 
SuperVision® kompatibel, und gemeinsam bilden 
sie ein System, das marktweit seinesgleichen sucht. 
Mit der SuperVision® wird der Trocknungsvorgang 
per Computer, Tablet oder Handy ferngesteuert und 
-überwacht.

AN UNSEREM HAUPTSITZ IN SCHWEDEN BEFINDEN SICH ENTWICKLUNG, PRODUKTION UND SCHULUNG IN EINEM GEBÄUDE. Die kurzen Wege und  
guten Kontaktmöglichkeiten zwischen den Bereichen stellen eine wirklichkeitsgetreue Produktentwicklung und hohe Qualität bei der Herstellung sicher.

Corroventa ist ein modernes, technikorientiertes Unternehmen, das innovatives  
Denken mit 35-jähriger Erfahrung bei der Wasserschadensanierung vereint. Unsere 
Ideen werden in der Praxis und nicht selten am Einsatzort unserer Kunden geboren.

INNOVATION UND QUALITÄT  
BIS INS KLEINSTE DETAIL

Die Belange unserer Kunden sind stets 
der Ausgangspunkt unserer Produkt-
entwicklung. Durchdachte, optimal 
funktionierende Lösungen zu finden, 
die den Arbeitsalltag unserer Kunden 
effizienter gestalten, ist die treibende 
Kraft hinter unserem Denken und 
Handeln. 

QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT
Mithilfe unserer Produkte soll ein  
Auftrag so schnell wie möglich beendet 
werden, und das bei einem möglichst 
geringen Energieverbrauch. 

Darüber hinaus sollen die Produkte 
kompakt und geräuscharm sein. Ziel ist 
eine optimale Lösung für Trocknungs-
ergebnis, Gesamtwirtschaftlichkeit und 
Umwelt. Corroventa hat sich nicht ohne 

Grund durch die hohe Qualität seiner 
Produkte einen Namen gemacht –  
und bei der Qualität gehen wir niemals 
Kompromisse ein. Unsere Trockner sind 
betriebssicher und bringen jahrelang 
effiziente Leistung bei niedrigem 
Energieverbrauch. Dank ihrer robusten 
Ausführung halten sie auch harten  
Bedingungen in anspruchsvollen  
Umgebungen stand.

Für eine optimale Qualitätssicherung 
entwickeln und produzieren wir unsere 
Geräte in unserem Werk im schwedi-
schen Bankeryd. Hier wird jeder Schritt 
des Produktionsprozesses durch Kont-
rollen und Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung überwacht. So gewährleisten 
wir die hohe Qualität, die Produkte von 
Corroventa seit jeher auszeichnet.
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”
„Die ES-Familie ist die intelligenteste, flexibelste, kompakteste  
und energieeffizienteste Produktreihe, die wir jemals entwickelt 
haben. Trotz dieser Eigenschaften ist sie leistungsstärker als unsere 
früheren Produktreihen. Das ist Innovation und Qualität bis ins 
kleinste Detail.”
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Corroventa // Experten für Entfeuchtung
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KÜRZERE BAUZEIT UND SCHNELLERER  
EINZUG DANK ZUVERLÄSSIGER BAUTROCKNUNG.
Wir gehören seit langem zu den Marktführern für Entfeuchtung bei Wasserschäden, und 
wir sorgen für ein gesundes Wohnumfeld. Unsere Fachkompetenz bildet die Grundlage 
für einige der modernsten Geräte und Trocknungsverfahren. Unser Wissen steht auch bei 
der Bautrocknung zur Verfügung, sodass wir kürzere Bauzeiten gewährleisten können, die 
wiederum zu einem schnelleren Einzug und einem feuchtigkeitssicheren Bauprozess führen. 
Unsere Service- und Supportorganisation bietet Ihnen fachmännische Unterstützung, 
unsere Geräte zählen mit zu den leistungsstärksten am Markt, und unser Mietgerätepark 
ist einer der größten Europas.

 Weitere Infos zur Bautrocknung finden Sie auf Seite 18.

Die Geschäftsidee von Corroventa basiert auf fundierten Kenntnissen über die Eigenschaften  
der Feuchtigkeit und darauf, wie man Feuchtigkeit unter den unterschiedlichen Voraussetzungen 
am effektivsten entfernen kann. Seit über 35 Jahren vertiefen wir uns mit wissenschaftlichen 
Methoden und brennendem Interesse in dieses Fachgebiet. Die Jagd nach guten, praxistauglichen 
Lösungen hat zu mehreren patentierten Verfahren und Produkten geführt.

HOCHEFFIZIENTE LÖSUNGEN AUF  
DER GRUNDLAGE VON INNOVATIONEN 
UND TROCKENEN TATSACHEN

Unsere zielstrebige Entwicklungsarbeit 
hat zu einzigartigen, innovativen 
Funktionen und Finessen geführt, 
sodass unser Sortiment zu den  
führenden in der Branche gehört. 
Unsere Produkte sind zudem kompakt, 
leistungsfähig, ergonomisch und 
energiesparend.

Wir behalten unser Wissen nicht 
für uns, sondern teilen es gerne mit 
Ihnen: über unseren Support und die 
Schulungen, die wir für Kunden und 
Kooperationspartner abhalten. 

GROSSES, BREIT GEFÄCHERTES  
ANGEBOT AN MIETGERÄTEN
Wir bieten verschiedene Kooperations-
modelle an – von der Kurzzeitmiete 
über Leasing bis hin zum Kauf. 

Unser Poolsystem und einer  
der größten Mietgeräteparks Europas 
sind weitere Komponenten unseres 
Serviceangebots, das sicher auch Sie 
schätzen werden.
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ÜBERSCHWEMMUNGEN UND WASSERSCHÄDEN
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PRODUKTE FÜR EIN GESUNDES, SICHERES WOHNUMFELD 
Feuchtigkeit, Gerüche und Radon gehören zu den häufigsten Ursachen für ein 
schlechtes Wohnklima. Diese Probleme können zu großen Schäden und hohen  
Kosten führen – aber auch zu gesundheitlichen Problemen. Als Hauseigentümer 
sollten Sie darum Ihr Haus schützen und ein sicheres und gesundes Wohnklima 
schaffen. Die Lösungen von Corroventa kombinieren hohe Effizienz und niedrige  
Betriebskosten mit einer langen Lebensdauer und zuverlässigem Betrieb.  
Dies garantiert Sicherheit, ordnungsgemäße Funktion, problemloses Wohnen  
und denkbar niedrige Gesamtkosten.

 Weitere Infos zum Wohnumfeld finden Sie auf Seite 58.

Überschwemmungen oder Wasser-
schäden können ein großes Problem 
darstellen, müssen aber keine Katas-
trophe sein. Corroventa verfügt über 
das Know-how und die Ausrüstung, 
um verschiedene Gebäude und Konst-
ruktionen zu entfeuchten, damit jeder 
Wasserschaden so schnell und effi-
zient wie möglich getrocknet werden 

kann. Durch Gerätepools und Depots 
an mehreren Orten in Europa können 
wir in kürzester Zeit das richtige Gerät 
bereitstellen – selbst bei größeren 
Überschwemmungen, die mehrere 
große Gebäude betreffen.

 Weitere Infos zu unseren Trocknungs-
methoden finden Sie auf Seite 16.
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ERGONOMISCHES DESIGN UND  
DURCHDACHTE DETAILS FÜR 
SCHONENDE ARBEITSPROZESSE

Leicht zu tragende und 
transportierende Geräte 
ermöglichen eine schnellere 
und effektivere Arbeit.

Die neuen Produkte sind das Ergebnis 
unserer 35-jährigen Branchenerfahrung 
und eines engen Dialogs mit denjenigen, 
die unsere Produkte tagtäglich benutzen.

Die ergonomische Ausführung ist 
nicht nur eine Voraussetzung zur  
Vermeidung von Rücken- und Über-
lastungsschäden – dank durchdachter 
Details, die die Arbeit erleichtern, 
sparen unsere Kunden zudem Zeit 
und Geld.

 
 
 

ERGONOMISCHE DETAILS
Die Geräte haben einen gut zu greifen-
den Tragegriff und eine schmale Bau-
form, damit man sie rückenschonend 
nah am Körper tragen kann. 
Die niedrige Ausführung erleichtert 
den Transport auf Treppen. Weiche, 
abgerundete Ecken und Füße aus 
Gummi verhindern, dass das Gerät an 
den Beinen scheuert und verhindern 
Schleifspuren auf dem Boden und an 
der Einrichtung.

GERÄTE MIT GERINGEM GEWICHT
Unser Ziel ist es stets, Geräte mit 
möglichst geringem Gewicht zu kons-
truieren. Die größere Geräte sind mit 
großen Rädern und ausklappbarem 
Griff ausgestattet, sodass sie stapelbar 
sind und wenn nötig von zwei Personen 
angehoben werden können. 

DIE GRÖSSEREN GERÄTE HABEN EINEN ZIEHGRIFF 
UND SIND MIT GROSSEN RÄDERN AUSGESTATTET. 
Der große Griff wird einfach weggeklappt, wenn das 
Gerät von zwei Personen getragen werden soll.  
Zudem wird das Gerät dadurch stapelbar.

Corroventa // Produktentwicklung

Im bestens ausgestattetem 
Testlabor von Corroventa 
werden unsere Mitarbeiter 
zu Experten in der Trocknung 
weitergebildet. 

Hier können wir verschiedene 
Trocknungstechniken, Produkte 
und Einstellungen vergleichen, 
um zu ermitteln, was die 
beste Methode für ein optimales 
Trocknungsergebnis ist.

In unserem Test- und Entwick-
lungslabor analysieren wir auch 
neue Lösungen, und werten 
neue Verfahren aus. Dies führt 
zu fundierten Erkenntnissen 
über Trocknungsverfahren und 
zu neuen, leistungsstarken 
Produkten, die wir sofort testen, 
auswerten und weiterentwickeln 
können.

TEST- & ENTWICKLUNGSLABOR
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DAS KABEL KANN um den 
Griff gewickelt und  

mit dem Magneten 
befestigt werden.

ÜBERSICHTLICHE 
BEDIENTAFEL MIT 

EINER BENUTZER-
FREUNDLICHEN 
OBERFLÄCHE.

STAPELBAR – Die Geräte sind so 
konstruiert, dass mehrere Exemplare 

sicher übereinander gestapelt werden 
können. Die kompakte Bauweise  

ermöglicht eine effiziente Logistik und 
einen einfachen Transport, da eine große 

Anzahl von Geräten auf einer Europalette  
und in einem Servicefahrzeug Platz haben. 

ABGERUNDETE, 
WEICHE ECKEN 
aus Gummi 
scheuern beim 
Tragen nicht an 
den Beinen. Die 
Füße der Geräte sind 
ebenfalls aus Gummi 
gefertigt und hinterlassen 
somit keine Schleifspuren auf  
dem Boden.

ERGONOMISCHER GRIFF. 
Die Geräte sind schmal 

konstruiert, damit sie 
rückenschonend nah am 
Körper getragen werden 
können.

Produktentwicklung // Corroventa
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Corroventa // PARTNERSCHAFT

EINER DER GRÖSSTEN MIETGERÄTEPARKS IN EUROPA. 
Wenn Sie Ihre eigene Gerätekapazität in Zeiten hoher 
Auslastung ergänzen wollen, ist dieses Modell die ideale 
Lösung. Unser Mietpark – einer der europaweit größten 
– besteht heute aus ca. 10.000 Geräten, und wir können 
direkt an den Einsatzort liefern.

EINE ZUVERLÄSSIGE 
PARTNERSCHAFT

Corroventa-Partner zu sein, eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für eine flexible  
Zusammenarbeit. Unsere vier Geschäftsmodelle sind so konzipiert, dass sich  
optimale, bedarfsspezifische Lösungen ergeben. Zusammen finden wir eine  
Kombination oder Lösung, die genau zu Ihren Anforderungen passt.

KAUFEN 
Sie können wählen, ob 
Sie die Ausrüstung mit 

angepassten Garantien, Service- und 
Supportverträgen kaufen wollen.

MIETEN 
Mieten Sie Geräte über einen 
bestimmten Zeitraum, 

beispielsweise zur Ergänzung des 
eigenen Geräteparks in Zeiten hoher 
Auslastung. Unser Mietpark – einer 
der europaweit größten – besteht 
aus ca. 10.000 Geräten. Wir lagern die 
Mietgeräte in mehreren über Europa 
verteilten Depots und können sie 
innerhalb weniger Stunden ausliefern.

LEASING 
Wir bieten eine Leasing- 
Lösung in Zusammenarbeit 

mit Partnern vor Ort.

GERÄTEPOOL 
Die Geräte stehen Ihnen 
über einen längeren Zeitraum 

zur Verfügung – sie sind Teil Ihres 
eigenen Geräteparks und werden von 
Ihnen während der Nutzungsdauer 
gelagert. Kosten entstehen Ihnen 
nur für den Zeitraum, in dem Sie die 
Geräte tatsächlich nutzen.
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PARTNERSCHAFT // CORROVENTA

Im Rahmen unserer Seminare führen wir praktische 
Tests zu verschiedenen Trocknungstechniken durch.  
In unseren eigenen Testlabor werden Theorie und 
Praxis verwoben und Wasserschäden in verschiedenen 
Baustoffen getrocknet sowie durch Messungen  
ausgewertet.

SERVICE UND REPARATUR 
IN GANZ EUROPA
Die Produkte von Corroventa sind von entscheidender  
Bedeutung z.B. durch die Folgen einer Überschwemmung  
– hier stehen große Werte auf dem Spiel. 

Corroventa bietet für ihre Produkte professionelle Service- und  
Wartungsarbeiten an, Ersatzgeräte für diese Zeit können wir  
wenn gewünscht zur Verfügung stellen. In unseren Niederlassungen 
in ganz Europa arbeiten kompetente Mitarbeiter, die den Service 
schnell und fachmännisch ausführen. Sowohl Kooperationspartner 
als auch Immobilienbesitzer müssen sich darauf verlassen können, 
dass unsere Produkte und unsere Serviceorganisation die erforderliche 
Leistung bringen. Die Ausgangslage ist einfach: Wir sind immer für 
Sie da!

WISSEN GROSSGESCHRIEBEN  
CORROVENTA ACADEMY  
– SEMINARE UND SCHULUNGEN
Mit dem richtigen Wissen 
lassen sich bessere Ergebnisse 
bei geringerem Ressourcen- 
und Zeitaufwand erzielen.  
So einfach ist das. 

Wir teilen gern unser Wissen mit 
Ihnen – durch Support und kompetente 
Beratung. Wir halten mehrmals 
jährlich verschiedene Seminare und 
Schulungen ab. Gleichzeitig freuen wir 
uns, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen 
mitteilen und die Probleme beschreiben, 
die Ihnen in der Praxis begegnen.  
Eine praxisnahe Produktentwicklung 
ist wichtig, damit wir Ihnen leistungs-
starke, benutzerfreundliche Produkte 
anbieten können. Davon profitieren 
wir und Sie gleichermaßen, und zwar 
auf lange Sicht. 
 
 

BEISPIELE FÜR SEMINARE
Neben Ein- und Weiterführungskursen 
im Bereich Feuchte- und Trocknungs-
technik bieten wir auch Schulungen  
in dem Bereich Wohnumfeld an.  
Wir behandeln u. a. die Themen: 

  Trocknung von Wasserschäden in 
verschiedenen Hauskonstruktionen 
und Baustoffen. 

 Trocknung von Feuchtigkeitsschäden  
und Installation von Trocknern in 
Kriechkellern. 

 Radonmessung und -sanierung bei 
hohen Radonkonzentrationen in Böden 
und Blaubeton. 

 Entfeuchtung von unbeheizten 
Dachböden mit bedarfsgesteuerter 
Lüftung.

MASSGESCHNEIDERTE SCHULUNGEN
Gerne stellen wir Ihnen eigens auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Schulungen 
zusammen.

Weitere Infos und Anmeldung unter:  
www.corroventa.de/corroventa-academy
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ES – EINE ENERGIEEFFIZIENTE  
 PRODUKTFAMILIE
Dank des intelligenten Steuerungssystems 
mit integrierten Betriebsarten sowie energie-
effizienten Komponenten verbrauchen die 
ES-Geräte weniger Energie als herkömmliche 
Geräte. Ihr Energieverbrauch passt sich 
kleinen und großen Trocknungsaufgaben 
optimal an.

KOMPATIBEL MIT SUPERVISION®
Mit der SuperVision® wird der Trocknungs-
vorgang per Computer, Tablet oder  
Handy ferngesteuert und -überwacht. 
Jedes SuperVision®-Modul kann bis  
zu acht ES-Geräte überwachen.  
Der Trocknungsvorgang wird schnell  
und einfach ferngesteuert.

BEEINDRUCKENDE 
VORTEILE FÜR  
OPTIMALE  
ERGEBNISSE

CORROVENTA // ES-Familie
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ES – ENERGIEEFFIZIENTE  
PRODUKT- REIHE MIT EINZIGARTIGEN 
LEISTUNGSMERKMALEN

Die ES-Produktreihe ist die intelligenteste, flexibelste, kompakteste und energieeffizienteste  
Produktreihe, die wir jemals entwickelt haben. Trotz dieser Eigenschaften ist sie leistungsstärker  
als unsere anderen früheren Produktreihen. ES steht für „Energy Saving“ und die Energieeffizienz  
bestimmte daher auch die gesamte Produktentwicklung. Nicht nur was den Betrieb angeht, sondern 
auch bei der Logistik und Interaktion mit dem Anwender wurde auf die Energieeffizienz geachtet.

Zur Optimierung des Trocknungsvor-
gangs können alle Geräte der ES- 

Produktfamilie über ein intelligentes 
Steuerungssystem und Netzwerk  
zusammenarbeiten. Leistung und 

Trocknungsergebnis werden über inter-
ne und externe Sensoren gemessen.  

Die Geräte lassen sich allein verwenden,  
sie können aber auch mit anderen Turbinen und/
oder Trocknern zusammengeschaltet werden,  
was die ES-Serie zur perfekten Lösung für jeden 
Bedarf macht. 

Die Geräte haben zudem zahlreiche integrierte 
Betriebs- und Überwachungsmodi sowie einen 
eingebauten Hygrostat für eine bedarfsgerechte 
Trocknungsleistung und einen minimierten  
Energieverbrauch.

EINDRUCKSVOLLE LÖSUNG MIT  
DER SUPERVISION®
Alle Geräte der ES-Produktfamilie sind für die  
Fernüberwachung und -steuerung mithilfe von  
der SuperVision® vorbereitet, und gemeinsam 
bilden sie ein eindrucksvolles, bahnbrechendes 
System zur Entfeuchtung und Trocknung von 
Wasserschäden.
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MITEINANDER KOMMUNIZIEREN
Die ES-Geräte besitzen ein integriertes 
Steuerungssystem für optimierte  
Leistung sowie ein perfektes  
Zusammenspiel zwischen Turbinen, 
Trocknern und Wasserabscheidern.

HÖCHSTE KAPAZITÄT IN KLEINSTEM FORMAT
Die ES-Geräte sind im Vergleich zu ihrer Größe  
leistungsstärker als alle anderen Produktreihen,  
die wir entwickelt haben. Trotz ihrer kompakten 
Bauweise können unsere Kondenstrockner mehr 
Wasser liefern als herkömmliche, doppelt so  
große Geräte.

KOMPAKTES DESIGN FÜR EFFIZIENTE LOGISTIK
Die ES-Geräte sind so konstruiert, dass mehrere  
Exemplare sicher aufeinandergestapelt werden können. 
Die kompakte Ausführung ermöglicht eine effiziente 
Logistik und einen einfachen Transport, da eine große 
Anzahl an Geräten auf einer Palette oder in einem 
Servicefahrzeug Platz haben. 

OPTIMIERTE  
TROCKNUNGSZEIT
Da sich das Trocknungsergebnis  
bereits bei der Installation 
optimieren lässt, arbeiten  
die Geräte effizienter, und  
der Auftrag kann schneller  
beendet werden.

GERÄUSCHARM
Die ES-Geräte weisen einen 
äußerst leisen Betrieb auf,  
und der ohnehin geringe  
Geräuschpegel lässt sich nachts 
mit einem Silent-Modus weiter 
senken. Dies ist ein wesentlicher 
Vorteil beim Einsatz in z. B.  
bewohnten Bereichen.

ES-Familie // CORROVENTA

www.corroventa.de
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DIE FERNGESTEUERTE ÜBERWACHUNG 
DES TROCKNUNGSVORGANGS  
SPART ZEIT, GELD UND ENERGIE

DATENERHEBUNG
Die SuperVision® erhebt Daten vom Trocknungsvor-
gang über ein Gateway, das vom Trockner  
gesteuert wird. Dieses wird mit Magneten am  
Gerät befestigt. Mit einem einfachen Knopfdruck 
wird die SuperVision® mit dem Gerät synchronisiert.

Die ES-Familie ist zusammen mit der SuperVision® eine bahnbrechende Lösung für Trocknungsergebnis, 
Umwelt und Gesamtwirtschaftlichkeit. Alle Geräte der ES-Produktfamilie sind mit der SuperVision®  
kompatibel, und gemeinsam bilden sie ein System, das marktweit seinesgleichen sucht. Mit der  
SuperVision® wird der Trocknungsvorgang per Computer, Tablet oder Smartphone gesteuert,  
gemessen und überwacht. 

Die neue Innovation von 
Corroventa ist unsere Super-

Vision®, ein eindrucksvolles 
Überwachungssystem 
und eine bahnbrechende 

Neuheit für die Branche. 
Mit der SuperVision® wird der 

Trocknungsvorgang über Computer, 
Handy oder Tablet ferngesteuert,  
fernüberwacht und gemessen.  
Auf diese Weise kann ein Trocknungs-
techniker mehrere Projekte gleichzeitig 
und mit geringerem Zeitaufwand 
betreuen, da er weniger Zeit im  
Auto verbringt.

Da das System die volle Kontrolle 
über den Trocknungsvorgang gewähr-
leistet, lassen sich optimale Ergebnisse 
erzielen. Außerdem wird der Trock-
nungsvorgang zum optimalen Zeit-
punkt beendet, was wiederum Energie 
und Kosten spart. Die SuperVision® ist 
die ideale Lösung für Trocknungs-
ergebnis, Gesamtwirtschaftlichkeit  
und Umwelt.

VOLLE KONTROLLE
Die SuperVision® ist ein ausgeklügeltes 
und benutzerfreundliches System, 
mit dem der Trocknungsvorgang von 
einem Computer, Smartphone oder 
Tablet aus überwacht und unterstützt 
werden kann. Mit dem System  
haben Sie die volle Kontrolle über  
den Trocknungsvorgang – egal,  
ob Sie die Produkte von Corroventa 
täglich verwenden oder Vertreter  
einer Versicherung sind.

EXTREM HOHE ENERGIEEFFIZIENZ
Corroventa bietet einige der branchen-
führenden und energieeffizientesten 
Produkte an. Werden diese mit der 
SuperVision® kombiniert, sinkt der 
Energieverbrauch weiter.

Die SuperVision® kann mit allen  
beliebigen Produkten der ES-Reihe 
von Corroventa eingesetzt werden.  
Die SuperVision® kann dabei eine  
Zelle mit bis zu 8 Geräten und 30 
Messpunkten steuern.

14

DIE SUPERVISION® ist ein ausgeklügeltes 
und benutzerfreundliches System, mit dem 
der Trocknungsvorgang von einem Computer, 
Smartphone oder Tablet aus überwacht und 
unterstützt werden kann.

 Weitere Infos zur SuperVision® 
finden Sie auf Seite 77.

CORROVENTA // SuperVision

www.corroventa.de
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DOKUMENTATION
In der Statistik können Sie anhand der  
Sensordaten ganz einfach angepasste  
Diagramme erstellen. Die Berichtsfunktion von 
der SuperVision ermöglicht die Einbindung der 
Diagramme in den entsprechenden Bericht des 
Trocknungsprojekts, der auch andere wichtige  
Angaben wie den Energieverbrauch enthält.

VISUALISIERUNG, ÜBERWACHUNG  
UND STEUERUNG
Daten vom Gateway werden auf einem Server gespeichert  
und in einer benutzerfreundlichen Schnittstelle am Rechner,  
auf dem Tablet oder Smartphone angezeigt. Mittels SuperVision® 
können Sie Daten in Echtzeit analysieren und Einstellungen,  
Positionen und Sollwerte usw. ändern – wo auch immer Sie sich 
gerade befinden und zu jedem beliebigen Zeitpunkt.

15

SuperVision // CORROVENTA

www.corroventa.de
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CORROVENTA // TROCKNUNGSMETHODEN – WASSERSCHÄDEN

IM RAHMEN UNSERER SEMINARE FÜHREN WIR PRAKTISCHE TESTS  
ZU VERSCHIEDENEN TROCKNUNGSTECHNIKEN DURCH. WIR SCHULEN  
GERNE AUCH SIE UND IHR TEAM. WEITERE INFOS UND ANMELDUNG  
UNTER WWW.CORROVENTA.DE/CORROVENTA-ACADEMY

Für das Trocknen von Wasser- und Feuchtigkeitsschäden stehen einige unterschiedliche 
Trocknungstechniken zur Auswahl. Jeder Schaden ist einzigartig und die Lösung des  
Problems beinahe nie die gleiche. Sie hängt u. a. davon ab, ob der Schaden klein oder 
groß ist, welche Art von Material und Baukonstruktion entfeuchtet werden soll und 
nicht zuletzt, welche Anforderungen an Trocknungszeit, Schallpegel, Energieverbrauch 
usw. gestellt werden.

CORROVENTAS VERSCHIEDENE  
METHODEN BEIM TROCKNEN  
VON WASSERSCHÄDEN

 Die Drucktrocknung ist eine 
der wirkungsvollsten und 
schnellsten Methoden zur 
Trocknung von geschichteten 
Konstruktionen am Markt. 
Die Drucktrocknung wird 

vorzugsweise beim Trocknen 
von schwimmendem Estrich 
auf Betonplatten eingesetzt, 
wenn Wasser in die Füllung 
oder Isolierung unter dem 
Estrich eingedrungen ist. 

DRUCKTROCKNUNG

Durch das Drucktrocknen mit einem Trockner und einer Turbine können 
gleichzeitig Ständerwände und geschichtete Böden getrocknet werden.

 Die Vakuumtrocknung ist  
ein ausgezeichnetes und  
einfaches Verfahren zum 
Trocknen von geschichteten 
Konstruktionen. Die Vakuum-
trocknung sollte immer der 
erste Schritt beim Trocknen 

von schwimmenden Böden 
auf Betonplatten sein, wenn  
Wasser in die Füllung oder  
Isolierung unter dem 
schwimmenden Boden 
gelaufen ist. 

VAKUUMTROCKNUNG

Eine Turbine und ein Wasserabscheider werden zur Vakuumtrocknung  
einer Bodenkonstruktion eingesetzt. Der Wasserabscheider verhindert,  
dass Wasser und Schmutz in die Turbine gelangen. Die vom Trockner 
abgegebene Trockenluft wird durch den Unterdruck der Turbine in die 
Konstruktion gesaugt. 
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 Die wirkungsvollste  
Methode, die Isolierung in  
Gebälken oder aufgestän-
derten Konstruktionen zu 
trocknen, ist die Verwendung 
eines Niederdruckventilators 
und eines Trockners. Durch 
diese Kombination können 

große Mengen Luft in die  
aufgeständerte Konstruktion 
geblasen werden, sodass 
damit Gebälk, Mauern,  
Böden und Hohlräume  
ausgezeichnet getrocknet 
werden können.

HOHLRAUMTROCKNUNG

Trockner und Niederdruckventilator trocknen einen aufgeständerten Boden.

  Ein Trockner wird in  
einen Raum mit einem  
Wasserschaden gestellt.  
Der Trockner bläst trockene 
Luft in den gesamten 
Raum, wodurch alle  

Flächen getrocknet werden. 
Dabei handelt es sich um 
eine gute erste Maßnahme, 
bevor ein weitergehendes 
Trocknungsverfahren  
eingesetzt wird.

RAUMENTFEUCHTUNG

Der Lüfter sorgt für einen höheren Luftstrom mit Trockenluft über 
die feuchten Flächen und der Trocknungsvorgang wird beschleunigt.

 Das Einhüllen einer 
feuchtigkeitsgeschädigten 
Konstruktion in Kunststoff-
folie, z.B. beim Trocknen von 
Böden oder Wänden, ist ein 
sehr effizientes Verfahren 
zur Beschleunigung des 

Trocknungsvorgangs und 
vollen Nutzung der Trockner-
kapazität. So lassen sich 
gravierende Schäden mit 
weniger Trocknern schneller 
beseitigen.

FOLIENZELT

Optimieren Sie das Trocknungsergebnis durch optimal installierte 
Folienzelte.

 Die Push-Pull-Metho-
de leitet die Feuchtigkeit 
der Konstruktion und der 
Raumluft ab, anstatt die 
Feuchtigkeit wieder in den 
Raum zu pressen, um sie 
dann mit einem weiteren 

Trockner zu behandeln. 
Dadurch ist die Installation 
äußerst geräuscharm und 
die Gefahr, dass Partikel aus 
der baulichen Konstruktion 
das Wohnumfeld gelangen, 
wird minimiert.

PUSH-PULL-METHODE

Eine Kombination aus Druck- und Vakuumtrocknung. Wird die Push-Pull-
Methode von Anfang an eingesetzt, sparen Sie sich einen weiteren Besuch 
auf der Baustelle, um zwischen Vakuum- und Drucktrocknung zu wechseln.

Mehr über  
die optimierte 

Trocknung  
erfahren Sie unter 

corroventa.de
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Eine hohe Baufeuchte kann später zu Schäden und großen Problemen führen,  
daher ist eine effektive, zuverlässige Trocknung während des Bauprozesses wichtig.  
Durch die Bautrocknung verkürzt sich auch die Bauzeit und das Gebäude kann  
schneller bezogen werden. Sie ist also aus mehreren Gründen wichtig, nicht zuletzt  
aus finanziellen Gesichtspunkten.

KÜRZERE BAUZEIT UND  
SCHNELLERER EINZUG DANK  
ZUVERLÄSSIGER BAUTROCKNUNG

KONDENSTROCKNER  
K5 HP PX
Kompakter, aber dennoch  
leistungsstarker Kondenstrockner 
mit einer Kapazität von bis  
zu 45 l/Tag.  
Mit der integrierten Zusatz-
heizung ideal auch für den 
Einsatz in unbeheizten Räu-
men. Da der Kondenstrockner 
sowohl eine Pumpe als auch 
einen Auffangbehälter hat, 
kann man bei jedem Projekt 
individuell entscheiden, wie 
das Kondenswasser zu hand-
haben ist.

  Weitere Infos zum Kondens-
trockner K5 HP PX auf Seite 41.

CORROVENTA BIETET VIER GESCHÄFTSMODELLE AN:  
KAUF, LEASING, MIETE UND GERÄTEPOOL. SIE WÄHLEN  
DAS MODELL, DAS AM BESTEN AUF IHRE BEDÜRFNISSE  
ABGESTIMMT IST. WEITERE INFOS AUF CORROVENTA.DE

www.corroventa.de

Bei Neubauten oder Renovierungsar-
beiten ist es wichtig, die Konstruktion 
zu trocknen und den Feuchtigkeitszu-
stand zu kontrollieren. Das Material in 
einem Gebäude enthält große Mengen 
an Baufeuchte. 

Ein Teil der Feuchtigkeit befindet 
sich schon seit der Herstellung im 

Material. Während der Lagerung auf 
der Baustelle wird weitere Feuchtigkeit 
zugeführt. Eine gegossene Betonplatte 
mit langer Trocknungszeit ist oft Regen 
und Schnee in Verbindung mit einem 
feuchten Holzrahmen ausgesetzt und 
enthält große Mengen an Baufeuchte, 
die getrocknet werden muss. Es ist 
sehr wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt 
in Balken und Beton zu messen und 
wenn nötig zu reduzieren, bevor mit 
dem Bau fortgefahren wird. Denn die 
Anbringung von Feuchtigkeitssperren 

oder sonstigen Verkleidungen schließt 
die Feuchtigkeit ein, sodass nach der 
Fertigstellung des Baus Schimmel und 
Fäulnis auftreten können.

HOHE FEUCHTIGKEITSSCHÄDEN 
BEI NEUBAUTEN
Untersuchungen von Reklamations-
gründen beim Eigenheimbau zeigen, 
dass Feuchtigkeitsschäden einen Groß-
teil aller Beanstandungen ausmachen. 

Mithilfe fundierter Kenntnisse und 
eingearbeiteter Abläufe wird die Bau-
trocknung zu einem einfachen, natür-
lichen Teil des Bauvorgangs, der einen 
zügigen Abschluss der Arbeiten und 
hohe Qualität ermöglicht. Wir beraten 
Sie gern zur richtigen Geräteauswahl 
und maßgeschneiderten Lösungen.
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GERÄTE FÜR DIE BAUTROCKNUNG

ADSORPTIONSTROCKNER A50 TD2
Hochleistungsfähiger, mobiler Adsorptionstrockner für  
den anspruchsvollen Großeinsatz. Hervorragend zum  
Trocknen größerer Neubauten und bei Sanierungen geeignet.  
Kann im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden.

 Weitere Infos zum Adsorptionstrockner A50 TD2 auf Seite 28.

Das Sortiment von Corroventa  
umfasst u. a. den Adsorptionstrockner 
der L4-Reihe mit luftgekühltem  
Kondensator. Da er ohne umständ-
liche Installation in kürzester Zeit 
einsatzbereit ist, ist er bestens für den 
Notfalleinsatz und die Bautrocknung 
geeignet. Die L4-Reihe umfasst die 
herkömmliche analoge Steuerung 
sowie die digitale Steuerung, die die 
Fernsteuerung und -überwachung 
ermöglicht. 

Die gesamte Wärmeenergie, die  
bei der Kondensation der Feucht-
luft frei wird, wird der Trockenluft 
zugeführt. Die Wärme-Energie kann 
dann gezielt dem feuchten Material 
zugeführt werden, dadurch ist die 

L4-Reihe besonders für ungeheizte 
Räume geeignet. Die L4-Geräte sind 
mit einer Pumpe ausgestattet,  
die das Kondenswasser automatisch  
abpumpt. In großen Gebäuden mit 
einer hohen Feuchtigkeit, bietet sich 
in der Regel die Trocknung mit einem 
großen Trockner anstatt vieler kleiner 
Geräte an. Der A50 TD2 und der  
CTR 10000 von Corroventa sind zwei 
größere mobile Trockner, die sich  
ausgezeichnet zur Entfeuchtung  
größerer Neubauten oder bei schweren 
Wasserschäden eignen.

  Die Abbildung oben zeigt den Adsorptions-
trockner A50 TD2. Weitere Infos dazu finden  
Sie auf Seite 28.

www.corroventa.de

DER ADSORPTIONSTROCKNER 
L4 ES HPW ist hervorragend  
für die Bautrocknung geeignet, 
er ist ein robuster und kompakter 
Trockner für den professionellen 
Einsatz auch in unbeheizten 
Räumen.

 Weitere Infos auf finden  
Sie Seite 32.
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 WASSERSCHÄDEN

ADSORPTIONS-
TROCKNER
Unsere Adsorptionstrockner sind hinsichtlich Trockenergebnis, 
Energieeffizienz und Qualität seit Langem die Richtgröße der 
Branche. Mit der ES-Reihe setzen wir nun auch neue Maßstäbe 
für intelligente Steuerung, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität.

www.corroventa.de
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ADSORPTIONSTROCKNER A2 ES

Als Mitglied der ES-Familie hat der A2 ES zahlreiche integrierte Betriebs- und 
Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den Einzelfall 
angepasst werden kann. Gleichzeitig weist das Gerät einen niedrigeren Energiever-
brauch auf als herkömmliche Adsorptionstrockner. 

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt, was die 
Arbeit des Trocknungstechnikers und den Transport zwischen verschiedenen Ein-
satzorten erleichtert. Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner bestens für den 
Einsatz in Wohnbereichen geeignet.

Der Adsorptionstrockner A2 ES kann mit allen anderen ES-Modellen kombiniert 
werden und ist mittels SuperVision® für die Fernüberwachung geeignet.

Der Adsorptionstrockner A2 ES hat eine digitale Steuerung 
und eignet sich für kleine und mittelgroße Projekte. Er hat 
bereits bei 60 % RF und 20 °C eine Trockenluftmenge von bis 
zu 220 m3/h und eine Entfeuchtungskapazität von 17 l/Tag.

ERGONOMISCHES DESIGN

ZUBEHÖR

Externer RHT-Sensor (1002817).......................................S. 81

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Flexibler Schalldämpfer, Ø 163 mm (9910136)..............S. 86

Schlauch, Ø 82 mm (9910145)........................................ S. 87

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Filter (1002720)................................................................S. 90

Schnellklemme Ø 48–54 mm (9900795).....................  S. 92

Schnellklemme Ø 97–102 mm (9900799) ..................... S. 92

Füllrohr 80 x 75 (9910159)............................................... S. 92

SuperVision®.....................................................................S. 77

A4 ES................................................................................. S. 22

A4 ES X............................................................................. S. 23

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

T2 ES.................................................................................. S. 43

T4 ES.................................................................................S. 44

WS4 ES.............................................................................S. 49

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

L4 ES HP.............................................................................S. 31

L4 ES HPW........................................................................ S. 32

KOMBINIERBAR MIT

Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend nah 
am Körper tragen kann. Das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport auf Treppen, und weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

Mit der SuperVision® wird der Trocknungsvorgang per  
Computer, Tablet oder Smartphone gesteuert, gemessen 
und überwacht. Jedes SuperVision®–Modul kann bis zu  
acht ES-Geräte überwachen.

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 Bis zu 17 l/Tag

Eingebauter Hygrostat	 Ja

ΔX	 Bis zu 5 g/kg

Trockenluftmenge	 Bis zu 220 m3/h

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 1 x Ø 100 mm

Feuchtluftaustritt	 1 x Ø 80 mm

Schallpegel (3 m) 	 44–54 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1200 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20 °C/60 % RF	 1 100 W 2)

Gewicht	 16 kg

Größe (L x B x H)	 415 x 295 x 430 mm

Artikelnummer	 1002281

TECHNISCHE DATEN

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.
2) Betriebsart Max Mode
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ZUBEHÖR

Externer RHT-Sensor (1002817).......................................S. 81

Flexibler Schalldämpfer, Ø 163 mm (9910136)..............S. 86

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch, Ø 82 mm (9910145)........................................ S. 87

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Filter (1002720)................................................................S. 90

Schnellklemme Ø 48–54 mm (9900795).....................  S. 92

Schnellklemme Ø 97–102 mm (900799) ....................... S. 92

Füllrohr 80 x 75 (9910159)............................................... S. 92

KOMBINIERBAR MIT

SuperVision®.....................................................................S. 77

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES X............................................................................. S. 23

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

T2 ES.................................................................................. S. 43

T4 ES.................................................................................S. 44

WS4 ES.............................................................................S. 49

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

L4 ES HP.............................................................................S. 31

L4 ES HPW........................................................................ S. 32

ERGONOMISCHES DESIGN

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 Bis zu 27 l/Tag

Eingebauter Hygrostat	 Ja

ΔX	 Bis zu 5 g/kg

Trockenluftmenge	 Bis zu 350 m3/h

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 2 x Ø 100 mm

Feuchtluftaustritt	 1 x Ø 80 mm

Schallpegel (3 m) 	 44–54 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1 500 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20 °C/60 % RF	 1 300 W 2)

Gewicht	 18 kg

Größe (L x B x H)	 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer	 1002760

TECHNISCHE DATEN

ADSORPTIONSTROCKNER A4 ES

Als Mitglied der ES-Familie hat der A4 ES zahlreiche integrierte Betriebs- und 
Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den Ein-
zelfall angepasst werden kann. Gleichzeitig weist das Gerät einen niedrigeren 
Energieverbrauch auf als herkömmliche Adsorptionstrockner. 

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt, was 
die Arbeit des Trocknungstechnikers und den Transport zwischen verschie-
denen Einsatzorten erleichtert. Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner 
bestens für den Einsatz in Wohnbereichen geeignet.

Der Adsorptionstrockner A4 ES kann mit allen anderen ES-Modellen kombi-
niert werden und ist mittels SuperVision® für die Fernüberwachung geeignet.

Der Adsorptionstrockner A4 ES hat eine digitale Steuerung 
und eignet sich für kleine als auch große Projekte. Er hat 
bereits bei 60 % RF und 20 °C eine Trockenluftmenge von bis 
zu 350 m3/h und eine Entfeuchtungskapazität von 27 l/Tag.

Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend nah 
am Körper tragen kann. Das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport auf Treppen, und weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

Mit der SuperVision® wird der Trocknungsvorgang per 
Computer, Tablet oder Smartphone gesteuert, gemessen 
und überwacht. Jedes SuperVision®–Modul kann bis zu acht 
ES-Geräte überwachen.

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.
2) Betriebsart Max Mode
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ADSORPTIONSTROCKNER A4 ES X

Als Mitglied der ES-Familie hat der A4 ES X zahlreiche integrierte Betriebs-  
und Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung angepasst werden  
kann. Gleichzeitig weist das Gerät einen niedrigeren Energieverbrauch auf als  
herkömmliche Adsorptionstrockner. 

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt, was die 
Arbeit des Trocknungstechnikers und den Transport zwischen verschiedenen  
Einsatzorten erleichtert. Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner bestens für  
den Einsatz in Wohnbereichen geeignet.

Der Adsorptionstrockner A4 ES X kann mit allen anderen ES-Modellen kombiniert 
werden und ist mittels SuperVision® für die Fernüberwachung geeignet.

Der Adsorptionstrockner A4 ES X ist das größte Modell der 
ES-Reihe. Er ist mit einer digitalen Steuerung und einer inte-
grierten Zusatzheizung ausgestattet. Er eignet sich für den 
Einsatz in kleinen wie in großen Trocknungsaufträgen. Er hat 
bereits bei 60 % RF und 20 °C eine Trockenluftmenge von bis 
zu 350 m3/h und eine Entfeuchtungskapazität von 27 l/Tag.

ERGONOMISCHES DESIGN

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 Bis zu 27 l/Tag

Eingebauter Hygrostat	 Ja

ΔX	 Bis zu 5 g/kg

Trockenluftmenge	 Bis zu 350 m3/h

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 2 x Ø 100 mm

Feuchtluftaustritt	 1 x Ø 80 mm

Schallpegel (3 m) 	 44–54 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1 500 W

Anschlussleistung mit Zusatzheizung	 2 500 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20 °C/60 % RF	 1 300 W 2)

Gewicht	 18 kg

Größe (L x B x H)	 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer	 1002186

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Externer RHT-Sensor (1002817).......................................S. 81

Flexibler Schalldämpfer, Ø 163 mm (9910136)..............S. 86 

Schlauch, Ø 82 mm (9910145)........................................ S. 87

Filter (1002720)................................................................S. 90

Schnellklemme Ø 48–54 mm (9900795).....................  S. 92

Schnellklemme Ø 97–102 mm (900799) ....................... S. 92

KOMBINIERBAR MIT

SuperVision®.....................................................................S. 77

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES................................................................................. S. 22

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

T2 ES.................................................................................. S. 43

T4 ES.................................................................................S. 44

WS4 ES.............................................................................S. 49

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

L4 ES HP.............................................................................S. 31

L4 ES HPW........................................................................ S. 32

Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend nah 
am Körper tragen kann. Das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport auf Treppen, und weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

Mit der SuperVision® wird der Trocknungsvorgang per 
Computer, Tablet oder Smartphone gesteuert, gemessen 
und überwacht. Jedes SuperVision®–Modul kann bis zu acht 
ES-Geräte überwachen.

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.
2) Betriebsart Max Mode



ANALOG ODER DIGITAL
CORROVENTAS ADSORPTIONSTROCKNER SIND IN DIGITALER UND ANALOGER  
AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH. BEIDE BIETEN ÜBERZEUGENDE VORTEILE: SIE SIND  
LEISTUNGSSTARK UND ROBUST, KOMPAKT UND BENUTZERFREUNDLICH UND  
SPIELEN DAMIT IN DER KÖNIGSKLASSE. KURZUM: SIE SIND FÜR PROFIS KONZIPIERT.
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EINFACHE WARTUNG

ZUBEHÖR

Trockenluftschlauch, Ø 102 mm (9910141) .................... S. 87 

Trageriemen, schwarz, 2 m (1004503).................siehe oben

Hygrostat HR1-5 (9901100).............................................S. 80

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Trockenluftschlauch, Ø 102 mm (9910141)..................... S. 87

Filter (1004493)................................................................S. 90

Schnellklemme Ø 48–54 mm (9900795) ..................... S. 92

Schnellklemme Ø 97–102 mm (9900799)...................... S. 92

KOMBINIERBAR MIT

A2....................................................................................... S. 26

A4.......................................................................................S. 27 

T2.......................................................................................S. 46 

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

L4 HP................................................................................. S. 33

L4 HPW............................................................................. S. 34

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 Bis zu 9/6 l/Tag 2)

Trockenluftmenge	 Bis zu 140/100 m3/h 2)

Trockenluftaustritt	 1 x Ø 100 mm

Feuchtluftaustritt	 1 x Ø 50 mm

Schallpegel (3 m) 	 48/42 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 600 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20 °C/60 % RF	 550/400 W 2)

Gewicht	 8,5 kg

Größe (L x B x H)	 310 x 253 x 287 mm

Artikelnummer	 1003969

TECHNISCHE DATEN

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.
2) Schneller/langsamer Betrieb     

A1 ist der kleinste Adsorptionstrockner von Corroventa. Er hat 
bereits bei 60 % RF und 20 °C eine Trockenluftmenge von bis 
zu 140 m3/h und eine Entfeuchtungskapazität von 9 l/Tag.

Ein Trageriemen zur Vereinfachung des Transports ist als 
Zubehör erhältlich.

Der Trockner ist für die einfache Reinigung und Wartung 
konzipiert. Der Großteil der Elektronik befindet sich in der 
Abdeckung, die einfach abgenommen werden kann. 

ADSORPTIONSTROCKNER A1

Der A1 ist, wie alle Geräte von Corroventa, ein robuster Trockner, der für  
anspruchsvolle Bedingungen konzipiert ist. Diese einfache Variante ist kompakt 
und leicht, sodass das Gerät einfach transportiert und bedient werden kann. 
Er ist mit einem zweistufigen Lüfter zur optimalen Verteilung der Trockenluft 
ausgestattet. Der Trockner ist auch mit einem Hygrostat zur energiesparenden 
Anwendung und einem MID-zugelassenen kWh-Zähler ausgestattet.
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ERGONOMISCHES DESIGN

ZUBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100).............................................S. 80

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch, Ø 82 mm (9910145)........................................ S. 87

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Filter (1002720)................................................................S. 90

Schnellklemme Ø 48–54 mm (9900795).....................  S. 92

Schnellklemme Ø 97–102 mm (9900799).....................  S. 92

Füllrohr 80 x 75 (9910159)............................................... S. 92

KOMBINIERBAR MIT

A4.......................................................................................S. 27 

T2.......................................................................................S. 46 

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

L4 HP................................................................................. S. 33

L4 HPW............................................................................. S. 34

Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend nah 
am Körper tragen kann. Das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport auf Treppen, und weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

ADSORPTIONSTROCKNER A2

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 Bis zu 16/12 l/Tag 2)

Trockenluftmenge	 Bis zu 220/170 m3/h 2)

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 1 x Ø 100 mm

Feuchtluftaustritt	 1 x Ø 80 mm

Schallpegel (3 m) 	 50–55 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1 250 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20 °C/60 % RF	 850/1 100 W 2)

Gewicht	 16 kg

Größe (L x B x H)	 415 x 295 x 430 mm

Artikelnummer	 1003676

TECHNISCHE DATEN

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.
2) Schneller/langsamer Betrieb     

Der Adsorptionstrockner A2 ist analog und daher die optimale Wahl für alle, 
die eine manuelle Steuerung vorziehen. Das Modell ist robust, stapelbar,  
kompakt und ergonomisch geformt, was die Arbeit des Trocknungstechnikers 
und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtert.  
Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner bestens für den Einsatz in  
Wohnbereichen geeignet.

Der Adsorptionstrockner A2 hat eine analoge Steuerung und 
eignet sich für kleine und mittelgroße Projekte. Er hat bereits 
bei 60 % RF und 20 °C eine Trockenluftmenge von bis zu 220 
m3/h und eine Entfeuchtungskapazität von 16 l/Tag.
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ADSORPTIONSTROCKNER A4

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 Bis zu 25/17 l/Tag 2)

Trockenluftmenge	 Bis zu 330/210 m3/h 2)

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 2 x Ø 100 mm

Feuchtluftaustritt	 1 x Ø 80 mm

Schallpegel (3 m) 	 50–55 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1 550 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20 °C/60 % RF	 1 100/1 350 W 2)

Gewicht	 18 kg

Größe (L x B x H)	 475 x 295 x 430 mm

Artikelnummer	 1003677

TECHNISCHE DATEN

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.
2) Schneller/langsamer Betrieb     

ERGONOMISCHES DESIGN

ZUBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100).............................................S. 80

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch, Ø 82 mm (9910145)........................................ S. 87

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Filter (1002720)................................................................S. 90

Schnellklemme Ø 48–54 mm (9900795).....................  S. 92

Schnellklemme Ø 97–102 mm (9900799).....................  S. 92

Füllrohr 80 x 75 (9910159)............................................... S. 92

Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend nah 
am Körper tragen kann. Das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport auf Treppen, und weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

Der Adsorptionstrockner A4 ist analog und daher die optimale Wahl für alle,  
die eine manuelle Steuerung vorziehen. Das Modell ist robust, stapelbar,  
kompakt und ergonomisch geformt, was die Arbeit des Trocknungstechnikers 
und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtert.  
Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner bestens für den Einsatz in  
Wohnbereichen geeignet.

Der Adsorptionstrockner A4 hat eine analoge Steuerung und 
eignet sich für sowohl kleine als auch große Projekte. Er hat 
bereits bei 60 % RF und 20 °C eine Trockenluftmenge von bis 
zu 330 m3/h und eine Entfeuchtungskapazität von 25 l/Tag.

KOMBINIERBAR MIT

A2....................................................................................... S. 26 

T2.......................................................................................S. 46 

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

L4 HP................................................................................. S. 33

L4 HPW............................................................................. S. 34
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ADSORPTIONSTROCKNER A50 TD2

Der A50 TD2 hat einen Trockenluftumsatz von bis zu 4.300 m3/h und ist mit einer 
Zusatzheizung ausgestattet. Er überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit 
und enthält alle Komponenten, die für große Projekte erforderlich sind. Das Gerät 
kann im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden.

  Ideal für große, anspruchsvolle 
Trocknungsprojekte sowie die  
Bautrocknung.

  Kann mit einem Gabelstapler  
oder Kran angehoben werden.

  Einfache Inbetriebnahme, Handha-
bung und Überwachung. Wird über 
ein Touchpanel bedient.

  Energieeffizient: Kann dank  
patentierter Technik 85 Prozent  
der Wärme rückgewinnen.

  Hohe Kapazität – bis zu 450 l/Tag.
  Zum Transport des Geräts ist in der 

Regel ein Führerschein der Klasse  
B erforderlich.

Hochleistungsfähiger, mobiler Adsorptionstrockner für den 
anspruchsvollen Großeinsatz. Hervorragend zum Trocknen 
größerer Neubauten, bei Sanierungen und akuten Situationen 
wie Überschwemmungen oder Löschwasserschäden nach 
Bränden.

3-Phasen-Anschluss, Entfeuchtung	 400 V 32 A

3-Phasen-Anschluss, Zusatzheizung (bei Bedarf)	 400 V 32 A

Anschlussleistung	 17,5 kW

Anschlussleistung Zusatzheizung (bei Bedarf)	 12,0 kW

Maximaler Luftstrom	 4 300 m3/h

Kapazität 20°C, 80% RF	 450 l/Tag

Größe (L x B x H)	 410 x 200 x 190 cm

Gewicht	 1090 kg

Artikelnummer	 9905555

TECHNISCHE DATEN

HOCHEFFIZIENT UND VOLL AUSGERÜSTET

Der Adsorptionstrockner A50 TD2 ist hervorragend für  
größere Neubauprojekte und umfangreiche Wasserschäden 
geeignet. Er überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit 
und enthält alle Komponenten, die für große Projekte 
erforderlich sind. 

TROCKNUNGSVERFAHREN

Dank patentierter Technik kann der A50 TD2 85 Prozent 
der Wärme rückgewinnen. Das Gerät kann im Innen- und 
Außenbereich aufgestellt werden.

ZUBEHÖR

KOMBINIERBAR MIT

Hygrostat HR1-5 (9901100).............................................S. 80

Filter 430 x 430 mm (9905556)....................................  S. 89

Filter 590 x 940 mm (9905558)....................................  S. 90

AX 3000............................................................................ S. 56
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ADSORPTIONSTROCKNER CTR 10000

  Ideal für große, anspruchsvolle Trocknungsprojekte sowie die Bautrocknung.
  10000 m3/h Trockenluft, Kapazität 875 l/Tag. 
  Der Trockner kann auch mithilfe eines Gabelstaplers oder eines Krans  

angehoben werden.

Anschluss	 3 ~ 400 V 63 A

Anschlussleistung	 36,2 kW

Trockenluft – 1 Lüfter	 5 000 m3/h, 2,2kW

Trockenluft – 2 Lüfter	 10 000 m3/h, 4,4kW

Reg.-Luft	 1 800 m3/h, 0,75kW

Reg.-Leistung – 1 Heizelement	 15,5 kW

Reg.-Leistung – 2 Heizelemente	 31,0 kW

Kapazität +20°C, 80% RF	 875l/Tag

Gewicht	 1 080 kg

Gewicht mit Anhänger	 1 560 kg

Größe mit Anhänger (LxBxH)	 485x233x220 cm

Größe (L x B x H)	 300 x 170 x 180 cm

Artikelnummer	 9905000

TECHNISCHE DATEN

HOCHEFFIZIENT UND VOLL AUSGERÜSTET

TROCKNUNGSVERFAHREN

Der CTR 10000 überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit 
und ist mit allen Komponenten versehen, die für große  
Projekte erforderlich sind. Das Gerät kann im Innen- und 
Außenbereich aufgestellt werden. (Abbildung zeigt A50 TD2)

ZUBEHÖR

KOMBINIERBAR MIT

Hygrostat HR1-5 (9901100).............................................S. 80

Filter (9905110)..................................................................S. 91

Filter (9905111)...................................................................S. 91

AX 3000............................................................................ S. 56

Es lassen sich große Kosten einsparen, wenn man den  
Trocknungsvorgang frühzeitig und auf effiziente Weise  
einleitet. Der Adsorptionstrockner CTR 10000 ist hervorragend 
für größere Neubauprojekte und für die Sanierung umfassender 
Wasserschäden geeignet. Auf einem Anhänger platziert,  
ist er stets schnell einsatzbereit.

Hochleistungsfähiger, mobiler Adsorptionstrockner für den 
anspruchsvollen Großeinsatz. Auf einem Anhänger ist dieser 
CTR-Trockner stets bereit, um am Einsatzort schnell in Betrieb 
genommen zu werden. 
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Wasserschäden // Adsorptionstrockner mit integriertem Kondensator

Die L4-Reihe von Corroventa umfasst Adsorptionstrockner der 
neuesten Generation mit Kondensatortechnik. Die Trocknung  
erfolgt wie mit einem herkömmlichen Adsorptionstrockner.  
Die Feuchtluft wird jedoch nicht abgeführt, sondern gekühlt,  
sodass es zur Kondensation kommt und das Kondensationswasser 
abgepumpt werden kann.

 WASSERSCHÄDEN

ADSORPTIONS-
TROCKNER MIT  
INTEGRIERTEM 
KONDENSATOR

30 www.corroventa.de
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ZUBEHÖR

Externer RHT-Sensor (1002817).......................................S. 81 

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Filter (1004010)................................................................S. 90

Schnellklemme Ø 48–54 mm (9900795).....................  S. 92

Schnellklemme Ø 97–102 mm (9900799) ..................... S. 92

KOMBINIERBAR MIT

SuperVision®.....................................................................S. 77

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES X............................................................................. S. 23

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

T2 ES.................................................................................. S. 43

T4 ES.................................................................................S. 44

WS4 ES.............................................................................S. 49

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

ERGONOMISCHES DESIGN

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 12 l/Tag

Eingebauter Hygrostat	 Ja

Luftmenge 	 480m3/h

Kühlluft	 100 m3/h

Trockenluftmenge	 Bis zu 380 m3/h

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 2 x Ø 100 mm

Schallpegel max. / ECO dB (A) (3 m) 	 ca. 50–58 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1 300 W

Temperaturbereich	 0 °C–30 °C

Gewicht	 23,5 kg

Größe (L x B x H)	 550 x 295 x 495 mm

Artikelnummer	 1004188

TECHNISCHE DATEN

ADSORPTIONSTROCKNER L4 ES HP

Als Mitglied der ES-Familie hat der L4 ES HP zahlreiche integrierte Betriebs-  
und Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den 
Einzelfall angepasst werden kann. Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt  
und ergonomisch geformt, was die Arbeit des Trocknungstechnikers und den 
Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtert. Durch seinen sehr 
leisen Betrieb ist der Trockner bestens für den Einsatz in Wohnbereichen geeignet. 
Der Adsorptionstrockner L4 ES HP kann mit allen anderen ES-Modellen kombiniert 
werden und ist mittels SuperVision® für die Fernüberwachung geeignet. Der L4 
ist mit einem Kühlluftstutzen ausgestattet, sodass in dem zu entfeuchtenden 
Raum ein Unterdruck entsteht kann, wenn dies zu Verhinderung der Ausbreitung 
von Staub und Schmutz in andere Teile des Gebäudes notwendig ist. Die Verwendung 
von Kühlluft zu diesem Zweck, die im Gerät darüber hinaus auch gefiltert wird,  
ist nicht nur clever, sondern auch energieeffizient.

Der L4 ES HP verfügt über eine digitale Steuerung. Das Gerät 
pumpt automatisch Kondenswasser ab, wobei die maximale 
Pumphöhe fünf Meter beträgt. Es bringt selbst bei niedrigen 
Temperaturen gute Leistung und führt dem Raum während 
des Betriebs zusätzliche Wärme zu – und das bei einem 
Energieverbrauch von lediglich 1,3 kW. L4 ES HP hat eine 
Kapazität von 12 l/Tag bei 20 °C und 60 % RF.

Mit der SuperVision® wird der Trocknungsvorgang per 
Computer, Tablet oder Smartphone gesteuert, gemessen 
und überwacht. Jedes SuperVision®–Modul kann bis zu acht 
ES-Geräte überwachen.

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.

Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend nah 
am Körper tragen kann. Das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport auf Treppen, und weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.
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ZUBEHÖR

Externer RHT-Sensor (1002817).......................................S. 81 

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Filter (1004010)................................................................S. 90 

Schnellklemme Ø 48–54 mm (9900795).....................  S. 92

Schnellklemme Ø 97–102 mm (9900799) ..................... S. 92

KOMBINIERBAR MIT

SuperVision®.....................................................................S. 77

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES X............................................................................. S. 23

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

T2 ES.................................................................................. S. 43

T4 ES.................................................................................S. 44

WS4 ES.............................................................................S. 49

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

ERGONOMISCHES DESIGN

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 12 l/Tag

Eingebauter Hygrostat	 Ja

Trockenluftmenge	 Bis zu 380 m3/h

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 2 x Ø 100 mm

Rad	 Ø 200 mm

Schallpegel max. / ECO dB (A) (3 m) 	 ca. 50–58 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1 300 W

Temperaturbereich	 0 °C–30 °C

Gewicht	 30 kg

Größe (L x B x H)	 620 x 440 x 495 mm

Artikelnummer	 1004161

TECHNISCHE DATEN

ADSORPTIONSTROCKNER L4 ES HPW

Als Mitglied der ES-Familie hat der L4 ES HPW zahlreiche integrierte Betriebs- 
und Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den 
Einzelfall angepasst werden kann. Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt, 
ergonomisch geformt und mit großen Rädern und Ziehgriff ausgestattet,  
was die Arbeit des Trocknungstechnikers und den Transport zwischen  
verschiedenen Einsatzorten erleichtert. Durch seinen sehr leisen Betrieb  
ist der Trockner bestens für den Einsatz in Wohnbereichen geeignet.  
Der Adsorptionstrockner L4 ES HPW kann mit allen anderen ES-Modellen 
kombiniert werden und ist mittels SuperVision® für die Fernüberwachung  
geeignet. Der L4 ist mit einem Kühlluftstutzen ausgestattet, sodass in  
dem zu entfeuchtenden Raum ein Unterdruck entsteht kann, wenn dies  
zu Verhinderung der Ausbreitung von Staub und Schmutz in andere Teile  
des Gebäudes notwendig ist. Die Verwendung von Kühlluft zu diesem Zweck, 
die im Gerät darüber hinaus auch gefiltert wird, ist nicht nur clever, sondern 
auch energieeffizient.

Der L4 ES HPW verfügt über eine digitale Steuerung.  
Das Gerät pumpt automatisch Kondenswasser ab, wobei 
die maximale Pumphöhe fünf Meter beträgt. Es bringt 
selbst bei niedrigen Temperaturen gute Leistung und führt 
dem Raum während des Betriebs zusätzliche Wärme  
zu – und das bei einem Energieverbrauch von lediglich 1,3 kW.  
Der L4 ES HPW hat eine Kapazität von 12 l/Tag.

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

Mit der SuperVision® wird der Trocknungsvorgang per 
Computer, Tablet oder Smartphone gesteuert, gemessen 
und überwacht. Jedes SuperVision®–Modul kann bis zu acht 
ES-Geräte überwachen.

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.

Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend 
nah am Körper tragen kann. Weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.
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Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend nah 
am Körper tragen kann. Das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport auf Treppen, und weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

ZUBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100).............................................S. 80

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Filter (1004010)................................................................S. 90

KOMBINIERBAR MIT

A1....................................................................................... S. 25

A2....................................................................................... S. 26

A4.......................................................................................S. 27

T2.......................................................................................S. 46

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

ERGONOMISCHES DESIGN

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 12 l/Tag

Luftmenge 	 480m3/h

Trockenluftmenge	 Bis zu 380 m3/h

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 2 x Ø 100 mm

Schallpegel max. / ECO dB (A) (3 m) 	 ca. 50–58 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1 300 W

Temperaturbereich	 0 °C–30 °C

Gewicht	 23,5 kg

Größe (L x B x H)	 550 x 295 x 495 mm

Artikelnummer	 1004161

TECHNISCHE DATEN

ADSORPTIONSTROCKNER L4 HP

Der Adsorptionstrockner L4 HP ist ein analoges Gerät und daher die optimale Wahl 
für alle, die eine manuelle Steuerung vorziehen. Das Modell ist robust, stapelbar, 
kompakt und ergonomisch geformt, was die Arbeit des Trocknungstechnikers und 
den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtert.

VORTEILE DES L4 HP
  Die adsorbierte Feuchtigkeit wird vollständig auskondensiert es wird keine  

    Feuchtluft abgeführt.
  Unterdruck für die Drucktrocknung kann einfach erzeugt werden, da die Unter 

     druckkapazität ca. 100 m3/h beträgt und der Stutzendurchmesser 2 x Ø50 +  
     2 x Ø100 mm ist. 

Die gesamte Wärmeenergie, die bei der Kondensation der Feuchtluft frei wird, 
wird der Trockenluft zugeführt. Die Wärme-Energie kann dann gezielt dem  
feuchten Material zugeführt werden

Der Adsorptionstrockner L4 HP verfügt über eine analoge 
Steuerung. Das Gerät pumpt automatisch Kondenswasser 
ab, wobei die maximale Pumphöhe fünf Meter beträgt.  
Es bringt selbst bei niedrigen Temperaturen gute Leistung 
und führt dem Raum während des Betriebs zusätzliche  
Wärme zu – und das bei einem Energieverbrauch von  
lediglich 1,3 kW. Der L4 HP hat eine Kapazität von 12 l/Tag.

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.
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ZUBEHÖR

Hygrostat HR1-5 (9901100).............................................S. 80 

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Filter (1004010)................................................................S. 90

KOMBINIERBAR MIT

A1....................................................................................... S. 25

A2....................................................................................... S. 26

A4.......................................................................................S. 27

T2.......................................................................................S. 46

AX 3000............................................................................ S. 56

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

ERGONOMISCHES DESIGN

ADSORPTIONSTROCKNER L4 HPW

Der klappbare Handgriff des L4 HPW und L4 ES HPW 
ermöglicht das einfache Tragen des Gerätes durch zwei 
Personen und fungiert gleichzeitig als Schutz des Displays 
und Zählers.

Der Adsorptionstrockner L4 HPW ist ein analoges Gerät und daher die optimale 
Wahl für alle, die eine manuelle Steuerung vorziehen. Das Modell ist robust, 
stapelbar, kompakt, ergonomisch geformt und mit großen Rädern und Ziehgriff 
ausgestattet, was die Arbeit des Trocknungstechnikers und den Transport zwischen 
verschiedenen Einsatzorten erleichtert.

VORTEILE DES L4 HPW
  Die adsorbierte Feuchtigkeit wird vollständig auskondensiert  

    es wird keine Feuchtluft abgeführt.
  Unterdruck für die Drucktrocknung kann einfach erzeugt werden, da die 

    Unterdruckkapazität ca. 100 m3/h beträgt und der Stutzendurchmesser  
    2 x Ø50 + 2 x Ø100 mm ist.

  Die gesamte Wärmeenergie, die bei der Kondensation der Feuchtluft frei wird,  
    wird der Trockenluft zugeführt. Die Wärme-Energie kann dann gezielt dem  
    feuchten Material zugeführt werden

Der Adsorptionstrockner L4 HPW verfügt über eine analoge 
Steuerung. Das Gerät pumpt automatisch Kondenswasser 
ab, wobei die maximale Pumphöhe fünf Meter beträgt.  
Es bringt selbst bei niedrigen Temperaturen gute Leistung 
und führt dem Raum während des Betriebs zusätzliche Wärme 
zu – und das bei einem Energieverbrauch von lediglich 1,3 kW. 
Der L4 HPW hat eine Kapazität von 12 l/Tag.

Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend 
nah am Körper tragen kann. Weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

Kapazität 20 °C, 60 % RF	 12 l/Tag

Luftmenge 	 480m3/h

Trockenluftmenge	 Bis zu 380 m3/h

Trockenluftaustritt	 2 x Ø 50 + 2 x Ø 100 mm

Rad	 Ø 200 mm

Schallpegel max. / ECO dB (A) (3 m) 	 ca. 50–58 dB(A) 1)

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1 300 W

Temperaturbereich	 0 °C–30 °C

Gewicht	 30 kg

Größe (L x B x H)	 620 x 440 x 495 mm

Artikelnummer	 1004179

TECHNISCHE DATEN

1) Abhängig von gewählter Betriebsart und Installation.



DURCHDACHTE DETAILS NR. 1
GUT ZU GREIFENDER GRIFF UND SCHMALE BAUFORM, SODASS MAN  
DIE GERÄTE RÜCKENSCHONEND NAH AM KÖRPER TRAGEN KANN.
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Die Kondenstrockner von Corroventa können 
sicher und schnell in beheizten Bereichen  
aufgebaut werden und eignen sich damit ideal 
für Notfälle. Alle Modelle arbeiten energiesparend, 
aber die ES-Geräte verfügen darüber hinaus über 
eine verbesserte Energieeffizienz und durchdachte 
Steuerung, sodass Trocknungsvorgang und  
Ergebnis optimiert werden können. 

Wasserschäden // KONDENSTROCKNER

 WASSERSCHÄDEN

KONDENS-
TROCKNER

In allen Kondenstrocknern von Corroventa  
wird als Kältemittel R290 (Propan) eingesetzt, 
das natürlichen Ursprungs ist und die Umwelt 
möglichst wenig belastet. Es ist ungiftig und 
trägt nur sehr wenig zur globalen Erwärmung 
(GWP 3) bei. Zudem wirkt es sich nicht nachteilig 
auf die Ozonschicht aus. 

36 www.corroventa.de
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Als Mitglied der ES-Familie hat der K3 ES HP zahlreiche integrierte Betriebs- und 
Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den Einzelfall 
angepasst werden kann. Gleichzeitig weist das Gerät einen niedrigeren Energie-
verbrauch auf als herkömmliche Kondenstrockner. Durch seinen sehr leisen Betrieb 
ist der Kondenstrockner bestens für den Einsatz in Wohnbereichen geeignet. 

Der Kondenstrockner K3 ES HP kann mit allen anderen ES-Modellen kombiniert 
werden und mittels SuperVision® für die Fernüberwachung geeignet.

DIE AUSSTATTUNG DES K3 ES HP:
  Besonders leistungsstarker Lüfter für eine optimale Verteilung der Trockenluft.
  Pumpe

KONDENSTROCKNER K3 ES HP

Externer RHT-Sensor (1002817)..........S. 81 

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........... S. 87

Prozessluftfilter (1002412)..................S. 91

Kondenswasserfilter (1003146)..........S. 91

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Luftmenge	 300 m3/h

Eingebauter Hygrostat	 Ja

Maximale Kapazität	 30 l/Tag

Kapazität 30 °C / 80 % RF	 24 l/Tag

Kapazität 20 °C / 60 % RF	 12 l/Tag

Trockenluftaustritt 	 2 x Ø100 mm

Arbeitsbereich, RF	 30–100 %

Temperaturbereich	 +9 bis +38 °C

Schallpegel dB (A) (3 m, hohe Drehzahl)	 52 dB (A)

Schallpegel dB (A) 3 m, niedrige Drehzahl)	 47 dB (A)

Anschlussleistung	 400 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20°C / 60% RF 	 420 W

Kältemittel	 R290

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 22 kg

Größe (L x B x H)	 430 x 295 x 470 mm

Artikelnummer	 1004329

KOMPAKTES DESIGN

Das Modell ist robust, kompakt und ergonomisch geformt, 
was die Arbeit des Trocknungstechnikers und den Transport 
zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtert.

Sie sind so konstruiert, dass mehrere Geräte sicher aufein-
andergestapelt werden können. Die kompakte Ausführung 
ermöglicht eine effiziente Logistik und einen einfachen 
Transport, da eine große Anzahl an Geräten auf einer  
Palette oder in einem Servicefahrzeug Platz haben. 

SuperVision® ........................................S. 77

A2 ES ....................................................S. 21

A4 ES ................................................... S. 22

A4 ES X ................................................ S. 23

K5 ES HP PX ........................................ S. 37

T2 ES ....................................................S. 43

T4 ES ...................................................S. 44

WS4 ES ...............................................S. 49

AX 3000 ..............................................S. 56

HP 2000 XT......................................... S. 57

L4 ES HP ...............................................S. 31

L4 ES HPW........................................... S. 32

KOMBINIERBAR MIT

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

Der kleinste Kondenstrockner der ES-Reihe mit einer Kapazität  
von bis zu 30 l/Tag und einer Luftmenge von 300 m3/h.  
Trotz seiner kompakten Ausführung kann der K3 ES HP  
mehr Wasser bereitstellen als herkömmliche, doppelt so 
große Kondenstrockner. 
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KONDENSTROCKNER K5 ES HP PX

ERGONOMISCHES DESIGN

TECHNISCHE DATEN

Luftmenge	 500 m3/h

Eingebauter Hygrostat	 JA

Maximale Kapazität	 45 l/Tag

Eingebauter Hygrostat	 Ja

Kapazität 30 °C / 80 % RF	 36 l/Tag

Kapazität 20 °C / 60 % RF	 18 l/Tag

Trockenluftaustritt	  3 x Ø100 mm

Arbeitsbereich, RF	 30-100%

Temperaturbereich	 +3 °C bis +38 °C

Schallpegel dB (A) (3 m, hohe Drehzahl)	 53 dB (A)

Schallpegel dB (A) 3 m, niedrige Drehzahl)	 48 dB (A)

Anschlussleistung (mit Zusatzheizung): 1 600 W)	500 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20°C / 60% RF 	 500 W

Kältemittel	 R290

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 39,5 kg

Größe (L x B x H)	 520 x 445 x 710 mm

Artikelnummer	 1004378

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergono-
misch geformt, was die Arbeit des Trocknungstechnikers 
und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten 
erleichtert. Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner 
bestens für den Einsatz in Wohnbereichen geeignet. 

1 Für einfachen Transport mit Ziehgriff und großen Rädern 
ausgestattet. Der große Griff wird einfach weggeklappt, 
wenn das Gerät von zwei Personen getragen werden soll. 
Zudem wird das Gerät auf diese Weise stapelbar.

B Ergonomischer Griff. 

C Keine Stolpergefahr durch Kabel – Wickeln Sie das Kabel 
mit dem Schlauch einfach um den Griff und fixieren Sie 
diesen mit dem Magneten am Blech.

D Die Füße der Geräte sind aus Gummi gefertigt und 
hinterlassen somit keine Schleifspuren auf dem Boden.

SuperVision® ........................................S. 77

A2 ES ....................................................S. 21

A4 ES ................................................... S. 22

A4 ES X ................................................ S. 23

L4 ES HP ...............................................S. 31

L4 ES HPW........................................... S. 32

K3 ES HP ............................................. S. 37

T2 ES ....................................................S. 43

T4 ES ...................................................S. 44

WS4 ES ...............................................S. 49

AX 3000 ..............................................S. 56

HP 2000 XT......................................... S. 57

KOMBINIERBAR MIT

Externer RHT-Sensor (1002817)..........S. 81 

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........... S. 87

Filter (1002827)....................................S. 91

Kondenswasserfilter (1003146)..........S. 91

ZUBEHÖR

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

Der größte Kondenstrockner der ES-Serie ist im Verhältnis  
zu seiner Größe sehr kompakt und leistungsfähig. Der K5 
ES HP PX hat eine Kapazität von 45 l/Tag und meistert 
eine Luftmenge von 500 m3/h.

Als Mitglied der ES-Familie hat der K5 ES HP PX zahlreiche integrierte Betriebs-  
und Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den Einzelfall 
angepasst werden kann. Gleichzeitig weist das Gerät einen niedrigeren Energiever-
brauch auf als herkömmliche Kondenstrockner.  

Der Kondenstrockner K5 ES HP PX kann mit allen anderen ES-Modellen kombiniert 
werden und ist mittels SuperVision® für die Fernüberwachung geeignet.

DIE AUSSTATTUNG DES K5 ES HP PX:
  Leistungsstarker Lüfter für eine optimale Verteilung der Trockenluft
  Integrierte Zusatzheizung für den Einsatz in unbeheizten Räumen.
  Sowohl Pumpe als auch Auffangbehälter für hohe Einsatzflexibilität

1

1

B

C

D
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KONDENSTROCKNER K3 HP B

Der Kondenstrockner K3 HP B ist ein kompakter, aber den-
noch leistungsstarker Kondenstrockner mit einer Kapazität 
von bis zu 30 l/Tag.

TECHNISCHE DATEN

Luftmenge	 300 m3/h

Max. Kapazität	 30 l/Tag

Kapazität 30 °C / 80 % RF	 24 l/Tag

Kapazität 20 °C / 60 % RF	 12 l/Tag

Trockenluftaustritt 	 2 x Ø100 mm

Arbeitsbereich, RF	 30-100%

Temperaturbereich	 +9 bis +38 °C

Schallpegel dB (A), 3 m, Hohe Drehzahl	 52 dB (A)

Schallpegel dB (A), 3 m, Niedrige Drehzahl	 47 dB (A)

Anschlussleistung	 400 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20°C / 60% RF  	 420 W

Kältemittel	 R290

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 33 kg

Größe (L x B x H)	 500 x 360 x 650 mm

Artikelnummer	 1004382

Hygrostat HR1-5 (9901100)................S. 80 

Filter (1002412).....................................S. 91

Kondenswasserfilter (1003146)..........S. 91

ZUBEHÖR

AX 3000 ..............................................S. 56

KOMBINIERBAR MIT

ERGONOMISCHES DESIGN

1

1 B C

D

Für die aufgabenspezifische Anpassung hat der Lüfter zwei verschiedene  
Geschwindigkeiten. Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch 
geformt, was die Arbeit und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten 
erleichtert. 

Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner bestens für den Einsatz in Wohn-
bereichen geeignet. Der K3 HP B ist mit einem Auffangbehälter ausgestattet.

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergono-
misch geformt, was die Arbeit des Trocknungstechnikers 
und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten 
erleichtert. Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner 
bestens für den Einsatz in Wohnbereichen geeignet. 

1 Für einfachen Transport mit Ziehgriff und großen Rädern 
ausgestattet. Der große Griff wird einfach weggeklappt, 
wenn das Gerät von zwei Personen getragen werden soll. 
Zudem wird das Gerät auf diese Weise stapelbar.

B Ergonomischer Griff. 

C Keine Stolpergefahr durch Kabel – Wickeln Sie das Kabel 
einfach um den Griff und fixieren Sie diesen mit dem 
Magneten am Blech.

D Die Füße der Geräte sind aus Gummi gefertigt und 
hinterlassen somit keine Schleifspuren auf dem Boden.
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Die Geräte haben einen gut zu greifenden Tragegriff und 
eine schmale Bauform, damit man sie rückenschonend nah 
am Körper tragen kann. Das geringe Gewicht erleichtert 
den Transport auf Treppen, und weiche, abgerundete Ecken 
aus Gummi verhindern, dass das Gerät beim Tragen an den 
Beinen scheuert.

Keine Stolpergefahr durch Kabel – Wickeln Sie das Kabel 
einfach um den Griff und fixieren Sie diesen mit dem 
Magneten am Blech.

TECHNISCHE DATEN

Luftmenge	 300 m3/h

Max. Kapazität	 30 l/Tag

Kapazität 30 °C / 80 % RF	 24 l/Tag

Kapazität 20 °C / 60 % RF	 12 l/Tag

Trockenluftaustritt 	 2 x Ø100 mm

Arbeitsbereich, RF	 30-100%

Temperaturbereich	 +9 bis +38 °C

Schallpegel dB (A) (3 m, hohe Drehzahl)	 52 dB (A)

Schallpegel dB (A) 3 m, niedrige Drehzahl)	 47 dB (A)

Tatsächlicher Verbrauch bei 20°C / 60% RF 	  420 W

Anschlussleistung	 400 W

Kältemittel	 R290

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 22 kg

Größe (L x B x H)	 430 x 295 x 470 mm

Artikelnummer	 1004377

Der Kondenstrockner K3 HP ist mit einem leistungsstarken Lüfter mit zwei  
Geschwindigkeiten und Stutzen für eine optimale Verteilung der Trockenluft  
ausgestattet. Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch  
geformt, was die Arbeit und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten 
erleichtert. 

Durch seinen leisen Betrieb ist der Kondenstrockner bestens für den Einsatz  
in Wohnbereichen geeignet. Der K3 HP ist mit Energy-Saving-Funktion als  
K3 ES HP erhältlich.

DIE AUSSTATTUNG DES K3 HP:
  Besonders leistungsstarker Lüfter für eine optimale Verteilung der Trockenluft.
  Pumpe
  Trockenluftaustritt

KONDENSTROCKNER K3 HP

Der K3 HP ist unser kleinster Kondenstrockner und weist eine 
Kapazität von 30 l/Tag sowie einen Trockenluftumsatz von 
300 m3/h auf. Trotz seiner kompakten Bauweise kann der K3 
HP mehr Wasser liefern als herkömmliche, doppelt so große 
Kondenstrockner.

ERGONOMISCHES DESIGN

DURCHDACHTE DETAILS

Hygrostat HR1-5 (9901100)................S. 80

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........... S. 87

Filter (1002412).....................................S. 91 

ZUBEHÖR

AX 3000 ..............................................S. 56

HP 2000 XT......................................... S. 57

L4 HP....................................................S. 33

L4 HPW................................................S. 34

KOMBINIERBAR MIT
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KONDENSTROCKNER K5 HP PX

TECHNISCHE DATEN

Luftmenge	 500 m3/h

Max. Kapazität	 45 l/Tag

Kapazität 30 °C / 80 % RF	 36 l/Tag

Kapazität 20 °C / 60 % RF	 18 l/Tag

Trockenluftaustritt 	 3 x Ø100 mm

Arbeitsbereich, RF	 30-100%

Temperaturbereich	 +9 bis +38 °C

Schallpegel dB (A), 3 m, Hohe Drehzahl	 53 dB (A)

Schallpegel dB (A), 3 m, Niedrige Drehzahl	 48 dB (A)

Anschlussleistung (mit Zusatzheizung): 1 600 W)	500 W

Anschlussl. Zusatzheizung 
(volle Temp.-Kontrolle)	 1 100 W

Tatsächlicher Verbrauch bei 20°C / 60% RF 	 500 W

Kältemittel	 R290

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 39,5 kg

Größe (L x B x H)	 520 x 445 x 710 mm

Artikelnummer	 1004379

Hygrostat HR1-5 (9901100)................S. 80

Filter (1002827)....................................S. 91

ZUBEHÖR

AX 3000 ..............................................S. 56

HP 2000 XT......................................... S. 57

L4 HP....................................................S. 33

L4 HPW................................................S. 34

KOMBINIERBAR MIT

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergono-
misch geformt, was die Arbeit des Trocknungstechnikers 
und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten 
erleichtert.  

1 Für einfachen Transport mit Ziehgriff und großen Rädern 
ausgestattet. Der große Griff wird einfach weggeklappt, 
wenn das Gerät von zwei Personen getragen werden soll. 
Zudem wird das Gerät auf diese Weise stapelbar.

B Ergonomischer Griff. 

C Keine Stolpergefahr durch Kabel – Wickeln Sie das Kabel 
einfach um den Griff und fixieren Sie diesen mit dem 
Magneten am Blech.

D Die Füße der Geräte sind aus Gummi gefertigt und 
hinterlassen somit keine Schleifspuren auf dem Boden.

1

1

B C

D

ERGONOMISCHES DESIGNDer Kondenstrockner K5 HP PX ist ein kompakter, aber  
dennoch leistungsstarker Kondenstrockner mit einer  
Kapazität von bis zu 45 l/Tag.

Der Kondenstrockner K5 HP PX ist mit einer integrierten Zusatzheizung  
ausgestattet und kann auch in unbeheizten Räumen eingesetzt werden.  
Da der Kondenstrockner sowohl eine Pumpe als auch einen Auffangbehälter  
hat, kann man bei jedem Projekt individuell entscheiden, wie das Kondenswasser 
zu handhaben ist. 

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt, was  
die Arbeit und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtert.  
Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner bestens für den Einsatz in Wohn-
bereichen geeignet.

DIE AUSSTATTUNG DES K5 HP PX:
  Zusatzheizung
  Pumpe
  Auffangbehälter
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Unsere Turbinen wurden zum Trocknen von 
geschichteten Konstruktionen entwickelt 
und insbesondere für Wohnbereiche konzipiert, 
bei denen Wert auf einen geringen Schallpegel 
gelegt wird. Die neuen ES-Modelle vereinen 
moderne Steuerungsprozesse mit hoher 
Benutzerfreundlichkeit, gleichzeitig sind sie 
kompakt, stapelbar und ergonomisch.

 WASSERSCHÄDEN

TURBINEN

Wasserschäden // TURBINEN
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TURBINE T2 ES

Die kleine, aber leistungsstarke Turbine hat eine Kapazität von bis zu 180 m3/h 
und einen Druck von bis zu 260 mbar. Die Luftmenge und der Luftdruck der Turbine 
lassen sich auftragsspezifisch anpassen. Bei steigender Temperatur wird die  
Leistung gedrosselt. Das Gerät arbeitet auch unter extremer Belastung weiter.  
Es bleibt also nicht stehen und muss folglich nicht manuell zurückgesetzt werden, 
wie die meisten vergleichbaren Produkte auf dem Markt.

Als Mitglied der ES-Familie hat die T2 ES zahlreiche integrierte Betriebs- und 
Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den Einzelfall 
angepasst werden kann. 

T2 ES ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt, was die Arbeit 
des Trocknungstechnikers und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten 
erleichtert. Durch ihren leisen Betrieb ist die Turbine bestens für den Einsatz in 
Wohnbereichen geeignet. 

Die Turbine T2 ES kann mit allen anderen ES-Modellen kombiniert werden und ist 
mittels SuperVision® für die Fernüberwachung geeignet.

Die kleinste, aber leistungsstärkste Turbine der ES-Familie, 
wurde für kleine bis mittelgroße Trocknungsprojekte mit 
einem Luftumsatz von 180 m3/h konzipiert.

Luftmenge	 Bis zu 180 m3/h

Druck	 Bis zu 260 mbar

Schallpegel bei max. Leistung 	 48 dB(A)

Anschlussleistung 	 1.100 W

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 14 kg

Größe (L x B x H)	 370 x 295 x 430 mm

Artikelnummer	 1002535

TECHNISCHE DATEN

ERGONOMISCHES DESIGN

ZUBEHÖR

Corrofilter Inline (9910600).............................................S. 50

Corrofilter Inline H13 (9919620)......................................S. 50

Schlauchsystem C16 (1002770).......................................S. 84

Schlauchsystem C25 (1003706).....................................S. 84 

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

CorroSilencer (9920901)..................................................S. 86

Austauschfilter (1001238)...............................................S. 90

Filter Ansaugluft (6000371)............................................S. 90

KOMBINIERBAR MIT

SuperVision®.....................................................................S. 77

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES................................................................................. S. 22

A4 ES X............................................................................. S. 23

WS4 ES.............................................................................S. 49

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

T4 ES.................................................................................S. 44

1 Gut zu greifender Griff und schmale Bauform, sodass man 
die Geräte rückenschonend nah am Körper tragen kann.

B Keine Stolpergefahr durch Kabel – Wickeln Sie das Kabel 
einfach um den Griff und fixieren Sie diesen mit dem 
Magneten am Blech.

C Übersichtliche Bedientafel mit einer benutzerfreundlichen 
Oberfläche. 

D Abgerundete, weiche Ecken aus Gummi scheuern beim 
Tragen nicht an den Beinen. 

E Die Füße der Geräte sind aus Gummi gefertigt und hinter-
lassen somit keine Schleifspuren auf dem Boden.

F Die Geräte sind so konstruiert, dass mehrere Exemplare 
sicher aufeinandergestapelt werden können. Die kompakte 
Ausführung ermöglicht eine effiziente Logistik und einen 
einfachen Transport, da eine große Anzahl an Geräten auf 
einer Palette oder in einem Servicefahrzeug Platz haben.

E

1

C D

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

F
B
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TURBINE T4 ES

Die Luftmenge und der Luftdruck der Turbine lassen sich auftragsspezifisch an-
passen. Das Gerät verfügt über eine integrierte Drosselung, um eine Überhitzung 
zu vermeiden. Bei steigender Temperatur wird die Leistung gedrosselt. Das Gerät 
arbeitet auch unter extremer Belastung weiter. Es bleibt also nicht stehen und 
muss folglich nicht manuell zurückgesetzt werden, wie die meisten vergleichbaren 
Produkte auf dem Markt.

Als Mitglied der ES-Familie hat die T4 ES zahlreiche integrierte Betriebs- und 
Überwachungsmodi, wodurch die Trocknungsleistung individuell an den Einzelfall 
angepasst werden kann. 

T4 ES ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt, was die Arbeit 
des Trocknungstechnikers und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten 
erleichtert. Durch ihren leisen Betrieb ist die Turbine bestens für den Einsatz in 
Wohnbereichen geeignet. 

Die Turbine T4 ES kann mit allen anderen ES-Modellen kombiniert werden und 
ist mittels SuperVision® für die Fernüberwachung geeignet.

Die größte Turbine der ES-Reihe sorgt für ein optimales  
Ergebnis bei kleinen wie auch großen Trocknungsaufträgen 
und meistert eine Luftmenge bis zu 300 m³/h.

ERGONOMISCHES DESIGN

Luftmenge	 Bis zu 300 m3/h

Druck	 Bis zu 260 mbar

Schallpegel bei max. Leistung 	 48 dB(A)

Anschlussleistung 	 1.800 W

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 17,5 kg

Größe (L x B x H)	 430 x 295 x 430 mm

Artikelnummer	 1001846

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Corrofilter Inline (9910600).............................................S. 50

Corrofilter Inline H13 (9919620)......................................S. 50

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

CorroSilencer (9920901)..................................................S. 86

Austauschfilter (1001238)...............................................S. 90

Filter Ansaugluft (6000371)............................................S. 90

KOMBINIERBAR MIT

SuperVision®.....................................................................S. 77

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES................................................................................. S. 22

A4 ES X............................................................................. S. 23

WS4 ES.............................................................................S. 49

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

T2 ES.................................................................................. S. 43

Schlauchsystem C16 (1002770).......................................S. 84

Schlauchsystem C25 (1003706).....................................S. 84

1 Gut zu greifender Griff und schmale Bauform, sodass man 
die Geräte rückenschonend nah am Körper tragen kann.

B Keine Stolpergefahr durch Kabel – Wickeln Sie das Kabel 
einfach um den Griff und fixieren Sie diesen mit dem 
Magneten am Blech.

C Übersichtliche Bedientafel mit einer benutzerfreundlichen 
Oberfläche. 

D Abgerundete, weiche Ecken aus Gummi scheuern beim 
Tragen nicht an den Beinen. 

E Die Füße der Geräte sind aus Gummi gefertigt und hinter-
lassen somit keine Schleifspuren auf dem Boden.

F Die Geräte sind so konstruiert, dass mehrere Exemplare 
sicher aufeinandergestapelt werden können. Die kompakte 
Ausführung ermöglicht eine effiziente Logistik und einen 
einfachen Transport, da eine große Anzahl an Geräten auf 
einer Palette oder in einem Servicefahrzeug Platz haben.

E

C D

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

Wasserschäden // Turbinen
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DURCHDACHTE DETAILS NR. 2
UNSERE GRÖSSEREN GERÄTE HABEN EINEN ZIEHGRIFF UND SIND MIT GROSSEN  
RÄDERN AUSGESTATTET. DER GROSSE GRIFF WIRD EINFACH WEGGEKLAPPT,  
WENN DAS GERÄT VON ZWEI PERSONEN GETRAGEN WERDEN SOLL. ZUDEM WIRD  
DAS GERÄT DADURCH STAPELBAR.



ERGONOMISCHES DESIGN

ZUBEHÖR

Corrofilter Inline (9910600).............................................S. 50

Corrofilter Inline H13 (9919620)......................................S. 50

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

CorroSilencer (9920901)..................................................S. 86

Filter Ansaugluft (6000371)............................................S. 90

Austauschfilter (1001238)...............................................S. 90

KOMBINIERBAR MIT

A2....................................................................................... S. 26

A4.......................................................................................S. 27

WS4 ES.............................................................................S. 49

Schlauchsystem C16........................................................S. 84

Schlauchsystem C25........................................................S. 84

TURBINE T2

Die Turbine T2 kann eine Luftmenge von 180 m3/h liefern 
und wurde für kleine bis mittelgroße Projekte entwickelt.

Luftmenge (stufenlos verstellbar)	 Bis zu 180 m3/h

Druck (stufenlos verstellbar)	 Bis zu 260 mbar

Schallpegel bei max. Leistung 	 48 dB(A)

Anschlussleistung	 1.100 W

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 13 kg

Größe (L x B x H)	 370 x 295 x 430 mm

Artikelnummer	 1003669

TECHNISCHE DATEN

E

1B C

D

Wasserschäden // Turbinen
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1 Gut zu greifender Griff und schmale Bauform, sodass man 
die Geräte rückenschonend nah am Körper tragen kann.

B Keine Stolpergefahr durch Kabel – Wickeln Sie das Kabel 
einfach um den Griff und fixieren Sie diesen mit dem 
Magneten am Blech.

C Abgerundete, weiche Ecken aus Gummi scheuern beim 
Tragen nicht an den Beinen. 

D Die Füße der Geräte sind aus Gummi gefertigt und hinter-
lassen somit keine Schleifspuren auf dem Boden.

E Die Geräte sind so konstruiert, dass mehrere Exemplare 
sicher aufeinandergestapelt werden können. Die kompakte 
Ausführung ermöglicht eine effiziente Logistik und einen 
einfachen Transport, da eine große Anzahl an Geräten auf 
einer Palette oder in einem Servicefahrzeug Platz haben.

Die kleine, aber leistungsstarke Turbine hat eine Kapazität von bis zu 180 m3/h 
und einen Druck von bis zu 260 mbar. Die Luftmenge und der Luftdruck der  
Turbine lassen sich auftragsspezifisch anpassen. Bei steigender Temperatur 
wird die Leistung gedrosselt. Das Gerät arbeitet auch unter extremer Belastung 
weiter; sie bleibt also nicht stehen und muss folglich nicht manuell zurückgesetzt 
werden, wie die meisten vergleichbaren Produkte auf dem Markt.

Die Turbine T2 präsentiert sich nun mit einem integrierten Filter, der das Gerät 
schützt und seine Lebensdauer optimiert. Die neue T2-Variante ist zudem mit 
einer integrierten Schalldämmung versehen, die den Gesamtgeräuschpegel senkt. 

Das Modell ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt,  
was die Arbeit und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten erleichtert. 

Durch ihren leisen Betrieb ist die Turbine bestens für den Einsatz in  
Wohnbereichen geeignet. Die Turbine T2 ist als T2 ES auch mit Energy- 
Saving-Funktion erhältlich.

Durch das sehr niedrige Gewicht kann sie einfach zwischen den Einsatzorten 
transportiert werden.



DURCHDACHTE DETAILS NR. 3
DIE GERÄTE SIND SO KONSTRUIERT, DASS MEHRERE EXEMPLARE SICHER  
AUFEINANDERGESTAPELT WERDEN KÖNNEN. DIE KOMPAKTE AUSFÜHRUNG 
ERMÖGLICHT EINE EFFIZIENTE LOGISTIK, DA EINE GROSSE ANZAHL AN GERÄTEN 
AUF EINER PALETTE ODER IN EINEM SERVICEFAHRZEUG PLATZ HABEN. 
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 WASSERSCHÄDEN

WASSER- 
ABSCHEIDER  
& FILTER
Der Wasserabscheider von Corroventa im neuen  
ES-Design ist kompakt, stapelbar und ergonomisch. 
Der Wasserabscheider kann mit allen Turbinen  
(herkömmliche analoge und ES-Turbinen) eingesetzt 
werden, aber in Verbindung mit ES-Turbinen stehen 
weitere intelligente Funktionen zur Verfügung.  
In diesem Kapitel werden auch alternative Filter  
vorgestellt, die mit verschiedenen Geräten an Ihre  
Bedürfnisse und Voraussetzungen angepasst  
werden können.
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WASSERABSCHEIDER WS4 ES

Die durchdachte Bauweise des WS4 ES gewährleistet, dass kein Wasser,  
Kies, Sand, Staub usw. in die angeschlossene Turbine gelangt. Das 3-Stufen- 
Filtersystem des Wasserabscheiders sorgt für saubere Abluft, was die  
Lebensdauer der Turbine optimiert.

Der WS4 ES ist robust, stapelbar, kompakt und ergonomisch geformt,  
was die Arbeit und den Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten  
vereinfacht. Durch seinen leisen Betrieb ist der Trockner bestens für den  
Einsatz in Wohnbereichen geeignet.

Als Mitglied der ES-Familie verfügt der Wasserabscheider WS4 ES über  
einzigartige Funktionen.

Der Wasserabscheider WS4 ES gehört zur ES-Serie und hat 
eine Kapazität von 25 l/min. Er lässt sich mit allen Turbinen 
kombinieren, doch in Verbindung mit unseren ES-Turbinen 
erfolgt ein optimaler Datenaustausch und optimiert dadurch 
den Trocknungsprozess.

Anschlussleistung	 700 W

Maximale Pumphöhe	 3,5 m

Kapazität	 25 l/min

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 20 kg

Größe L x B x H (einschl. Stutzen)	 446 x 293 x 487 mm

Artikelnummer	 1001653

TECHNISCHE DATEN

DURCHDACHTES DESIGN

ZUBEHÖR

Schlauchsystem C16 (1002770).......................................S. 84

Schlauchsystem C25 (1003706).....................................S. 84

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch 50 m (9910753)................................................S. 86

Schlauchkupplung weiblich (6000342)......................... S. 87

Schlauchkupplung männlich (6000341)........................ S. 87

Austauschfilter (9910603)..............................................S. 88 

KOMBINIERBAR MIT

SuperVision®.....................................................................S. 77

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES................................................................................. S. 22

A4 ES X............................................................................. S. 23

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

T2 ES.................................................................................. S. 43

T4 ES.................................................................................S. 44

T2.......................................................................................S. 46

1 Gut zu greifender Griff und schmale Bauform, sodass man 
die Geräte rückenschonend nah am Körper tragen kann.

B Keine Stolpergefahr durch Kabel – Wickeln Sie das Kabel 
einfach um den Griff und fixieren Sie diesen mit dem 
Magneten am Blech.

C Abgerundete, weiche Ecken aus Gummi scheuern beim 
Tragen nicht an den Beinen. 

D Einfache Wartung – für Servicearbeiten oder zum Wech-
seln des Filters lässt sich das Gerät über zwei Drehgriffe 
öffnen.

E Feinfilter Inline – leicht zugänglich platziert und einfach 
auszuwechseln. 

F Die Füße der Geräte sind aus Gummi gefertigt und hinter-
lassen somit keine Schleifspuren auf dem Boden.

G Die Geräte sind so konstruiert, dass mehrere Exemplare 
sicher aufeinandergestapelt werden können. Die kompakte 
Ausführung ermöglicht eine effiziente Logistik und einen 
einfachen Transport, da eine große Anzahl an Geräten auf 
einer Palette oder in einem Servicefahrzeug Platz haben.

Weitere Infos zur ES-Reihe und  
zur SuperVision® auf den Seiten 12–15.

Wasserabscheider und Filter // Wasserschäden
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CORROFILTER INLINE

CORROFILTER INLINE H13

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Austauschfilter (9910603)..............................................S. 88

Austauschfilter für Inline H13 (9910610..........................S.88

DETAILS

DETAILS

1

1

TECHNISCHE DATEN

Abscheidegrad (0,3 Mikrometer DOP)	 99,99 % 

Abscheidegrad (aller Mineralwollpartikel und -fasern)	

mind. 99,967 % 

Anschlussdurchmesser	 Ø 50 mm

Artikelnummer	 9919620

TECHNISCHE DATEN

Anschlussdurchmesser	 Ø 50 mm

Artikelnummer	 9910600

1 Grobsieb B Austauschfilter

1 Grobsieb B Austauschfilter für InlineH13

T4 ES....................................................S. 44T2..........................................................S. 46

T2 ES.....................................................S. 43

KOMBINIERBAR MIT

T4 ES....................................................S. 44T2..........................................................S. 46

T2 ES.....................................................S. 43

KOMBINIERBAR MIT

Wasserschäden // Wasserabscheider und Filter 

B

Grobsieb, Zyklonfilter und HEPA-H13-Feinfilter in einer 
Einheit. Verhindert, dass beim Vakuumtrocknen Verunreini-
gungen in die Umgebung abgegeben werden, und schützt 
das Gerät vor Schmutzpartikeln.

Grobsieb, Zyklonfilter und Feinfilter in einer Einheit. Schützt 
das Gerät vor Schmutzpartikeln und verhindert, dass beim 
Vakuumtrocknen Verunreinigungen in die Umgebung abge-
geben werden. Hoher Abscheidegrad mit Inline-Feinfilter.

B
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FLEXIFILTER HEPA H13

KOMBINATION

Der Flexifilter HEPA H13 kann bei Vakuumtrocknung mit allen Turbinen und  
Kombimodellen von Corroventa kombiniert werden. Kann mit Radiallüftern  
eingesetzt werden. HP 2000 XT zur Reinigung großer Luftmengen bei der  
Sanierung und Bauarbeiten. 

  Klassifiziert gemäß HEPA H13
  Abscheidegrad von mehr als 99,95 % bis 1.080 m3/h
  Kohlefilter zur Verringerung von Gerüchen.

Maximale Luftmenge HEPA H13, 99,95 % Abscheidegrad	 1.080 m3/h

Maximale Luftmenge HEPA H12, 99,50 % Abscheidegrad	 1.440 m3/h

Gewicht	 18 kg

Größe (L x B x H)	 360 x 500 x 535 mm

Artikelnummer	 9920850

TECHNISCHE DATEN KOMBINIERBAR MIT

HP 2000 XT.......................................................................S. 57

T2.......................................................................................S. 46

T2 ES.................................................................................. S. 43

T4 ES.................................................................................S. 44

Die Füße des Flexifilter 
HEPA H13 sind aus 
Gummi gefertigt und 
hinterlassen somit 
keine Schleifspuren auf 
dem Boden.

ZUBEHÖR

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Austauschfilterkassette für FlexiH13 (9920853).........S. 88

E

A

C

D

B

Eine Filtereinheit für die Reinigung großer Luftmengen, 
an die bis zu 6 Turbineneinheiten angeschlossen werden 
können. 

Der Flexifilter HEPA H13 kann bei Vakuumtrocknung 
mit allen Turbinen und Kombimodellen von Corroventa 
kombiniert werden. Hier ist er zusammen mit der Turbine 
T2 ES abgebildet.

1 Lufteinlass

B Filterkassette H13 – Kohlefilter zur Geruchsbekämpfung. 

C Luftauslass 

D Schlauch, Ø 51 mm

E Die Turbinen der ES-Reihe zeigen den tatsächlichen 
Luftstrom an
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FILTERBOX

TECHNISCHE DATEN

Anschluss	 Ø 100 mm

Größe (L x B x H)	 190 x 230 x 210 mm

Artikelnummer	 9920961

ZUBEHÖR

RS 400...............................................................................S. 73

KOMBINIERBAR MIT

Ersatzfilter für Filterbox (9920956)...............................S. 88

Grobfilter zur Radonsanierung oder Vakuumlüftung mit 
RS 400. Ein Filterwechsel verlängert die Lebensdauer des 
Geräts, wobei der Wechsel einfach über die Filterklappe mit 
Hebelverschluss erfolgt.



STEUERUNGSSYSTEME

DURCHDACHTE DETAILS NR. 4
DAS KABEL KANN UM DEN GRIFF GEWICKELT 
UND MIT DEM MAGNETEN BEFESTIGT WERDEN.
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 WASSERSCHÄDEN

LÜFTER
Die Erhöhung der Luftgeschwindigkeit in 
den Räumlichkeiten mithilfe des Axiallüfters 
beschleunigt den Trocknungsvorgang von 
Wänden, Boden und Dach. Der Radiallüfter 
wird für Rahmenbauweise und Isolierungen 
verwendet. Unsere robusten Lüfter sorgen 
für einen betriebssicheren Prozess.

www.corroventa.de
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AXIALLÜFTER AX 3000

Der Axiallüfter AX 3000 wird zur schnelleren, effektiveren 
Oberflächentrocknung von Fußböden, Wänden und Decken 
eingesetzt.

DURCHDACHTES DESIGN

Durch Erhöhung der Luftgeschwindigkeit in großen Räumen mithilfe 
eines Axiallüfters und gleichzeitige Verwendung eines Trockners kann  
das Trocknen von Wänden, Dächern und Fußböden beschleunigt werden. 
Der Axiallüfter AX 3000 hat eine robuste und solide Konstruktion.

Luftmenge	 3.000 m3/h

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 100 W

Gewicht	 13 kg

Größe (L x B x H)	 295 x 450 x 620 mm

Artikelnummer	 9904050

TECHNISCHE DATEN KOMBINIERBAR MIT

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES................................................................................. S. 22

A4 ES X............................................................................. S. 23

A2....................................................................................... S. 26

A4.......................................................................................S. 27

A50 TD2............................................................................S. 28

CTR 10000........................................................................ S. 29

L4 ES HP.............................................................................S. 31

L4 ES HPW........................................................................ S. 32

L4 HP................................................................................. S. 33

L4 HPW............................................................................. S. 34

K3 ES HP............................................................................S. 37

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

K3 HP B.............................................................................. S. 39

K3 HP.................................................................................S. 40

K5 HP PX............................................................................S. 41

TROCKNUNGSVERFAHREN

Raumentfeuchtung. Ein Trockner bläst trockene Luft in den 
gesamten Raum, wodurch alle Flächen getrocknet werden. 
Um den Luftumsatz zu steigern und den Trocknungsvorgang 
zu beschleunigen, kann vorzugsweise ein Lüfter verwendet 
werden. (Die Abbildung zeigt den Axiallüfter AX 3000 in 
Kombination mit dem Adsorptionstrockner A4 ES.)

Der Axiallüfter AX 3000 hat eine solide Konstruktion.  
Dank seines geringen Gewichts kann er mithilfe des  
smarten Griffs einfach getragen werden. Der Lüfter  
kann so ausgerichtet werden, dass der Luftstrom in die 
gewünschte Richtung geleitet wird. Das Gestell ist stabil, 
wodurch der Lüfter einen festen Stand hat. 



RADIALLÜFTER HP 2000 XT

DURCHDACHTES DESIGN

Luftmenge	 500/1500 m3/h

Betriebsdruck	 900 Pa

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 125/295 W

Trockenluftaustritt 	 6 x Ø 50 + 1 x Ø 100 mm

Gewicht	 13 kg

Größe (L x B x H)	 390 x 400 x 275 mm

Artikelnummer	 9903050

TECHNISCHE DATEN KOMBINIERBAR MIT

A2 ES.................................................................................. S. 21

A4 ES................................................................................. S. 22

A4 ES X............................................................................. S. 23

A2....................................................................................... S. 26

A4.......................................................................................S. 27

L4 ES HP.............................................................................S. 31

L4 ES HPW........................................................................ S. 32

L4 HP................................................................................. S. 33

L4 HPW............................................................................. S. 34

K5 ES HP PX......................................................................S. 38

K3 HP.................................................................................S. 40

Flexifilter HEPA H13..........................................................S. 51

Der Radiallüfter HP 2000 XT ist ein robuster 
Radiallüfter zum Trocknen von Oberflächen-
material, aufgeständerten Konstruktionen und 
Isolierungen. Er kann mit den meisten Trocknern 
von Corroventa kombiniert werden. Hier ist er 
zusammen mit A4 abgebildet.

TROCKNUNGSVERFAHREN

Hohlraumtrocknung. Die wirkungsvollste Methode, die Iso-
lierung in Gebälken oder aufgeständerten Konstruktionen zu 
trocknen, ist die Verwendung eines Niederdruckventilators 
und eines Trockners.

ZUBEHÖR

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Schlauch, Ø 51 mm, zum Brücken (9921123).................S. 86

Schlauch, Ø 102 mm (9910141)........................................ S. 87

Lüfter // Wasserschäden
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Durch das durchdachte 
Design ist der Lüfter 
u. a. stapelbar.

Die Füße des HP 2000 
XT sind aus Gummi 
gefertigt und hinter-
lassen somit keine 
Schleifspuren auf  
dem Boden.

Der HP 2000 XT ist ein robuster Radiallüfter, der das  
Trocknen von z. B. Gebälk und Isolierungen beschleunigt. 
Er wird für die Verteilung von Trockenluft in verschiedene 
Räume usw. verwendet. 
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Wohnumfeld

58

 WOHNUMFELD

FEUCHTIGKEIT,
GERÜCHE
UND RADON
Feuchtigkeit, Gerüche und Radon sind die häufigsten Ursachen 
mit negativen Auswirkungen auf das Wohnumfeld, die zu  
erheblichen Schäden und Kosten führen können. Als Hausei-
gentümer sollten Sie darum Ihr Haus schützen, um ein sicheres 
und gesundes Wohnklima zu schaffen.

www.corroventa.de
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Wohnumfeld
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Wohnumfeld // Kriechkellerentfeuchtung

EINFACHE ÜBERWACHUNG PER HOMEVISION®
Das Steuerungssystem HomeVision® wird verwendet, um eine 
kontrollierte Kriechkellerentfeuchtung zu gewährleisten. Der 
Kriechkeller wird mit einem Hygrostat, der mit dem Trockner 
verbunden ist, sowie einer drahtlosen Bedientafel im Wohn-
raum überwacht, gesteuert und geregelt.  

 Weitere Infos zu unseren verschiedenen Steuerungssystemen 
auf den Seiten 76–81.

1

C

D

B

Feuchte- und Wasserschäden gehören zu den häufigsten Problemen, mit denen Hauseigen-
tümer konfrontiert werden. Feuchtigkeit tritt in Form von Dampf, Wasser oder Eis auf. Luft 
enthält immer ein gewisses Maß an gasförmiger Feuchtigkeit. Diese ist mit bloßen Augen 
nicht sichtbar, bevor sie sich in Form kleiner Wassertropfen z. B. an kalten Oberflächen aus 
Metall oder Glas niederschlägt. Feuchtigkeit an sich ist völlig ungefährlich, aber in Gebäuden 
mit organischen Baustoffen, wie es in Kriechkellern häufig der Fall ist, führt Feuchtigkeit 
nicht selten zu Schimmelbefall, Pilzbildung und unangenehmem Modergeruch.

DIE LÖSUNG VON CORROVENTA 
FÜR FEUCHTIGKEITSPROBLEME 
IN KRIECHKELLERN

www.corroventa.de

Häuser mit Kriechkellern haben jeweils 
unterschiedliche Lüftungsvoraus-
setzungen. Es gibt unbelüftete, mit 
Innenluft belüftete und mit Außen-
luft belüftete Kriechkeller. Bei allen 
Kriechkellern besteht das Risiko von 
Feuchtigkeitsschäden, aber mit 
Außenluft belüftete Kriechkeller sind 
dafür besonders anfällig.

SO ENTSTEHT FEUCHTIGKEIT IN 
KRIECHKELLERN
Luft enthält immer mehr oder weniger 
Feuchtigkeit, was an sich ungefährlich 
ist. Aber Feuchtigkeit in Gebäuden 
mit organischen Baustoffen, wie es 
in Kriechkellern der Fall sein kann, 
führt nicht selten zu Fäulnisbildung, 
Schimmelbefall und Pilzbildung. Häufig 
macht sich das am Geruch bemerkbar. 

Wenn Feuchtigkeit in einem Keller 
zum Problem wird, kann dies eine 
oder mehrere der folgenden Ursachen 
haben:

  Wenn warme Außenluft durch Ein-
lassöffnungen oder Risse A in den 
kühlen Kriechkeller gelangt, kühlt sie 
ab, und die Luftfeuchtigkeit steigt 
an. In extremen Fällen entsteht 
Kondenswasser, das unter anderem 
in Form von Wassertropfen an der 
Kellerdecke hängen bleibt.

  Hinzu kommt die Feuchtigkeit,  
die von der Erdbodenfläche B  
des Kriechkellers abdunstet.

  Auch Feuchtigkeit aus der Um-
gebung, z. B. eindringendes Wasser 
aufgrund mangelhafter Drainage C, 
kann zu einem Problem werden.

  Aus dem umliegenden Erdreich 
dringt Wasser durch die Grundmau-
ern über die Erdbodenfläche in den 
Kriechkeller, z. B. durch Fallrohre oder 
Regenwasser D.

Feuchtigkeitsprobleme in Kriech-
kellern können verschiedenste 
Ursachen haben. Mit Außenluft 
belüftete Kriechkellerkonstruk-
tionen sind besonders anfällig für 
Feuchtigkeitsprobleme.
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KRIECHKELLERENTFEUCHTER MIT BEEINDRUCKEND  
NIEDRIGEM ENERGIEVERBRAUCH
Der Adsorptionstrockner CTR 300TT2 ist seit 20 Jahren Teil unseres  
Sortiments und heute ein bewährter Klassiker. Er wurde eigens für Entfeuch-
tungseinsätze in Kriechkellern konstruiert, bei denen höchste Anforderungen 
an Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Lebensdauer gestellt werden.  
Er ist auch für die Geruchs- und Radonsanierung geeignet. 

 Weitere Infos zu unseren verschiedenen Kriechkellerentfeuchtern  
auf den Seiten 62–64.
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DAS STEUERUNGSSYSTEM HOMEVISION® wird 
verwendet, um eine kontrollierte Kriechkellerent-

feuchtung zu gewährleisten. Steuerung, Regelung 
und Überwachung erfolgen über einen Hygrostat, 
der an den Trockner angeschlossen und über eine 

drahtlose Bedientafel in den Wohnräumen des 
Hauses überwacht und gesteuert wird.

WIE MAN DAS PROBLEM MIT FEUCH-
TIGKEIT DURCH ENTFEUCHTEN LÖST

 Wasser aus z. B.  
Fallrohren ableiten, 
die neben dem Fun-
dament münden.

 Den Keller-
boden mit einer 
Kunststofffolie 
bedecken, um das 
Aufsteigen von 
Feuchtigkeit  
zu verhindern.

 Alle Ventile und Risse im Mauerwerk 
schließen bzw. abdichten, damit keine 
feuchte Außenluft eindringen kann.

 Einen stationären Kriechkellerent-
feuchter installieren, der die Luftfeuch-
tigkeit so niedrig hält, dass Schimmel, 
Pilze u. Ä. keinen Nährboden finden.

Wenn besonders in der warmen Jahres-
zeit die Außenluft in den Kriechkeller D 

unter dem Haus gelangt, wird sie von 
der kalten Umgebung abgekühlt. Dabei 
steigt die relative Feuchtigkeit, und die 
Gefahr von Schimmelbefall und Gerüchen 
nimmt zu. Durch das Schaffen eines  
Klimas mit einer relativen Luftfeuchtig-
keit von unter 65–70 % wird Schimmel-
sporen der Nährboden entzogen. 

Die Luft im Kriechkeller wird in den 
Trockner A gesaugt. Die trockene  
Luft B ist dann so zu verteilen, dass  
der Kriechkeller trocken gehalten wird.  
Der Trockner gibt die Feuchtigkeit C aus 
dem Kriechkeller über die Feuchtluft an 
die Umgebung ab. 

 

Der Kriechkellerentfeuchter CTR 300TT2  
ist so konstruiert, dass der Anwender die 
Feuchtluftmenge C, die den Kriechkeller 
verlässt, ohne große Auswirkungen auf 
die Leistung des Geräts selbst einstellen 
kann. 

Auf diese Weise lässt sich der Unter-
druck im Kriechkeller D so regeln, dass 
mögliche Gerüche E und Radongas 
daran gehindert werden, in den Wohn-
bereich aufzusteigen.

Steuerung, Regelung und Überwa-
chung erfolgen über einen Hygrostat G, 
der an den Trockner angeschlossen und 
über eine drahtlose Bedientafel F von 
den Wohnräumen des Hauses aus über-
wacht und gesteuert wird.

VERFAHREN ZUM ENTFEUCHTEN VON KRIECHKELLERN
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KRIECHKELLERENTFEUCHTER CTR 300TT2

Adsorptionstrockner für eine feste Installation in  
Kriechkellern mit einer Trockenluftmenge von 300 m3/h.  
Der CTR 300TT2 gehört zu den Modellen mit dem  
marktweit geringsten Energieverbrauch.

STEUERUNGSSYSTEME

TECHNISCHE DATEN

Trockenluftmenge	 200-300 m3/h

Feuchtluftmenge	 45-130 m3/h

Anschluss	 230 V, 50 Hz

Anschlussleistung	 1015 W

Tatsächlicher Verbrauch	  ca. 850 W

Prozesslufteingang	 Ø 160 mm

Feuchtluftausgang	 Ø 75 mm

Trockenluftausgang	 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Schallpegel (3 m)	 ca. 56 dB

Gewicht	 16 kg

Größe (L x B x H)	 420 x 325 x 360 mm

Kapazität bei: 20°C/60% RF	 21 l/Tag

Kapazität bei: 10 °C/60 % RF	 14 l/Tag

Kapazität bei: 5 °C/60 % RF	 12 l/Tag

Artikelnummer	 9902900

Montagesatz TT Multi (9910590)........S. 85

CorroSilencer (9920901).....................S. 86

Austauschfilter (9920184) ................S. 89

Düse (9910440)...................................S. 92

ZUBEHÖR

HomeVision® Pro................................ S. 78

KOMBINIERBAR MIT

Der CTR 300TT2 wurde eigens für Einsätze in Kriechkellern entwickelt, bei 
denen hohe Anforderungen an Energieeffizienz, Betriebs- und Brandsicher-
heit sowie Lebensdauer gestellt werden.  
Dank unserer patentierten Klappenlösung, die einen Unterdruck im Keller 
erzeugt, ist der CTR 300TT2 auch für die Geruchs- und Radonsanierung ge-
eignet. 

EINIGE DER VORTEILE DES CTR 300TT2
  Wird drahtlos per HomeVision® PRO gesteuert und überwacht
 Geeignet für Kriechkeller bis zu 200 m3

  Hervorragende Leistung bei der Feuchte-, Geruchs- und Radonsanierung
  Hohe Qualität und lange Lebensdauer
  Hohe Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten

EINFACHE ÜBERWACHUNG MIT HOMEVISION® PRO
Der Entfeuchter wird mit unserem System Home-
Vision® PRO gesteuert und überwacht, das aus 
einem im Kriechkeller installierten Hygrostat und 
einer drahtlosen digitalen Bedientafel im Wohn-
bereich besteht.

Der CTR 300TT2 ist seit 20 Jahren Teil unseres  
Sortiments und heute ein bewährter Klassiker.  
Corroventa hat komplette Montagesets für die  
einfache, schnelle und fachmännische Installation  
in Kriechkellern entwickelt. 
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KRIECHKELLERENTFEUCHTER CTR STD-TT

Mit einer Trockenluftmenge von 200-220 m3/h ist der 
CTR STD-TT unser kleinster Adsorptionstrockner für die 
feste Installation in Kriechkellern. 

TECHNISCHE DATEN

Trockenluftmenge	 200-220 m3/h

Feuchtluftmenge	 30-40 m3/h

Anschluss	 230 V, 50 Hz

Anschlussleistung	 860 W

Tatsächlicher Verbrauch	 775 W

Feuchtluftausgang	 Ø 80 mm

Trockenluftausgang	 Ø 100 mm

Schallpegel (3 m)	 56 dB

Gewicht	 15 kg

Größe (L x B x H)	 455 x 325 x 290 mm

	 3 St.

Kapazität bei: 20 °C, 60 % RF	 17 l/Tag

Kapazität bei: 10 °C, 60 % RF	 13 l/Tag

Kapazität bei: 5 °C, 60 % RF	 11 l/Tag

Artikelnummer 9902700

Montagesatz TT Multi (9910590)........S. 85

Filter (1000926).................................. S. 88

Düse (9910440)...................................S. 92

ZUBEHÖR

HomeVision® Pro................................ S. 78

KOMBINIERBAR MIT

STEUERUNGSSYSTEME

EINFACHE ÜBERWACHUNG MIT HOMEVISION® PRO
Der Entfeuchter wird mit unserem System Home- 
Vision® PRO gesteuert und überwacht, das aus 
einem im Kriechkeller installierten Hygrostat und 
einer drahtlosen digitalen Bedientafel im Wohn-
bereich besteht.

Der Kriechkellerentfeuchter CTR STD-TT wurde eigens für Keller entwickelt, in de-
nen ausschließlich Feuchtigkeitsprobleme vorliegen. Der Energieverbrauch gehört 
zu den niedrigsten am Markt und ist daher energetisch überlegen. Der CTR STD-TT 
wurde eigens für Entfeuchtungseinsätze in Kriechkellern konstruiert, bei denen 
höchste Anforderungen an Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Lebensdauer 
gestellt werden.

EINIGE DER VORTEILE DES CTR STD-TT
  Lässt sich mithilfe von HomeVision® PRO steuern  
    und überwachen
 Geeignet für Kriechkeller bis zu 150 m3

  Hohe Qualität und lange Lebensdauer
  Hohe Energieeffizienz und niedrige  

Betriebskosten

Der Kriechkellerentfeuchter CTR STD-TT wurde  
eigens für die Trocknung von Kriechkellern konstruiert. 
Durch den sehr niedrigen Energieverbrauch ist er einer 
der energieeffizientesten Kriechkellerentfeuchter auf 
dem Markt.
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KRIECHKELLERENTFEUCHTER CTR 500 TT

STEUERUNGSSYSTEME

TECHNISCHE DATEN

Trockenluftmenge	 500 m3/h

Feuchtluftmenge	 60–80 m3/h

Prozesslufteingang	 Ø 2x 125 mm

Trockenluftausgang	 2x Ø 100 mm + (3x Ø 50 mm)

Feuchtluftausgang	 Ø 75 mm

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung	 1.780 W

Tatsächlicher Verbrauch	 ca. 1500 W

Schallpegel (3 m)	 62 dB

Gewicht	 21 kg

Größe (L x B x H)	 480 x 385 x 400 mm

Kapazität bei: 20°C/60% RF	 35 l/Tag

Kapazität bei: 10 °C/60 % RF	 24 l/Tag

Kapazität bei: 5 °C/60 % RF	 21 l/Tag

Artikelnummer	 9920701

Montagesatz kompl.  
für CTR 500 TT (9910575).................... S. 85

Filter (9900208) .................................S. 89

Düse (9910440)...................................S. 92

ZUBEHÖR

Bedientafel..........................................S. 80

KOMBINIERBAR MIT

Mit einer Trockenluftmenge von 500 m3/h ist der CTR  
500 TT unser größter Trockner für die feste Installation  
in Kriechkellern.

EINFACHE ÜBERWACHUNG ÜBER DIE BEDIENTAFEL
Der Kriechkellerentfeuchter wird mithilfe eines Hyg-
rostaten gesteuert, der an der Stelle im Kriechkeller 
angebracht wird, wo die Verhältnisse als charakteristisch 
oder besonders kritisch angesehen werden. Der Trock-
nungsvorgang kann auf einer Bedientafel im Wohnraum 
überwacht werden. 

Im Verhältnis zu seiner Baugröße hat er eine hohe Kapazität. Der CTR 500 
TT wurde eigens für Entfeuchtungseinsätze in Kriechkellern konstruiert,  
bei denen höchste Anforderungen an Energieeffizienz, Betriebssicherheit 
und Lebensdauer gestellt werden. Das Modell wird in Bereichen mit  
ausschließlich Feuchtigkeitsproblemen eingesetzt.

EINIGE DER VORTEILE DES CTR 500 TT
 Geeignet für Kriechkeller bis zu 350 m3

  Sehr wirksame Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen
  Hohe Qualität und lange Lebensdauer
  Hohe Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten

Der CTR 500 TT wurde eigens für die Entfeuchtung von 
Kriechkellern konstruiert. Corroventa hat komplette 
Montagesets für die einfache, schnelle und fachmännische 
Installation entwickelt. 
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EXPERTENHILFE UND PROBLEMLÖSUNG
WIR VON CORROVENTA WERDEN FÜR UNSEREN HOHEN SERVICEGRAD 
UND UNSER FACHWISSEN GESCHÄTZT. GERNE STEHEN WIR AUCH IHNEN 
MIT RAT ZUR SEITE. RUFEN SIE UNS UNTER DER TELEFONNUMMER  
+49 (0)2154-88 40 90 ODER +43 (0)1 615 00 90 AN UND SPRECHEN SIE  
MIT EINEM UNSERER EXPERTEN.



www.corroventa.dewww.corroventa.de66

Wohnumfeld // Dachbodenentfeuchtung

FAKTEN ZU FEUCHTIGKEITSSCHÄDEN AUF DACHBÖDEN
 Laut Anticimex besteht bei über 50 % der unbeheizten Dachböden in Schweden das Risiko von  

Feuchtigkeitsschäden bzw. kam es bereits zu Feuchtigkeitsschäden. Aus einer Studie der Technischen 
Hochschule Chalmers in Göteborg geht hervor, dass 72 % der Einfamilienhäuser in Västra Götaland mit 
einem unbeheizten Dachboden eine zu hohe Feuchtigkeit und deutlichen Schimmelbefall aufweisen.

 Mehrere Studien, die in den letzten Jahren unter anderem an der Technischen Hochschule Chalmers 
und an der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm durchgeführt wurden, belegen, dass 
Feuchtigkeit und Schimmel auf Dachböden ein großes und zunehmendes Problem sind.

50 %

FEUCHTIGKEITSPROBLEME AUF  
DEM DACHBODEN MIT BEDARFS-
GESTEUERTER BELÜFTUNG LÖSEN

Unbeheizte Dachböden mit unkontrollierter Belüftung sind den größten Gefahren 
ausgesetzt. Einer Studie des schwedischen Amts für Bauwesen zufolge sind allein 
in Schweden 300.000 Gebäude von Schimmelbefall, Schimmelgeruch oder hoher 
Feuchtigkeit betroffen, die auf den Dachboden zurückzuführen sind. In der Folge 
kann dies zu Schäden an der Konstruktion führen.

Leider gibt es zahlreiche Ursachen für 
Feuchtigkeitsprobleme und Schimmel-
schäden auf Dachböden:
  Warme, feuchte Luft steigt durch 

undichte Stellen aus den Wohn-
räumen in den kalten Dachboden 
auf und kondensiert an den kühlen 
Dachbodenflächen.

  Durch eine nachträgliche Wärme-
dämmung des Dachbodens wird  
dieser kälter, was die Kondensbil-
dung fördert.

  Durch den Umstieg auf ein neues 
Heizsystem verändert sich der Luft-
druck im gesamten Gebäude. Durch 
den Wechsel auf Erd- oder Fernwär-
me ist der früher warme Schornstein 
kalt und der Kamineffekt bleibt aus.

 Eingeschlossene Baufeuchte kann zu 
Feuchtigkeits- und Schimmelschäden 
auf dem Dachboden führen.

  Der Lüftungsbedarf unterscheidet 
sich von Dachboden zu Dachboden 
und über das Jahr. Auch das übermä-
ßige Lüften eines Dachbodens kann 
schaden. Wenn die Außenluft kalt 
ist, wird die Luft auf dem Dachboden 
abgekühlt, was zur Kondensation 
am kalten Dach führen kann. Der 
Feuchtigkeitsgehalt und die  

Temperatur der Außenluft schwan-
ken im Tagesverlauf und mit der Zeit 
stark. Unter bestimmten Umstän-
den die Außenluft einen trocknen-
den Effekt, in anderen Situationen 
kann es negative Auswirkungen 
haben, wenn der Dachboden belüftet 
wird. Übersteigen die ungünstigen 
Auswirkungen die günstigen, steigt 
die Feuchtigkeit auf dem Dach-
boden. In der kalten Jahreszeit kann 
der günstige Zeitraum u. U. nur eine 
Stunde betragen.

MASSNAHMEN ZUR LÖSUNG  
DES PROBLEMS MIT FEUCHTIGKEIT 
AUF DACHBÖDEN
  Abdichten des Dachbodengebälks 

und Überwachung der Lüftung des 
Wohnumfelds, vor allem der Nass-
räume, um die Feuchtigkeitsmenge 
in der in den Dachboden eindringen-
den Luft zu verringern.

  Installieren Sie eine stationäre Anlage 
zur bedarfsgesteuerten Belüftung 
des Dachbodens. Dadurch entsteht 
ein für alle Baumaterialien sicheres 
Umfeld, und Schimmel, Fäulnis und 
andere Schäden durch Mikroorganis-
men werden vermieden.

Die Steuereinheit liest die Sensoren aus und 
entscheidet mithilfe eines Berechnungsalgo-
rithmus, wie groß der Belüftungsbedarf ist. 
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Dachbodenentfeuchtung // Wohnumfeld

DIE VERSCHIEDENEN PAKETE VON CORROVENTA FÜR VENTOVIND™
VentoVind™ ist als fertiges Paket für die herkömmlichsten Installationen erhältlich.  
Die Technik lässt sich anpassen und ist für kleine Dachböden genauso geeignet wie  
für große unbeheizte Flächen von mehreren hundert Kubikmetern.

 Weitere Infos zu unseren verschiedenen Paketen finden Sie auf Seite 68.

Das adaptiv gesteuerte Belüftungs-
system VentoVind Pro stellt sicher, 
dass der Dachboden nur dann belüftet 
wird, wenn dies sinnvoll ist.

Dabei schafft man ein positives 
Raumklima auf den Dachboden 
welches den Feuchtigkeitstransport 
reguliert. 

Die Technik funktioniert am besten, 
wenn der Dachboden möglichst dicht 
ist. Ziel ist, dass die gesamte Belüftung 
über das Belüftungssystem erfolgt,  
das im Grunde aus einem Zuluftlüfter 
und einer mechanischen oder motor-
gesteuerten Abluftklappe besteht. 
Drehzahlregelung und Stromversor-
gung des Zuluftlüfters erfolgen über 
eine Steuereinheit, die auf dem  
Dachboden montiert wird. 

Über eine Steuereinheit, die auf  
dem Dachboden montiert wird,  
wird der VentoVind Pro gesteuert.  
An die Steuereinheit werden Sensoren 
angeschlossen, die das Klima außen 
und auf dem Dachboden erfassen.  
Die Steuereinheit liest die Sensoren  
aus und entscheidet mithilfe eines  
Berechnungsalgorithmus, ob die  
Belüftung ein- oder ausgeschaltet 
werden soll. Auf diese Weise wird die 
Belüftung optimal an den jeweiligen 
Belüftungsbedarf angepasst, damit 
möglichst wenig Energie verbraucht 
wird. Der VentoVind Pro ist nur dann  
im Betrieb, wenn die erfassten Feuch-
tigkeitswerte die Zufuhr von Außenluft 
sinnvoll machen.

VENTOVIND™ PRO – DAS FUNKTIONSPRINZIP

67

50 %

FAKTOREN, DIE ZU FEUCHTIGKEITS- 
UND SCHIMMELSCHÄDEN AUF 
DACHBÖDEN FÜHREN KÖNNEN: 
A Zusätzliche Isolierung des Dachbo-
dens trägt zu schnelleren Kondensation 
der Feuchtigkeit bei.

B Ventilationsfeuchtigkeit kann  
entstehen, wenn ein Dachboden  
zum falschen Zeitpunkt zu stark  
gelüftet wird.

C Warme, feuchte Luft steigt aus  
den Wohnräumen hoch zum kalten 
Dachboden und kondensiert dort.

D Durch den Umstieg auf ein neues 
Heizsystem verändert sich der Luft-
druck im gesamten Gebäude. Der 
früher warme Schornstein wird kalt, 
und der Kamineffekt bleibt aus.
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VENTOVIND™ PRO

Wohnumfeld // Dachbodenentfeuchtung

Der VentoVind ™ ist ein System zur bedarfsgesteuerten Belüftung, das sicherstellt, 
dass die Belüftung nur dann erfolgt, wenn dies für das Dachbodenklima vorteilhaft 
ist. Dabei schafft man ein positives Raumklima auf den Dachboden welches den 
Feuchtigkeitstransport reguliert.

EINIGE DER VORTEILE VON VENTOVIND™
  Der VentoVind™ sorgt dafür, dass der Dachboden nur dann belüftet wird,  

wenn die Außenluft einen trocknenden Effekt hat. Das System sorgt dafür, 
dass die Belüftung genau auf die Bedürfnisse des Dachbodens abgestimmt 
wird, sodass es energieeffizient arbeitet.

  Der VentoVind™ erzeugt ein kontrolliertes Klima mit optimierter Belüftung, 
ohne dass energieschluckende Heizsysteme erforderlich sind.

  Hohe Qualität von Lüfter und Sensoren.
  Bedientafel zum Kontrollieren und Steuern. 
  Protokoll auf einem USB-Stick.

UNSERE VERSCHIEDENEN PAKETE FÜR  
VENTOVIND™ PRO

TECHNISCHE DATEN

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Schallpegel (3 m)	 36 dB (A)

Artikelnummer PRO Villa	 1002778

Artikelnummer PRO Villa Large	 1002779

Artikelnummer PRO Special	 -----

VENTOVIND™  
PRO VILLA
Das Paket VentoVind™ 
Pro Villa besteht aus einer 
Steuereinheit, dem Lüfter 
160 und innenseitigen 
Montageteilen für Dach-
böden mit einer Größe 
von bis zu 100 m3. Zum 
Lieferumfang gehört auch eine 
HomeVision® – eine drahtlose  
Bedientafel zur Steuerung, 
Regelung und Überwachung  
der Dachbodeninstallation.

VENTOVIND™ PRO VILLA LARGE
VentoVind™ Pro Villa Large für Dachböden von 
100 bis 150 m3. Komplett mit einer Steuereinheit, 
dem Lüfter 200 und Montageteilen. Zum Liefer-
umfang gehört auch eine HomeVision® – eine 
drahtlose Bedientafel zur Steuerung, Regelung 
und Überwachung der Dachbodeninstallation.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL  
Bei großen oder komplexen Installationen kann  
das VentoVind™ Pro individuell angepasst und 
dimensioniert werden. 

VENTOVIND™ PRO LIEFERUMFANG

Steuereinheit VentoVind™ Pro

Lüftereinheit mit 15 m Anschlusskabel

HomeVision®-Bedientafel

Aufhängung für den Lüfter

Stromkabel 220 V, 5 m

Wandbleche, innen

Außenklimasensor mit 15 m Anschlusskabel

Innenklimasensor mit 15 m Anschlusskabel

Nippel

Schutzgitter

Aufhängung für die Steuereinheit

Schlauchschellen

Befestigungsschrauben für die Steuereinheit

Lüftungsklappe

Schlauch SC

Bedienungsanleitung

Betriebs- und Wartungsanweisung 

Der VentoVind™ von Corroventa ermöglicht eine feuchtig-
keitsoptimierte Belüftung, die feuchtigkeitsbedingte  
Probleme wie Schimmel- und Fäulnisbildung minimiert.

VENTOVIND™ PRO
A Luftzufuhr B Lüftereinheit C Steuereinheit D Luftstrom E Innenklimasensor  
F Abluft G HomeVision®-Bedientafel H Außenklimasensor
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WIR WISSEN, DASS ES FUNDIERTES FACHWISSEN UND ERFAHRUNG  
BRAUCHT, DAMIT DIE INSTALLATION SACHGEMÄSS UND AUF IHR HAUS  
ABGESTIMMT AUSGEFÜHRT WIRD. DAHER ARBEITEN WIR AUSSCHLIESSLICH 
MIT FACHHÄNDLERN ZUSAMMEN, DIE AUF DIE BESEITIGUNG VON  
FEUCHTIGKEIT, GERÜCHEN UND RADON SPEZIALISIERT SIND.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL

1
H

B
C

D

E
F

G

Zum Lieferumfang von VentoVind™ PRO Special gehören eine Steuereinheit, 
ein Lüfter, eine Lüftungsklappe und Montageteile – individuell an Ihr Projekt 
angepasst. Das System ist mit der drahtlosen Bedientafel HomeVision® 

ausgestattet. Das VentoVind™ PRO Special ist standardmäßig mit dem 
Protokoll Modbus RS 485 ausgestattet. Dadurch ist das System mit anderen 
Gebäudeüberwachungssystemen kompatibel, die ebenfalls über Modbus 
verbunden sind. Damit wird eine zentrale Steuerung und Überwachung des 
Gebäudes ermöglicht.

EINIGE DER VORTEILE VON VENTOVIND™ PRO SPECIAL
  Maßgeschneiderte Lösungen
  Drahtlose Bedientafel
  Modbus RS 485
  Motorgesteuerte Lüftungsklappe

Bedarfsgesteuerte Belüftung für Mehrfamilienhäuser  
und größere Dachböden.

VENTOVIND™ PRO SPECIAL
A Luftzufuhr B Lüftereinheit  
C Steuereinheit D Luftstrom  
E Innenklimasensor F Abluft  
G HomeVision®-Bedientafel  
H Außenklimasensor
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Wohnumfeld // RADONSANIERUNG
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Radon ist ein unsichtbares und geruchloses radioaktives Gas. Ist die Raumluft mit Radon  
belastet, stellt dies ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar, da Radon jedes Jahr  
zahlreiche Fälle von Lungenkrebs verursacht. Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO 
zeigen, dass Radon nach dem Rauchen der zweithäufigste Verursacher von Lungenkrebs ist.

VORSCHLÄGE FÜR WIRKSAME 
MASSNAHMEN BEI HOHEN  
RADONWERTEN IN WOHNHÄUSERN

1

C

D
B

SO FUNKTIONIERT DIE RADONSANIERUNG MIT PRODUKTEN VON 
CORROVENTA: Radon dringt durch Undichtigkeiten in den Wohnbereich ein 
A. Als Sanierungsmaßnahme kann ein Radonsauger B und ein Rohrsystem C 
installiert werden, um einen Unterdruck unter der Bodenplatte zu erzeugen. 
Die radonhaltige Luft passiert den Radonsauger und wird in die Umgebung D 
abgegeben, wo sie mit normaler Frischluft gemischt wird.

CORROVENTA VERFÜGT ÜBER ERFAHRUNGEN AUS ÜBER 19.000 RADONMESSUNGEN 
UND UNSERE AUSRÜSTUNG WURDE BEI ÜBER 3.000 RADONSANIERUNGSPROJEKTEN 
EINGESETZT. RUFEN SIE UNS UNTER DER TELEFONNUMMER +49 (0)2154-88 40 90 
ODER +43 (0)1 615 00 90 AN UND SPRECHEN SIE MIT EINEM UNSERER EXPERTEN.

www.corroventa.de

Um sicherzustellen, dass die Radon-
konzentration in der Raumluft von 
Wohngebäuden nicht gesundheits-
schädlich ist, muss als erstes eine 
Messung durchgeführt werden.  
Ergibt die Messung niedrige Werte,  
hat man sichergestellt und dokumen-
tiert, dass keine erhöhte Radonkonzen-
tration in der Raumluft vorliegt.  
Liegt der Messwert über dem Grenz-
wert von 200 Bq/m3, müssen die 
Ursache der Radonbelastung ermittelt 
und geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden. Bei der Wahl der Maßnahmen 
müssen insbesondere die Lebensdauer 
und der Energieverbrauch sowie die 
Auswirkung der Installation auf das  
gesamte Gebäude berücksichtigt 
werden.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG
Corroventa verfügt über Erfahrungen 
aus über 19.000 Radonmessungen  
und unsere Ausrüstung wurde bei über  
3.000 Radonsanierungsprojekten 
eingesetzt. Diese Erfahrung geben wir 
gerne an unsere Kunden weiter und 
unterstützen sie bei der Projektierung, 
der Installation und der Wartung. Wir 
möchten, dass unsere Kunden wirksa-
me Lösungen mit der besten Gesamt-
wirtschaftlichkeit anbieten können. 
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Lesen Sie mehr  
über unsere Produkte  
für das Wohnumfeld  

auf corroventa.de

www.corroventa.de

PRODUKTE FÜR DIE RADONSA-
NIERUNG IM WOHNUMFELD 
   Der Radonsauger RS 100 wur-

de für die Radonsanierung von 
Häusern mit Bodenplatte oder 
Keller/ Souterrain entwickelt, 
deren Untergrund nur schwer 
Luft durchlässt. Die hohe 
Leistung des RS 100 ermöglicht 
den Anschluss langer Rohr-
leitungen, was die Aufstellung 
erleichtert.

   Der Radonsauger RS 400 wurde für die Radonsanierung von 
Häusern mit Bodenplatte oder Keller/Souterrain entwickelt,  
die auf porösen Untergründen errichtet wurden. Im Unterschied 
zu herkömmlichen Radonsaugern kommt ein Gebläsemotor 
vom Typ EC zum Einsatz, was die Radonabsaugung besonders 
energieeffizient macht.

   Der Kriechkellerentfeuchter CTR 300TT2 löst das Radon-  
und Feuchtigkeitsproblem in Kriechkellern. Das Gerät wird  
eingesetzt, wenn Radon aus dem Boden in den Kriechkeller 
eines Hauses eindringt. Durch die patentierten Klappenlösung 
des Trockners kann der Unterdruck im Kriechkeller reguliert 
werden, gleichzeitig erfolgt eine energieeffektive Trocknung.
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RADONSAUGER RS 100

Luftmenge	 80 m3/h

Druck	 20000 Pa

Schallpegel	 45 dB(A)

Anschlussleistung	 370 W

Ansaugstutzen	 50 mm

Tatsächlicher Verbrauch	 200-250 W

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 22 kg

Größe (L x B x H)	 520 x 350 x 410 mm

Artikelnummer	 9920900

TECHNISCHE DATEN ZUBEHÖR

Montageset RS100 (1004630).......................................S. 85 

Schlauch, Ø 51 mm (9910721)..........................................S. 86

Filter (9900921)................................................................S. 89 

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Corroventa verfügt über Erfahrungen aus über 19.000 
Radonmessungen und unsere Ausrüstung wurde bei über 
3.000 Radonsanierungsprojekten eingesetzt. Unsere  
Radonsauger wurden für die Radonsanierung in bewohnten 
Räumen in Häusern mit Grundplatte, Keller/Souterrain 
oder Kriechkeller entwickelt. Effektive, energiesparsame 
und leise Radonsanierung – unabhängig davon, ob das 
Haus auf kompaktem oder porösem Untergrund steht.

MONTAGESET FÜR DEN RADONSAUGER RS 100

Komplettes Montageset für die schnelle und  
unkomplizierte Montage des Radonsaugers RS 100.

Der Radonsauger RS 100 ist eine äußerst leistungsstarke 
Turbine mit einer Luftmenge von 80 m3/h und einem  
statischen Druck von 20000 Pa.

Der RS 100 wurde für die Radonsanierung von Häusern mit Bodenplatte als  
Gründung oder Häusern mit Keller/Souterrain entwickelt, deren Untergrund  
nur schwer Luft durchlässt. Die hohe Leistung des RS 100 ermöglicht den  
Anschluss langer Rohrleitungen, was die Aufstellung erleichtert.

EINIGE DER VORTEILE DES RADONSAUGERS RS 100
  Sehr leistungsstarkes, effizientes Modell zur Sanierung radonbelasteter Häuser
  Für größere Mehrfamilienhäuser mit kompakten Untergrundverhältnissen geeignet
  An der Druckseite können Rohrleitungen mit einer Länge von bis zu 50 m  

    (Ø100 mm) angeschlossen werden, an der Ansaugseite sind bis zu 200 m  
    (Ø100 mm) möglich
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RADONSAUGER RS 400

Luftmenge	 50-370 m3/h

Druck	 20-500 Pa

Schallpegel 	 44 dB(A)

Anschlussleistung	 105 W

Tatsächlicher Verbrauch	 10-25 W

Anschluss	 230 V / 50 Hz

Gewicht	 15 kg

Größe (L x B x H)	 445 x 475 x 262 mm

Artikelnummer	 9920960

TECHNISCHE DATEN ZUBEHÖR

Filterbox (9920961).......................................................... S. 52

Montageset RS 400 (9920975)......................................S. 85 

Schalldämpfschlauch, Ø 100 (9920907)........................S. 86

Austauschfilter für Filterbox (9920956).......................S. 88

Abdeckscheibe, 10er Pack (9920977)............................. S. 92

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGENMithilfe einer stufenlos regelbaren, freiblasenden Luftmenge 
von 50–370 m3/h leitet der Radonsauger RS 400 schädliches  
Radongas äußerst effektiv ab. Er wurde eigens für die  
Radonsanierung von Häusern mit Bodenplatte als Gründung 
oder Häusern mit Keller/Souterrain entwickelt, die auf porösen 
Untergründen errichtet wurden.

Im Unterschied zu herkömmlichen Radonsaugern ist der Gebläsemotor  
des RS 400 vom Typ EC, was die Radonabsaugung besonders energieeffizient 
macht. Dank des geräuscharmen Betriebs, der Energieeffizienz und der  
stufenlosen Drehzahlregulierung ist der RS 400 auch für eine Unterdruckventilation 
von aufgeständerten Böden mithilfe von Unterdruck bei Feuchtigkeits- und  
Geruchsproblemen geeignet.

EINIGE DER VORTEILE DES RADONSAUGERS RS 400
  Sehr leistungsstarkes, effizientes Modell zur Sanierung radonbelasteter Häuser
  RS 400 in dicht abschließender Ausführung mit minimalem Risiko des  

    Radoneintritts in das Haus
  Geeignet für Einfamilienhäuser und andere kleinere Gebäude auf  

    porösen Untergründen
  An der Druckseite können Rohrleitungen mit einer Länge von bis zu 50 m  

    (Ø100 mm) angeschlossen werden, an der Ansaugseite sind bis zu 200 m  
    (Ø100 mm) möglich 
  Unterdruck unter Folie: 40 m Dränageschlauch auf der Saugseite und  

    6 m Rohrleitung auf der Druckseite
  Äußerst geräuscharm
  Mit energieeffizientem EC-Lüfter ausgestattet

DURCHDACHTES DESIGN

Der Radonsauger RS 400 besitzt ein durchdachtes Design 
mit einer Klappe für Servicearbeiten. Er ist äußerst ge-
räuscharm sowie energieeffizient und hat eine stufenlose 
Drehzahlregelung.

Corroventa verfügt über Erfahrungen aus über 19.000 
Radonmessungen und unsere Ausrüstung wurde bei 
über 3.000 Radonsanierungsprojekten eingesetzt. 
Unsere Radonsauger wurden für die Radonsanierung 
in bewohnten Räumen in Häusern mit Grundplatte, 
Keller/Souterrain oder Kriechkeller entwickelt. Effektive, 
energiesparsame und leise Radonsanierung – unabhän-
gig davon, ob das Haus auf kompaktem oder porösem 
Untergrund steht.
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KRIECHKELLERENTFEUCHTER CTR 300TT2

Adsorptionstrockner für die feste Installation in Kriechkellern. 
Der Trockner kennzeichnet sich durch einen energieeffizi-
enten Betrieb und eine hohe Leistung. In Kriechkellern  
mit Radon- und Feuchtigkeitsproblemen ist der CTR 
300TT2 das passende Gerät, das beide Probleme gleich-
zeitig löst. Der CTR 300TT2 besticht durch den marktweit 
geringsten Energieverbrauch und ist somit ein energetisch 
überlegenes Gerät.

STEUERUNGSSYSTEME

TECHNISCHE DATEN

Montagesatz TT Multi (9910590) .....S. 85

Düse (9910440)...................................S. 92

Austauschfilter (9920184) ................S. 89

ZUBEHÖR

HomeVision® Pro................................ S. 78

KOMBINIERBAR MIT

Trockenluftmenge	 200-300 m3/h

Feuchtluftmenge	 45-130 m3/h

Anschluss	 230 V, 50 Hz

Anschlussleistung	 1015 W

Tatsächlicher Verbrauch	  ca. 850 W

Prozesslufteingang	 Ø 160 mm

Feuchtluftausgang	 Ø 75 mm

Trockenluftausgang	 1x Ø 100 mm + (2x Ø 50 mm)

Schallpegel (3 m)	 ca. 56 dB

Gewicht	 16 kg

Größe (L x B x H)	 420 x 325 x 360 mm

Überhitzungsschutz 3 St.	 80°C + 90°C + 130°C

Kapazität bei: 20°C/60% RF	 21 l/Tag

Kapazität bei: 10 °C/60 % RF	 14 l/Tag

Kapazität bei: 5 °C/60 % RF	 12 l/Tag

Artikelnummer	 9902900

EINFACHE ÜBERWACHUNG PER HOMEVISION®
Das Produkt wird mit unserem System Home- 
Vision® gesteuert und überwacht, das aus  
einem im Kriechkeller installierten Hygrostat  
und einer drahtlosen digitalen Bedientafel im 
Wohnbereich besteht.

Der CTR 300TT2 ist seit 20 Jahren Teil unseres Sorti-
ments und heute ein bewährter Klassiker. Corroventa 
hat komplette Montagesets für die einfache, schnelle 
und fachmännische Installation entwickelt. Die Sets 
enthalten alle erforderlichen Bauteile.

CTR 300TT2 wurde speziell zur Verwendung in Kriechkellern entwickelt,  
aber dank unserer patentierten Klappenlösung, die einen Unterdruck  
im Kriechkeller erzeugt, ist der CTR 300TT2 auch für die Geruchs- und  
Radonsanierung geeignet. 

EINIGE DER VORTEILE DES CTR 300TT2
  Wird drahtlos per HomeVision® PRO gesteuert und überwacht
 Geeignet für Kriechkeller bis zu 200 m3

  Hervorragende Leistung bei der Feuchte-, Geruchs- und Radonsanierung
  Hohe Qualität und lange Lebensdauer
  Hohe Energieeffizienz und geringe Betriebskosten
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FEUCHTIGKEIT, GERÜCHE UND RADON SIND DIE HÄUFIGSTEN  
URSACHEN MIT NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN AUF DAS WOHNUMFELD,  
DIE ZU ERHEBLICHEN SCHÄDEN UND KOSTEN FÜHREN KÖNNEN.  
ALS HAUSEIGENTÜMER SOLLTEN SIE DARUM IHR HAUS SCHÜTZEN,  
UM EIN SICHERES UND GESUNDES WOHNKLIMA ZU SCHAFFEN.
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Steuerungssysteme

 CORROVENTA

STEUERUNGS-
SYSTEME
Steuerung, Regelung und Überwachung aller Arten von 
Trocknungsarbeiten – von temporären Wasserschaden-
sanierungen bis hin zu Dauerinstallationen.

76 www.corroventa.de
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STEUERUNGSSYSTEME

SUPERVISION®

FERNGESTEUERTE ÜBERWACHUNG

DURCHDACHTES DESIGN

LIEFERUMFANG GRUNDPAKET

Abonnement (Laufzeit 24 oder 36 Monate)	 1 St.

Gateway	 1 St.

Sensorknoten	 2 St.

RHT-Sensoren	 4 St.

Koffer	 1 St.

Messrohre	 1 Paket

Dichtungsmasse	 1 Paket

Systemkabel ES, 0,5 m	 1 St.

Artikelnummer	 9911104

Die SuperVision® erhebt Daten vom Trocknungsvorgang 
über ein Gateway, das vom Trockner gesteuert wird.  
Die SuperVision® kann mit allen beliebigen Produkten 
der ES-Reihe von Corroventa eingesetzt werden.  
Die SuperVision® kann dabei eine Zelle mit bis zu 8 
Geräten steuern.

Die SuperVision® ist ein durchdachtes, benutzerfreundliches 
System, das die Überwachung, Messung und Steuerung des 
Trocknungsvorgangs über den Computer, das Smartphone 
oder das Tablet ermöglicht.

Die SuperVision® ist ein Fernsteuerungs- und Fernmesssystem, dass die Trockner 
und Turbinen der ES-Reihe ergänzt, indem es deren Daten über das Internet  
zugänglich macht. Jedes SuperVision®-System kann bis zu acht ES-Geräte  
überwachen und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den Trocknungsvorgang 
schnell und einfach zu steuern und zu überwachen, ohne extra zum Einsatzort 
fahren zu müssen. Alle erfassten Daten werden auf einem Webserver gespeichert, 
wo der Benutzer den Messpunkten erklärende Namen geben kann, damit die 
Analyse so einfach wie möglich wird. 

Das System bietet auch Tools zum einfachen Erstellen von Diagrammen –  
entweder zum Analysieren des Vorgangs oder zum Implementieren der  
Diagramme in den Projektbericht, der mithilfe des Systems erstellt werden kann. 
Auf Wunsch kann der Benutzer dem Kunden Zugang zum System gewähren, 
damit dieser das Fortschreiten der Trocknungsarbeiten selbst verfolgen kann.

Das System besteht aus einem an die Geräte anzuschließenden Gateway  
und zwei drahtlosen Sensorknoten, von denen jeder an zwei Temperatur-  
und RF-Sensoren und einen Feuchtigkeitsquotensensor angeschlossen  
werden kann. Für maximalen Empfang und hohe Zuverlässigkeit können  
die Sensorknoten die Mitteilungen der jeweils anderen Knoten an das  
Gateway weiterleiten (sog. vermaschtes Netz). Ein Gateway kann mit bis zu  
zehn Sensorknoten kommunizieren, sodass optimale Möglichkeiten für den  
Ausbau des Systems bestehen.

Für maximale Flexibilität erfasst das System die Daten über das Mobilfunk-
netz. Die Installation des Systems erfordert keinerlei Vorbereitungen und auch 
keinen Internetzugang. Alle Informationen, die der Benutzer benötigt, werden 
auf den Displays der Geräte und über die optischen Anzeigen der SuperVision®-
Einheiten angezeigt.

A2 ES.....................................................S. 21

A4 ES.................................................... S. 22

A4 ES X................................................ S. 23

K3 ES HP.............................................. S. 37

K5 ES HP PX.........................................S. 38

T2 ES.....................................................S. 43

T4 ES....................................................S. 44

WS4 ES................................................S. 49

KOMBINIERBAR MIT

Das Steuerungssystem SuperVision® für die ES-Geräte  
von Corroventa, ist eine bahnbrechende Lösung für T 
rocknungsergebnis, Umwelt und Gesamtwirtschaftlichkeit.  
Mit der SuperVision® wird der Trocknungsvorgang per  
Computer, Tablet oder Handy ferngesteuert und -überwacht.
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HOMEVISION® PRO

FUNKTIONEN

Anzeige Sollwert % RF	

Anzeige Δ % RF obere Hysterese	

Anzeige Δ % RF untere Hysterese	

Anzeige Δ % RF Alarmgrenzwert	

Kontinuierlicher Lüfterbetrieb oder  
Lüfterbetrieb nur bei Entfeuchtung

Steuerung über Schimmelindex	

Zurückstellen auf Werkseinstellungen	

CSV-Logg File auf USB-Speicher	

Anzeige der aktuellen RF	

Anzeige der aktuellen Temperatur	

Anzeige des Lüfterstatus EIN oder AUS	

Anzeige Entfeuchtung EIN oder AUS	

Anzeige Funksignalpegel	

Grafische Darstellung Betriebszeit	  
in den letzten 12 Monaten

Grafische Darstellung Temperaturmittelwert  
in den letzten 12 Monaten

Grafische Darstellung Mittelwert	   
% RF in den letzten 12 Monaten

Störungsmeldungen	

Artikelnummer 9910360VentoVind™ PRO.................................S. 68

VentoVind™ PRO Special....................S. 69

CTR 300TT2.........................................S. 62

CTR STD-TT..........................................S. 63

KOMBINIERBAR MIT

Das Steuerungssystem HomeVision® Pro wird verwendet,  
um fest installierte Entfeuchter und das bedarfsgesteuerte 
Belüftungssystem VentoVind™ für unbeheizte Dachböden zu 
steuern, zu überwachen und auszuwerten. In Häusern oder  
Gebäuden, in denen sowohl der Kriechkeller entfeuchtet als 
auch der unbeheizte Dachboden belüftet werden muss, kann 
eine drahtlose HomeVision® Pro-Bedientafel den gesamten 
Steuerungs- und Überwachungsbedarf abdecken. 

Über die drahtlose HomeVision® Pro Bedientafel, die im Wohnbereich installiert 
wird, hat der Benutzer Zugang zu Klimadaten und Betriebsstatus und kann falls 
erforderlich im Handumdrehen Einstellungsänderungen im System vornehmen. 
Durch eingebaute Alarmfunktionen wird der Benutzer auf eventuelle Betriebs-
störungen aufmerksam gemacht. Das System erinnert auch automatisch an den 
jährlichen Service, um sicherzustellen, dass die Funktion aufrechterhalten und 
Schäden am Gebäude vermieden werden.

Das System ist flexibel und die Einstellungen lassen sich an die jeweiligen 
Voraussetzungen anpassen. Die Entfeuchtung orientiert sich entweder an einem 
bestimmten relativen Feuchtigkeitswert oder am Schimmelindex, was bei  
bestimmten Installationen und Voraussetzungen den Energieverbrauch weiter 
senkt. Bei der bedarfsgesteuerten Belüftung können sowohl herkömmliche  
AC-Lüfter als auch EC-Lüfter verwendet werden.

Auf der Bedientafel wird auch die Betriebsstatistik angezeigt, beispielsweise 
die Durchschnittstemperatur und die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit 
der letzten zwölf Monate. Für eine detailliertere Auswertung des Betriebs wird 
eine Protokolldatei mit Klimadaten und den Zeitpunkten von Einstellungsän-
derungen erstellt. Die Protokolldatei wird auf einem USB-Memorystick in der 
Bedientafel gespeichert, damit die Daten zu Analysezwecken einfach auf einen 
Computer übertragen werden können.

An die Bedientafel können bis zu acht Steuereinheiten angeschlossen werden. 
Dadurch ist eine gemeinsame Steuerung und Kontrolle größerer Installationen 
mit mehreren Trocknern oder einem Trockner für den Kriechkeller und einer  
bedarfsgesteuerten Belüftung unbeheizter Dachböden möglich.  
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DIE FERNSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG DES TROCKNUNGSVORGANGS  
SPART ZEIT, GELD UND ENERGIE. DER TROCKNUNGSTECHNIKER SPART ZEIT  
FÜR DIE KONTROLLE DES TROCKNUNGSVORGANGS VOR ORT. DA DAS SYSTEM  
DIE VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE ÜBER DEN TROCKNUNGSVORGANG ERMÖGLICHT,  
KÖNNTEN GERÄTE PER FERNSTEUERUNG AUSGESCHALTET WERDEN, SOBALD  
DER VORGANG ABGESCHLOSSEN IST. DIES SPART ENERGIE UND KOSTEN.
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HYGROSTAT HR1-5 

TECHNISCHE DATEN

Hygrostat HR1-5

Anschlusskabel	 5 m

Sollwert	 10–90 % RF

Größe (L x B x H)	 83 x 136 x 37 mm

Artikelnummer	 9901100

BEDIENTAFEL

KOMBINIERBAR MIT

CTR 500 TT.......................................................................S. 64 

SO FUNKTIONIERT ES

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	 9910360

Der Kriechkellerentfeuchter wird von einem Hygrostat  
gesteuert, der im Kriechkeller an einer Stelle angebracht 
wird, an der die Verhältnisse als geeignet oder besonders 
kritisch angesehen werden. Zur zusätzlichen Überwachung 
wird an einer Bedientafel im Wohnraum mit Anzeigeleuchten 
angezeigt, ob z. B. die relative Feuchtigkeit im Kriechkeller 
in Ordnung oder zu hoch ist, ob die Anlage funktioniert oder 
eine Betriebsstörung aufgetreten ist.

Der Hygrostat eignet sich primär für die analogen Trockner* 
von Corroventa für die Schadenstrocknung. Wird dort ver-
wendet, wo die Verhältnisse als empfindlich und besonders 
kritisch angesehen werden. Die bewährte Konstruktion mit 
bewusst wenigen beweglichen Teilen gewährleistet eine 
hohe Betriebssicherheit und Präzision.

* Für Geräte der ES-Reihe ist ein Adapterkabel erforderlich. Ein Hygrostat ist für ES-Geräte in der Regel 
jedoch nicht notwendig, da diese bereits über einen integrierten Sensor verfügen.

Das Steuerungssystem wird verwendet, um eine kontrollierte  
Entfeuchtung im Kriechkeller zu erreichen. Steuerung, 
Regelung und Überwachung der Kriechkellerinstallation 
erfolgen über einen Hygrostat, der an den Entfeuchter im 
Kriechkeller und eine Bedientafel in den Wohnräumen  
angeschlossen wird.
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TECHNISCHE DATEN

Systemkabel, 0,5 m

Artikelnummer	 1002749

 

Systemkabel, 5 m	

Artikelnummer	 1002748

SYSTEMKABEL ES 0,5 / 5 M

Systemkabel zur Verbindung der Geräte der ES- 
Reihe und des Steuerungssystems SuperVision®.

EXTERNER RHT-SENSOR

Sensor zur Messung von Temperatur und relativer  
Luftfeuchtigkeit. Eignet sich für die Adsorptions-  
und Kondenstrockner der ES-Reihe. Externer RHT- 
Sensor mit 5 m Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	 1002817
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CORROVENTA

SCHLAUCH- 
SYSTEME
& ZUBEHÖR 
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SCHLAUCHSYSTEM C16

SCHLAUCHSYSTEM C25

Flexibel und benutzerfreundlich für die Druck- oder Vaku-
umtrocknung. Die 10 Ausgänge des Schlauchsystems C16 
ermöglichen eine schnelle, einfache und dichte Installation.

Flexibel und benutzerfreundlich für die Druck- oder  
Vakuumtrocknung. Die Schläuche werden mit L- oder  
T-Stutzen versehen, die in vorgebohrte Löcher eingedrückt 
werden. Gummidichtungen dichten zwischen Loch und 
Einsteckstück ab. Die Montage des Schlauchsystems 
erfolgt mit Kupplungen, die eine schnelle, einfache und 
dichte Installation ermöglichen.

LIEFERUMFANG

LIEFERUMFANG

Das Schlauchsystem C16 wird in einer praktischen Tasche 
mit folgendem Inhalt geliefert:

Verteilerdose 10 x 16...........................................................1 St.

L-Stück, Ø 16..................................................................... 10 St.

T-Stück, Ø 16......................................................................2 St.

Einführschlauch................................................................12 St.

Schlauch 50 m....................................................................1 St.

Das Schlauchsystem C25 wird in einer praktischen Tasche 
oder Box mit folgendem Inhalt geliefert:

Verteiler Alu Ø50mm-6xØ25mm für C25 (9910726)........1 St.

Anschlussschlauch Ø50 mm (9910089) .........................1 St.

Schlauchschelle Ø44-56mm (9900737) ........................2 St.

T-Stück (9910724) .............................................................2 St.

Düse (9910440) ................................................................8 St.

L-Stück (9910722) .............................................................6 St.

Schlauch, Ø 25 mm, 4 m inkl.  
Verbindungsstück (9910725) ..........................................6 St.

Artikelnummer: 1002770

Artikelnummer: 1003706

ZUBEHÖR

Schlauchadapter (9910750)............................................ S. 87
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MONTAGE RADONSAUGER

MONTAGE KRIECHKELLERENTFEUCHTER

MONTAGESET FÜR RS 400
Komplettes Montageset für die Montage und 
Aufhängung des Radonsaugers RS 400. 

MONTAGESET FÜR RS 100
Komplettes Montageset für die schnelle und  
unkomplizierte Montage des Radonsaugers  
RS 100.

Abgepackt im Karton mit Wandblechen zur Rohrdurchführung, 
Schläuchen und Schlauchklemmen. 

Artikelnummer: 9920975

Umfasst Wandhalterung mit entsprechender Bohrschablone, 
Schlauchschellen, Schlauch, Schalldämpfer und Wanddurch-
führung mit Wandblech sowie Schrauben zur Montage.  
Wird im Karton geliefert.  

Artikelnummer: 1004630

Montagesatz TT Multi
Komplettes Montageset für die Montage 
und Aufhängung des Kriechkellerent-
feuchters STD-TT und 300TT2. 

Abgepackt im Karton mit Rohrdurchführung, Schalldämpf-
schlauch und Lochschablone für die Konsolenmontage. 

Artikelnummer: 9910590

MONTAGESATZ KOMPL. FÜR CTR 500 TT
Komplettes Montageset für die Montage und 
Aufhängung des Kriechkellerentfeuchters CTR 
500 TT. 

Abgepackt im Karton mit Rohrdurchführung, Schalldämpf-
schlauch und Lochschablone für die Konsolenmontage. 

Artikelnummer: 9910575
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SILENCER

SCHLÄUCHE

Artikelnummer: 9921123

SCHALLDÄMFERSCHLAUCH  
Ø 80/Ø 100
Flexibler Schalldämpfer,  
um eventuelle Luftzirkula-
tionsgeräusche zu vermeiden. 

Maximale Länge 1,2 m.

Artikelnummer Ø 80: 9910405 
Artikelnummer Ø 100: 9920907

SCHALLDÄMFERSCHLAUCH  
Ø 160
Flexibler Schalldämpfer, um 
eventuelle Luftzirkulationsgeräu-
sche zu vermeiden. 

Maximale Länge 0,6 m. 

Artikelnummer: 9910136

SILENCER
Effektive Schalldämpfung.  
Der Silencer erreicht eine starke 
Dämpfung der Zirkulationsgeräu-
sche der Luft beim Druck- oder 
Vakuumtrocknen mit Turbine 
oder Kombigerät.

Der Schalldämpfer ist dicht und kann 
auch zusammen mit Radonsauger RS 
100 verwendet werden. Anschluss-
durchmesser Ø 50 mm. 

Artikelnummer: 9920901

SCHLAUCH Ø 51 mm 
Schlauch, Ø 51 mm, zur  
Verteilung von Luft und  
Flüssigkeiten. 

Sehr leicht und flexibel mit glatter  
Innenseite. Der Schlauch hat einen  
kleinen Biegeradius. Sowohl für Druck- 
als auch Vakuumtrocknung geeignet.

Artikelnummer: 9700111

Schlauch 50 m
Schlauch für Schlauchsystem 
C16/WS4 ES. Zur Verteilung 
von Luft und Flüssigkeiten.

Artikelnummer: 9910753

Schlauch Ø51 mm zum Brücken
Schlauch Ø51 mm zum Brücken 
von Austritten Länge 350 mm.
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SCHLÄUCHE

Artikelnummer: 6000342

SCHLAUCH Ø 82 mm
Sehr leichter und flexibler 
Schlauch für temporäre Feucht- 
und Trockenluftverteilung.

SCHLAUCH Ø 102 mm
Sehr leichter und flexibler 
Schlauch für temporäre Feucht- 
und Trockenluftverteilung.

Lieferung in komprimierter Verpackung. 
Länge 6 m.

Artikelnummer:  9700117 

Lieferung in komprimierter Verpackung. 
Länge 6 m.

Artikelnummer: 9700115

SCHLAUCHADAPTER FÜR C16
Ermöglicht den direkten  
Anschluss des Schlauchsystems 
C16 an das Gerät. 

Das Schlauchsystem C16 ist so konzipiert, 
dass es an die Verteilerdose des Schlauch-
systems C25 angeschlossen werden kann. 
Der Adapter eignet sich für alle Turbinen 
und Kombigeräte. 

Artikelnummer: 9910750

Schlauchkupplung WS4 ES

Artikelnummer: 6000341

Schlauchnippel WS4 ES 
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Artikelnummer: 9910610

FILTER

GROBFILTERRAHMEN  
UND FILTER 
Grobfilterrahmen für Flexifilter 
HEPA H13. Inkl. Filter H13.

FEINFILTER INLINE
Austauschfilter für Corrofilter 
Inline (grau) und wasserab-
scheider. 

AUSTAUSCHFILTER 1000926
Austauschfilter für Kriechkeller-
entfeuchter CTR STD-TT.

AUSTAUSCHFILTER FILTERBOX
Ersatzfilter für Filterbox FGR-100

FILTERKASSETTE H13
Austauschfilterkassette für  
Flexifilter HEPA H13. 

FEINFILTER H13
Austauschfilter für Corrofilter 
Inline H13 (rot).

Artikelnummer: 9920858

Artikelnummer: 9910603

Größe: 250 x 265 mm

Artikelnummer: 1000926Artikelnummer: 9920956

H13-klassifiziert, Abscheidegrad übersteigt 
99,95 % bei bis zu 1.080 m³/h. Kohlefilter 
zur Verringerung von Gerüchen.

Artikelnummer: 9920853
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AUSTAUSCHFILTER 9900921
Austauschfilter für Radonsauger 
RS 100 sowie Turbine CTR T 100 
XT und CTR T 150 XT.

AUSTAUSCHFILTER 9900208
Austauschfilter für Adsorptions-
trockner CTR 500 XT. 

AUSTAUSCHFILTER 9920184
Austauschfilter für verschiedene 
Adsorptions- und Kombitrockner.

Größe: 360 x 145 mm

Artikelnummer: 9900921

Größe 170 x 310 mm

Artikelnummer: 9900208

Eignet sich für die Adsorptionstrockner CTR 
150 XT und CTR 300 XT, die Kombitrockner 
CTR K 100 XT und CTR K 150 XT sowie den 
Kriechkellerentfeuchter CTR 300TT2. 
Größe: 180 x 235 mm

Artikelnummer: 9920184

FILTER

AUSTAUSCHFILTER 9921406
Austauschfilter für Kombitrockner 
CTR K 50 XT.

AUSTAUSCHFILTER 9905556
Reluft-Austauschfilter für  
Adsorptionstrockner A50 TD2.

Größe: 130 x 200 mm

Artikelnummer: 9921406

Größe: 430 x 430

Artikelnummer: 9905556
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Größe: 170 x 160 mm

Artikelnummer: 1004493

FILTER

Größe: 360 x 290 mm

Artikelnummer: 1004010

Größe: 590 x 940 mm

Artikelnummer: 9905558

AUSTAUSCHFILTER 1004493
Austauschfilter für Adsorp-
tionstrockner A1.

AUSTAUSCHFILTER 1002720
Austauschfilter für die  
Adsorptionstrockner A2 ES,  
A4 ES und A4 ES X.

Austauschfilter 1001238
Austauschfilter für die  
Turbinen T2, T2 ES und T4 ES.

Filter Ansaugluft 6000371
Austauschfilter für die Turbinen 
T2, T2 ES und T4 ES.

AUSTAUSCHFILTER 1004010
Austauschfilter für Adsorp-
tionstrockner L4.

AUSTAUSCHFILTER 9905558
Reluft-Austauschfilter für  
Adsorptionstrockner A50 TD2.

Artikelnummer: 1002720 Artikelnummer: 1001238 Artikelnummer: 6000371
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AUSTAUSCHFILTER 9905111
Reluft-Austauschfilter für  
Adsorptionstrockner CTR 10000.

AUSTAUSCHFILTER 9905110
Reluft-Austauschfilter für  
Adsorptionstrockner CTR 10000.

AUSTAUSCHFILTER 1002412
Austauschfilter für Kondens-
trockner der K3-Reihe.

Größe: 590 x 940 mm

Artikelnummer: 9905111

Größe 450 x 450 mm

Artikelnummer: 9905110

Größe: 319 x 287 mm

Artikelnummer: 1002412

Größe: 208 x 99 mm

Artikelnummer: 1002406

FILTER

KONDENSWASSERFILTER 
1003146
Eignet sich für die Kondens-
trockner K3 HPB, K5 HP PX und 
K5 ES HP PX.

AUSTAUSCHFILTER 1002406
Austauschfilter für Kondens-
wasser. Eignet sich für die 
Kondenstrockner K3 ES HP  
und K3 HP.

AUSTAUSCHFILTER 1002827
Austauschfilter für Kondens-
trockner der K5-Reihe.

Größe: 246 x 85 mm

Artikelnummer: 1003146

Größe: 380 x 318,6 mm

Artikelnummer: 1002827
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Artikelnummer: 9920911Artikelnummer: 9910440 Artikelnummer: 9920912

MONTAGETEILE

Montageplatte
Montageplatte zur Aufhängung 
von Kriechkellerentfeuchtern 
und Radonsaugern. 

EINFÜHRSTUTZEN Ø 29 mm
Zur optimalen Installation mit 
einer gleichmäßigen Verteilung  
von Trockenluft in einem 
Schlauch- und Spiro-System.

SPANNBÄNDER
Spannbänder werden zum 
Befestigen von Kriechkellerent-
feuchtern und Radonsaugern 
an Montageplatten verwendet.

ABDECKSCHEIBE 100/180 mm
Abdeckscheiben für 100-mm-
Rohre. Sorgt für ein ordentliches 
und professionelles Ergebnis bei 
der Rohrverlegung durch Wände.

SCHNELLKLEMMEN
Schnellklemmen für Stutzen.  
Verschiedene Durchmesser 
entsprechend der Größe der 
Stutzen.

FÜLLROHR 80 x 75
Für Feuchtluftauslass zur  
Erweiterung auf bis zu  
80 mm zum Anschluss an  
Acu-Comp 80 mm. 

Der Abdeckring hat eine Sollbruchstelle,  
die eine einfache nachträgliche Montage an 
vorhandenen Rohrsystemen ermöglicht. 

Artikelnummer: 9920977

Artikelnummer:  
Ø 48–54 mm 9900795 
Ø 74–81 mm 9900797 
Ø 97–102 mm 9900799 Artikelnummer: 9910159



HABEN SIE FRAGEN ODER BENÖTIGEN SIE HILFE? 
Besuchen Sie uns auf www.corroventa.de oder rufen Sie uns an und sprechen Sie mit einem unserer Experten.  

Wir verfügen über das nötige Know-how und die erforderliche Ausrüstung, um Ihre Probleme wirksam zu lösen. 

Besuchen  
Sie uns auf 

corroventa.de

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH   
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland 

Telefon +49 (0)2154-88 40 90 • www.corroventa.de 
Wagner-Schönkirch-Gasse Nr. 9, 1230 Wien, Österreich 

Telefon +43 (0) 1 615 00 90 • www.corroventa.de

WEEE-reg.nr. DE23250315

Corroventa entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Produkte zur Behebung von 
Wasserschäden und zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Modergerüchen und Radon in 
Gebäuden. Wir sind für unsere innovativen Lösungen branchenweit bekannt. Unsere Produkte 
sind  kompakt, leistungsfähig, ergonomisch und energiesparend. Bei akuten Notfällen wie 
beispielsweise Überschwemmungen haben Corroventa Kunden Zugang zu einem der größten 
Mietparks in Europa. Alle unsere Produkte werden in Bankeryd, Schweden hergestellt.

www.corroventa.de


