RADONSAUGER R2
“(JR GRORE UND KLEINE
DROJEKTE

LEISTUNGSSTARKER UND GERAUSCHARMER
RADONSAUGER MIT EINSTELLBARER
GESCHWINDIGKEIT

CorroVenta




Der R2 ist der neue Radonsauger von Corroventa, der fiir den
Einsatz bei kleinen und grolen Projekten mit unterschiedlichen
Bodenverhdltnissen entwickelt wurde. Wie alle Corroventa-
Maschinen verfiigt der robuste R2 tiber hochwertige Komponenten
mit intelligenten Funktionen fiir den Benutzer.

RADONSAUGER MIT EINSTELL-
BARER GESCHWINDIGKEIT

Der R2 wurde sowahl fir kleine

als auch fur grolRe Projekte und
verschiedene Arten von Boden-
bedingungen entwickelt. Der R2 ist
anpassbar - er verbraucht nur so viel
Kapazitat, wie fir die jeweilige Auf-
gabe benotigt wird. Auf diese Weise
wird nicht unnétig Energie verbraucht,
was sowohl Geld spart als auch
Umweltbelastungen reduziert.

“FLOW-MODUS”

Um die Handhabung zu erleichtern,
verfligt der R2 (iber einen sogenannten
“Flow-Modus". In diesem Modus be-
halt die Maschine einen konstanten
voreingestellten Durchfluss bei und
die Leistung des Radonsaugers wird
automatisch angepasst - beispiels-
weise bei Druckdnderungen.

BENUTZERFREUNDLICHE FUNK-
TIONEN FUR ALLE MODI

Der R2 ist mit einem Alarm aus-
gestattet, der vor niedrigem/fehlen-
dem Durchfluss warnt. AuRerdem
ist er fir die Ferniiberwachung
Supervision® 2.0 oder mit einem
digitalen Gateway fur die Verbindung
und Uberwachung iiber gebaude-

KAPAZITAT LASST
SICH JE NACH BE-
DARF REGELN

technische Systeme vorbereitet.

Um den Sanierungsprozess weiter
zu erleichtern, ist der R2 mit einem
digitalen Bedienfeld ausgestattet.

EINFACHE WARTUNG

Bei Corroventa sind wir stets
bestrebt, Produkte zu entwickeln,
die benutzerfreundlich und einfach
zu warten und instandzuhalten sind.
Der R2 ist mit einem verschleilt-
bestdndigen Filter ausgestattet, der
zu einer langen Lebensdauer auch
in rauen Umgebungen beitrdgt.
Der Filter lasst sich einfach Gber
eine eigene Klappe austauschen.

EC-GEBLASE FUR ENERGIE-
EFFIZIENZ

Der R2 ist mit einem EC-Cebldse
ausgestattet, das auf energieeffi-
ziente Weise einen Luftstrom mit
Druck erzeugt. Das EC-Cebldse tragt
zusammen mit der Méglichkeit zur
Optimierung des Luftstroms dazu
bei, dass der R2 bei einer Standard-
installation mit 3 Ansaugstellen,
25 m Rohren und einem Luftstrom
von 70 m3/h einen Leistungsver-
brauch von lediglich 87 W hat.

LEICHTE WAR-
TUNG UND IN-
STANDHALTUNG

EINFACHER FILTERWECHSEL

Der Filter ist liber eine Filterklappe am
Radonsauger leicht zugdnglich und
ermdglicht einen reibungslosen und
schnellen Filterwechsel ohne Werkzeug.

BEIBEHALTUNG
EINES KONSTANTEN
DURCHFLUSSES MIT
“FLOW-MODUS”



KOMPATIBEL MIT SUPERVISION 2.0

oder digitalem Gateway zur Anbindung
und Uberwachung tiber gebaudetechnische
Systeme.

ALARMFUNKTION
Uberwacht den Luftstrom
und warnt vor niedrigem/
fehlendem Luftstrom.

EC-GEBLASE fiir
Energieeffizienz.

SEPARATE FIL-
TERKLAPPE ZUM
EINFACHEN FILTER-
WECHSEL

“FLOW-MODUS”
“Flow-Modus” bedeutet,
dass die Maschine trotz
Druckdnderungen den
voreingestellten Durchfluss
beibehdlt.

ABNEHMBARE BEDIENTAFEL FUR LEICHTERE
MONTAGE UND INSTALLATION

Ein Problem bei der Handhabung dieser Art van
Maschinen ist, dass sie oft schwer zuganglich
sind, zum Beispiel in der Nahe der Decke. Der R2
wird daher tiber eine externe Bedientafel gesteu-
ert, die mit Magneten an der Maschine befestigt
ist. Die Platzierung der Bedientafel ist flexibel -
sie kann direkt an der Maschine oder an der mit-
gelieferten Wandhalterung angebracht werden.
Auf diese Weise kénnen Sie die Platzierung bei
jeder Installation einfach anpassen. Als Zubehtr

ist ein Montageset zum Aufhdngen des R2 an der

Wand oder Decke erhdltlich. Es ist auch méglich,
das fur den Radonsauger RS 100 von Corroventa
erhdltliche Montageset zu verwenden.

DIGITALES DISPLAY GERAUSCHARM

zur besseren Ubersicht Der R2 ist gerduscharm

uber den aktuellen und kann daher vorteilhaft

Luftstrom. in Innenraumen installiert
werden.

EXTERNE BEDIENTAFEL
erleichtert die Bedienung
des Prozesses, da die
Maschine in manchen
Fdllen schwer zugdnglich
platziert ist.

EINSTELLBARE
GESCHWINDIGKEIT

Produktname R2
Luftmenge 220 m3/h
Druck 6500 Pa
Schallpegel:

Max. 52 dB(A)
Bei 80 m*/h 39 dB(A)
Bei 50 m*/h 32 dB(A)
Anschlussleistung 700 W*
Anschlussstutzen 50 mm
Normaler Verbrauch 87 W*
Cewicht 14 kg
GroRe (L x B x H) ohne Stutzen 320 x 298 x 373 mm
Artikelnummer 1004736

*Bei einer Standardinstallation mit 3 Ansaugstellen, 25 m Rohren und
einem Luftstrorm von 70 m3/h.



HABEN SIE FRAGEN ODER BRAUCHEN SIE HILFE?

Besuchen Sie uns auf www.corroventa.de oder rufen Sie uns unter
+49 2154 88 40 90 an und sprechen Sie mit einem unserer Experten.
Wir verfiigen iiber das nétige Know-how und die erforderliche Ausriistung,

um lhre Probleme wirksam zu bekédmpfen.

Corroventa entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Produkte zur Behebung
von Wasserschéiden und zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Modergertichen und
Radon in Gebduden. Wir sind ftir unsere innovativen Lésungen branchenweit
bekannt. Unsere Produkte sind kompakt, leistungsféhig, ergonomisch und
energiesparend. Bei akuten Notftillen wie beispielsweise Uberschwemmungen
haben Corroventa Kunden Zugang zu einem der gréfSten Mietparks in Europa.
Alle unsere Produkte werden in Bankeryd, Schweden hergestellt.

www.corroventa.de
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CorroVenta

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH
Siemensring 86, 47877 Willich-Munchheide, Deutschland
Telefon +49 (0)2154-88 40 90

Wagner-Schénkirch-Gasse Nr. 9, 1230 Wien, Osterreich
Telefon +43 (0) 1615 00 90



