
TROCKNER A15
FÜR GRÖSSERE 
PROJEKTE
LEISTUNGSSTARKER  
ADSORPTIONSTROCKNER  
AUS SCHWEDISCHER 
PRODUKTION



LEISTUNGSSTARKER TROCKNER 
MIT EINZIGARTIGEN VORZÜGEN
Der innovative Trockner A15 ist die perfekte Lösung für alle Situationen, in 
denen eine leistungsstarke und geräuscharme Entfeuchtung mit minimalem 
Energieverbrauch gefragt ist – ob Bautrocknung, Trockenluftlager, Industrie 
oder andere feste Entfeuchtungsinstallationen. Dank seiner intelligenten und 
robusten Konstruktion hat der A15 eine lange Lebensdauer in rauer Umgebung. 

VIEL LEISTUNG IN KOMPAKTEM FORMAT
Mit seinem intelligenten Design bietet der A15 
im Verhältnis zu seiner Größe eine hohe Ent-
feuchtungsleistung. Der Trockner lässt sich leicht 
transportieren und ermöglicht so eine flexiblere 
Aufstellung. Er ist beispielsweise so konstruiert, 
dass er mühelos durch Türöffnungen passt. Der 
A15-Trockner kann auf einer Europalette gelagert 
werden, was eine effiziente Logistik und  
Handhabung ermöglicht. 

CORROVENTAS VERSPRECHEN – DER KUNDE 
IM FOKUS
Wir von Corroventa wollen Produkte entwickeln, 
die anwenderfreundlich sind und sich leicht 
warten und instand halten lassen. Der A15 bietet 
eine einzigartige Funktion mit einer herauszieh-
baren Wartungskassette, die den Zugang zu 
den Komponenten des Trockners bei Wartungs-
arbeiten erleichtert. Diese Lösung spart Zeit und 
mühselige Arbeit. Darüber hinaus lassen sich die 
Filter des Trockners schnell und einfach über  
separate Klappen auswechseln. Es müssen 
keine Kanäle entfernt oder Serviceklappen  
demontiert werden. 

Der A15 ist ein leistungsfähiger Adsorptions-
trockner mit zwei voneinander getrennten Luft-
strömen im Trocknungsprozess. Dadurch haben 
Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Druckver-
hältnisse im entfeuchteten Bereich zu erzeugen 
und so eine optimale Leistung zu erzielen und 
Anforderungen z. B. an Unterdruck, Nulldruck 
oder Überdruck zu erfüllen. 
 
Zwei geräuscharme, leistungsstarke und energie-
sparende EC-Gebläse sorgen für einen beein- 
druckenden Druckaufbau bei verschiedenen 
Arten von Installationen. Ein weiterer Vorteil der 
EC-Gebläse ist die einfache Installation, da die 

Phasenfolge der Stromversorgung nicht berück-
sichtigt werden muss. Die intelligente PTC- 
Heizung des Trockners reguliert automatisch die 
Heizleistung und verringert so das Risiko einer 
Überhitzung.

Der A15 hat einen breiten Anwendungsbereich 
und eignet sich hervorragend zur Entfeuchtung 
bei größeren Wasserschäden oder zur Bau-
trocknung. Er ist auch ideal für den Einsatz in 
fest installierten Entfeuchtungsanlagen zur 
Regelung des Feuchtigkeitsklimas, beispiels-
weise in Lagerhallen, Speichern oder größeren 
Wasserwerken geeignet. 

ZEIT, GELDBEUTEL UND UMWELT SCHONEN 
MIT DEN ES-FUNKTIONEN
Der A15 ist mit einer ES-Funktion ausgestattet, 
wodurch die Entfeuchtung leicht für jede  
Situation optimiert werden kann. Der A15 
ist auch mit Corroventas SuperVision® 2.0 
kompatibel, mit dem die Entfeuchtung aus der 
Ferne am Computer, Tablet oder Smartphone 
gesteuert, gemessen und überwacht werden 
kann. Dies bietet eine hervorragende Kontrolle 
und einzigartige Möglichkeiten zur Optimierung 
der Entfeuchtung bei jedem einzelnen Projekt. 

NEUES DESIGN – JETZT IN EDELSTAHL
Das Markenzeichen unserer Geräte ist die rote 
Farbe, doch jetzt bringen wir unseren ersten 
Trockner in Edelstahl heraus. Die Einführung des 
A15 ist ein erster Schritt in Corroventas Strategie, 
das Sortiment um feste Entfeuchtungsinstalla-
tionen zu vergrößern. Auch wenn der A15 nicht 
rot ist, wird er ebenso wie alle anderen Geräte 
von Corroventa unter höchsten Qualitäts- 
ansprüchen in Bankeryd, Schweden gefertigt 
und verspricht eine lange Lebensdauer und eine 
hohe Leistung!

DER A15 PASST AUF EINE 
EUROPALETTE, WAS DEN 
TRANSPORT ZWISCHEN 
ZWEI EINSATZORTEN  
ERLEICHTERT.

MÖGLICHKEIT FÜR 
ANSCHLUSS AN 
SUPERVISION 2.0

Die Klappe wird durch zwei Kompressions-
verschlüsse geschlossen gehalten und lässt 
sich ohne Werkzeug öffnen. Auf diese Weise 
gelangen Sie schnell und einfach an den Rotor 
und die Komponenten.

WARTUNG UND 
INSTANDHALTUNG 
LEICHT GEMACHT

Die Filter des Trockners lassen sich schnell und 
einfach über separate Klappen auswechseln.  
Es müssen keine Kanäle entfernt oder Service-
klappen demontiert werden. 

*ES steht für „Energy Saving“. Zur Optimierung 
der Trocknungsleistung können alle Geräte 
der ES-Produktfamilie über SuperVision 2.0 
zusammenarbeiten.



TECHNISCHE DATEN  
A15 ADSORPTIONSTROCKNER

Produktname A15

Kapazität 20 °C, 60 % RF, l/24 h 190

Trockenluftstrom, m3/h 1500

Feuchtluftstrom, m3/h 475

Wärmeleistung, kW 9,3

Anschlussleistung, kW 10

Prozessluftstutzen, mm Ø 250

Trockenluftstutzen, mm Ø 250

Feuchtluftstutzen, mm Ø 160

Regenerationsstutzen, mm Ø 160

Sicherung 3N~400V/ 50 Hz (A) 16

Gewicht, kg 162

Abmessungen (L x B x H), mm ohne Stutzen 1000 x 670 x 988

Artikelnummer 1004690

TECHNISCHE DATEN

WARTUNGSPOSITION MIT 
OFFENER TÜR UND HER-
AUSGEZOGENER KASSETTE, 
erleichtern den Zugang zu Rotor 
und Komponenten, vereinfachen 
die Reinigung und verkürzen die 
Wartungszeit.

FLEXIBLE INSTALLATION
Der A15 ist ein Vierlochgerät mit separatem Luftstrom  
sowie einer Regenerations- und einer Optimierungs-Zone. 
Der separate Luftstrom ermöglicht die Erzeugung 
unterschiedlicher Druckverhältnisse, die die Luft-
bewegung in den an den Trockner angeschlossenen 
Bereichen kontrolliert. Die Optimierungs-Zone senkt 
den Energieverbrauch.

DIE ELEKTRONIK ist im Elektronikschrank 
durch einen leichten Überdruck, der durch gefil-
terte Trockenluft erzeugt wird, gut geschützt. 
Lebensdauer und Betriebssicherheit werden 
erhöht, da Feuchtigkeit und Staub nicht in die 
Elektronik gelangen.

A15 ist mit Corroventas Steuerungssysteme 
SuperVision 2.0 kompatibel. 

IDEAL FÜR RAUE UMGEBUNGEN
Gut geschützte Komponenten und 
Steuerung verringern den  
Reparaturbedarf. 

PASST AUF EINE 
EUROPALETTE, was den 

Transport erleichtert.

PASST DURCH EINE 
STANDARDTÜRÖFFNUNG 

VON 800 MM

250-MM-STUTZEN 
für Prozess- und Trockenluft 

zum Anschluss an Kanal 
oder frei blasend

FILTERWÄCHTER, der 
einen nötigen Filterwechsel 

anzeigt.

3-PHASIGER 16A-EINGANG, 
einfacher Anschluss mit 

Standardkabel.

ROTORWÄCHTER, der 
einen Alarm ausgibt, 

wenn der Rotor anhält.

HOCHEFFIZIENTES EC-GEBLÄSE, 
besonders leistungsstark, geräusch-
arm und energiesparend für eine 
optimale Verteilung des Luftstroms.  



HABEN SIE FRAGEN ODER BENÖTIGEN SIE HILFE?

Besuchen Sie uns auf www.corroventa.de oder rufen Sie uns unter der +49 (0) 2154-88 40 90 
oder +43 (0) 1 615 00 90 an, um mit einem unserer Experten zu sprechen.  

Wir verfügen über das nötige Know-how und die erforderliche Ausrüstung,  
um Ihre Probleme wirksam in den Griff zu bekommen.

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH  
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland 

Tel. +49 (0)2154-88 40 90 • www.corroventa.de 
Wagner-Schönkirch-Gasse Nr. 9, 1230 Wien, Österreich 

Tel. +43 (0) 1 615 00 90 • www.corroventa.de 
WEEE-reg.nr. DE2325031

Corroventa entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Produkte zur Behebung von  
Wasserschäden und zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Modergerüchen und Radon in  
Gebäuden. Wir sind für unsere innovativen Lösungen branchenweit bekannt. Unsere Produkte 
sind kompakt, leistungsfähig, ergonomisch und energiesparend. Bei akuten Notfällen wie 
beispielsweise Überschwemmungen haben Corroventa Kunden Zugang zu einem der größten 
Mietparks in Europa. Alle unsere Produkte werden in Bankeryd, Schweden hergestellt.

www.corroventa.de

WELCHER TROCKNER IST DER  
RICHTIGE?  

Adsorptionstrockner – überlegene Technik im roten  
Bereich. Funktioniert auch im gelben und blauen Bereich.

Adsorptionstrockner mit Kondensator  
– Trockner in Kombination mit Kondensator.  
Funktioniert im gestrichelten Bereich.

Kondenstrockner – überlegene Technik im blauen Bereich.  
Funktioniert nicht im roten Bereich.
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat


