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Der innovative Trockner A15 ist die perfekte Losung fir alle Situationen, in
denen eine leistungsstarke und gerduscharme Entfeuchtung mit minimalem
Energieverbrauch gefragt ist. Dabei kann es sich sowohl um die Bautrocknung
fur Trockenluftlager oder die Industrie als auch um andere feste Entfeuchtungs-
installationen handeln. Dank seiner intelligenten und robusten Konstruktion
hat der A15 eine lange Lebensdauer in rauer Umgebung.

VIEL LEISTUNG IN KOMPAKTEM FORMAT
Mit seinem intelligenten Design bietet der A15
im Verhadltnis zu seiner Abmessung eine hohe
Entfeuchtungsleistung.

Der Trockner ldsst sich leicht transportieren
und ermoglicht so eine flexiblere Aufstellung.
Erist beispielsweise so konstruiert, dass er
mihelos durch Turéffnungen passt.

Der Trackner A15 kann auf einer Europalette
gelagert werden, was eine effiziente Logistik
und Handhabung erméglicht.

CORROVENTAS VERSPRECHEN -

DER KUNDE IM FOKUS

Bei Corroventa sind wir stets bestrebt, Pro-
dukte zu entwickeln, die benutzerfreundlich
und einfach zu warten und instand zu halten
sind. Der A15 bietet eine einzigartige Funktion
mit einer herausziehbaren Wartungskassette,
die den Zugang zu den Komponenten des
Trockners bei Wartungsarbeiten erleichtert.
Diese Losung spart Zeit und mihselige Arbeit.
Darliber hinaus lassen sich die Filter des
Trockners schnell und einfach tiber spezielle
Klappen auswechseln. Es mussen keine
Kandle entfernt oder Serviceklappen
demontiert werden.

MOGLICHKEIT FUR
ANSCHLUSS AN
SUPERVISION 2.0
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Der A15 ist ein leistungsfahiger Adsorptions-
trockner mit zwei voneinander getrennten
Luftstrémen im Trocknungsprozess. Dadurch
haben Sie die Mdglichkeit, unterschiedliche
Druckverhdltnisse im entfeuchteten Bereich
zu erzeugen und so eine optimale Leistung zu
erzielen und Anforderungen z. B. an Unterdruck,
Nulldruck oder Uberdruck zu erfiillen.

Zwei gerduscharme, leistungsstarke und
energiesparende EC-Gebldse sorgen fir einen
beeindruckenden Druckaufbau bei verschie-
denen Arten von Installationen. Ein weiterer
Vorteil der EC-Gebldse ist die einfache Installa-
tion, da die Phasenfolge der Stromversorgung
nicht berlcksichtigt werden muss.

Die intelligente PTC-Heizung des Trockners
reguliert automatisch die Heizleistung und
verringert so das Risiko einer Uberhitzung.

Der A15 hat einen breiten Anwendungs-
bereich und eignet sich hervorragend zur
Entfeuchtung bei grofReren Wasserschaden
oder zur Bautrocknung.

Erist auch ideal fur den Einsatz in fest
installierten Entfeuchtungsanlagen

zur Regelung des Feuchtigkeitsklimas,
beispielsweise in Lagerhallen, Speichern
oder grofteren Wasserwerken geeignet.

WARTUNG UND
INSTANDHALTUNG
LEICHT GEMACHT
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Die Klappe wird durch zwei Kompressions-
verschliisse geschlossen gehalten und ldsst
sich ohne Werkzeug dffnen. Auf diese Weise
gelangen Sie schnell und einfach an den Rotor
und die Komponenten.

Die Filter des Trockners lassen sich schnell und
einfach lber separate Klappen auswechseln.
Es mtissen keine Kandile entfernt oder
Serviceklappen demontiert werden.

DER A15 PASST AUF EINE
EUROPALETTE, WAS DEN
TRANSPORT ZWISCHEN
ZWEI EINSATZORTEN
ERLEICHTERT.



FLEXIBLE INSTALLATION

Der A15 ist ein Vierlochgerdt mit
separatem Luftstrom sowie einer
Regenerations- und Optimie-
rungszone. Der separate Luft-
strom ermdglicht die Erzeugung
unterschiedlicher Druckverhdlt-
nisse, die die Luftbewegung in
den an den Trockner angeschlos-
senen Bereichen kontrolliert. Die
Optimierungszone senkt den
Energieverbrauch.

DIE ELEKTRONIK /st im
Elektronikschrank durch einen
leichten Uberdruck, der durch
gefilterte Trockenluft erzeugt
wird, gut geschtitzt. Lebens-
dauer und Betriebssicherheit
werden erh6ht, da Feuchtigkeit
und Staub nicht in die Elektro-
nik gelangen.

IDEAL FUR RAUE
UMGEBUNGEN

Gut geschtitzte Komponenten
und Steuerung verringern den
Reparaturbedarf.

WARTUNGSPOSITION
MIT OFFENER TUR UND
HERAUSGEZOGENER
KKASSETTE, erleichtert
den Zugang zu Rotor und
Komponenten, vereinfacht
die Reinigung und verkiirzt
die Wartungszeit.

HOCHEFFIZIENTES

EC-GEBLASE, besonders

) 3 g leistungsstark, gerduscharm

_ und energiesparend fiir

— eine optimale Verteilung
{ des Luftstroms.

| FILTERWACHTER,
/ i/ der einen nétigen
[ / Filterwechsel anzeigt.

250-MM-STUTZEN

Der A15 eignet sich sowohl fiir feste als auch
fiir mobile Installationen und ist zum einfachen
Transport des Gerdits mit einem Kdfig ausgestattet.

fir Prozess- und Trocken-
luft zum Anschluss an
Kanal oder frei blasend.

3-PHASIGER
16-A-EINGANG,
einfacher Anschluss
mit Standardkabel.

ROTORWACHTER,
der einen Alarm ausgibt,
wenn der Rotor anhdilt.

PASST DURCH EINE
STANDARDTUROGFFNUNG
VON 800 MM

PASST AUF EINE
EUROPALETTE, was den
Transport erleichtert.

TECHNISCHE DATEN
ADSORPTIONSTROCKNER A15

Produktname A15
Kapazitat 20 °C, 60 % RF, /24 h 190
Trockenluftstrom, m*/h 1500
Feuchtluftstrom, m?/h 475
Heizleistung, kW 9,3
Anschlussleistung, kW 10
Prozessluftstutzen, mm @ 250
Trockenluftstutzen, mm @ 250
Feuchtluftstutzen, mm 7160
Regenerationsstutzen, mm 2160
Sicherung 3 N ~ 400 V/50 Hz (A) 16
Gewicht, kg 162
Abmessungen (L x B x H), mm ohne Stutzen 1000 x 670 x 988
Artikelnummer 1004630




Der C15 ist ein robuster und kompakter Kondensator, der fiir den Adsorptionstrockner
A15 entwickelt wurde. Wie alle Produkte von Corroventa ist auch er von hochster
Qualitat und bietet maximale Energieeffizienz, was sowohl der Umwelt als auch
den Gesamtkosten zugute kommt.

FLEXIBLE INSTALLATION

Der (15 bietet als Zubehdr die Moglichkeit, den
A15 als Gerat mit Luftkihlung (LKV) einzusetzen
und den bereits leistungsstarken und flexiblen
Trockner zu vervollstandigen.

Durch die Nutzung des C15-Moduls bleibt die
zugefiihrte elektrische Energie im Raum.
Zusatzlich fuhrt die Kondensation der Feuchtluft
zur Freisetzung von Dampfwdarme, was einer
kontinuierlichen Heizleistung von bis zu 2 kW
entspricht. Diese Faktoren machen die Kombi-
nation aus A15 und C15 in Verbindung mit der
einfachen Installation zu einer sehr attraktiven
Alternative, da auch in den Rdumen Heizbedarf
besteht.

Fiir den mobilen Einsatz ist der C15 mit Rédern
ausgestattet, die eine einfache Handhabung

z. B. auf Baustellen oder bei Wasserschdden
ermadglichen.

VIELSEITIGER EINSATZ

Der C15 wurde sowohl fiir die Wasserschadensanierung und Bautrocknung als auch
fir die feste Installation in Lagerraumen und industriellen Anwendungen entwickelt.
Der C15 ist in einer mobilen und einer stationarer Ausfiihrung erhaltlich.

Beim Anschluss und Betrieb mit dem A15 wird der C15
SuperVision zu einem integralen Bestandteil des Steuerungssystems

des A15 und ist daher auch mit SuperVision® kompatibel.




UBERLAUFSCHUTZ
stoppt den A15 bei
tberlaufender
Wasserschale.

KONDENSWASSER
wird mit einer leistungs-
starken, eingebauten
Pumpe abgepumpt.

ROBUSTE BAUWEISE
und sorgfaltig
durchdachtes Material.

LUFTFILTER mit
grofler Flache und
Uberwachung durch
den A15.
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TECHNISCHE DATEN KONDENSATOR C15

Produktname

C15 mit Radern

NAHTLOSE INTEGRATION
MIT DEM A15 durch
einfachen Anschluss an
den A15 und sein
Steuerungssystem.

EDELSTAHL
fir lange Lebensdauer
und hochste Leistung.

WAHREND DES
KONDENSATIONS-
PROZESSES WIRD

WARMEENERGIE
FREIGESETZT, die dem
entfeuchteten Raum wieder
zugefiihrt werden kann.

GERAUSCHARM
Der Kondensator
arbeitet extrem leise.

C15 ohne Réder

Mit A15, Kapazitdt 20 °C, 60 % RF, /24 h 75 75
Trockenluftstrom, A15, m3/h 1500 1500
Heizleistung im L-Modus, kW 6 kW (A15) 6 kW (A15)

Stutzenkonfiguration

Abmessungen und Standort
fir den direkten Anschluss
an den A15 ausgelegt

Abmessungen und Standort
fir den direkten Anschluss
an den A15 ausgelegt

Filterflache (mm) 495 x 495 cm 495 x 485 cm
Gewicht, kg 54 51
Abmessungen (L x B x H), mm mit Stutzen, Radern und Griff 507 x 725 x 1030 440 x 575 x 1030
Artikelnummer 1006167 1006237




Relative Luftfeuchtigkeit (% RF)

WELCHER TROCKNER IST R
DER RICHTIGE?
u Adsorptionstrockner - (iberlegene Technik im roten -

Bereich. Funktioniert auch im gelben und blauen Bereich.

Adsorptionstrockner mit Kondensator - Trockner
in Kombination mit Kondensator. 50
Funktioniert im gestrichelten Bereich.

Kondenstrockner - (iberlegene Technik im blauen Bereich.
Funktioniert nicht im roten Bereich. 25

Ubergangsbereich

10 20 30 40
Temperatur (°C)

HABEN SIE FRAGEN ODER BENOTIGEN SIE HILFE?

Besuchen Sie uns auf www.corroventa.de oder rufen Sie uns unter
+46 (0)36-37 12 00 an und sprechen Sie mit einem unserer Experten.
Wir verfiigen iiber das nétige Know-how und die erforderliche Ausriistung,
um lhre Probleme wirksam zu bekdmpfen.
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CorroVenta

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH

Corroventa entwickelt, produziert, vertreibt und vermietet hochwertige Produkte zur Behebung
von Wasserschéden und zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Modergertichen und Radon
Als ein hochspezialisierter Marktftihrer sind wir branchenweit fiir unsere innovativen Lésungen &d MADE 1y, S
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bekannt. Unsere Produkte sind kompakt, leistungsfdhig, ergonomisch und energiesparend. Q‘,ff < . ) . i

In Notsituationen und bei Uberschwemmungen erhalten Corroventa-Kunden Zugang zu g ‘ 2 Siemensring 86, 47877 Willich-Minchheide, Deutschland
einem der gréften Mietparks in Europa. Wir verfiigen iiber Verkaufsstellen und Gercitelager . N Telefon +49 (0)2154-88 40 30 * www.corroventa.de
an verschiedenen Standorten in Europa. Die Produktion erfolgt ausschlief3lich in unserem %3 ‘;’; Wagner-Schénkirch-Gasse Nr. 9, 1230 Wien, Osterreich

Werk im schwedischen Bankeryd in Smaland. cg"kaveu"‘& Telefon +43 (0) 1615 00 90 « www.corroventa.de

www.corroventa.de WEEE-reg.nr. DE23250315



